附件
物业管理区域汛期边坡、挡土墙巡查及应急处置要点

为了加强物业管理区域内汛期边坡、挡土墙安全的有效管理，及时防范与缓减滑坡、坍塌等灾害对生命财产造成的损失与影响，特制定本巡查要点。

一、有破坏或坍塌史且尚未完全修复的、已发现隐患未整改的边坡和挡土墙（以下简称第一类边坡和挡土墙）安全巡查要点
1.观察边坡、挡土墙是否存在坡顶、坡（墙）体坍塌加速、倾斜加剧、裂痕扩大、危石坠落等现象。

2.观察坡地、墙根是否出现冒水、积水、排水不畅等现象。

3.检查事发边坡、挡土墙周边所设置的警示标志和安全隔离带是否合适、是否完好；严禁在隔离区域内从事任何作业，严禁人员在边坡底部、挡土墙根部行走、休息和停留。

二、尚未发现隐患的边坡、挡土墙（以下简称第二类边坡和挡土墙）安全巡查要点
（一）通道

所有的坡级、沟渠都应设置通道以便检查和维修。常规检查应记录是否有良好的维修通道，人员是否不易进入通道，检查人员是否能到达坡顶、坡脚及坡级等。

（二）边坡表面及周边

1.检查不透水坡面状况、坡面植被状况、人工支护状况、坡脚护拦及坡脚挡墙状况，检查边坡周围环境地表开裂状况等。

2.检查是否有显示边坡破坏的位移迹象，详细记录裂缝的位置、长度、宽度以及相对位移。

3.检查草植被覆盖的边坡表面是否有冲蚀痕迹，记录冲蚀痕迹的位置、深度及范围。

4.检查岩石边坡当节理时，发现出现张性凸起扭曲时，拍摄岩面的彩色照片记录，与往期情况进行比对，并评估边坡情况的恶化范围。

5.检查边坡上及附近是否出现渗流迹象，记录来自渗流源、排水孔以及水平排水斜管的水流情况，是否存在排水管堵塞、排水浑浊现象。

6.检查坡底、墙根附近第地面是否存在开裂、渗水等现象。

7.检查坡地、墙根是否出现冒水、积水、排水不畅等现象；检查地面排水系统的水流情况，记录排水系统损坏、开裂、淤塞及正在恶化的位置和范围； 

（三）支挡结构（挡土墙为主）

检查支挡结构是否有明显位移，近期有无结构沉降、裂缝及倾斜，排水孔是否通畅，排水能力是否足够，支挡结构是否受植被根茎的不良影响。

三、应急处置措施

1.发现物业管理区域外的周边建设工程产生的淤泥和岩屑堵塞了边坡排水系统，及时向街道办报告，请求协调疏通。

2.在第一类边坡和挡土墙巡查时，发现边坡、挡土墙存在各检查项对应异常现象的，立即设置在事发段周边设置醒目的警示标志、文字提醒和安全隔离带，并向业主大会报告；小区尚未选举产生业委会或业委会运作不正常的，向街道办报告；同时提请聘请专业的边坡、挡土墙监测（检测）机构进行安全检测；对于经检测需立即采取加固、整修措施的，配合业主委员会申请物业专项维修资金、选择施工队伍；开工后，配合开展工程施工。

3.在对第二类边坡和挡土墙巡查时，发现存在各检查项对应的异常情况的，立即向业主大会和街道办事处报告；经相关部门预判需要对物业管理区域内有关人员进行疏散的，积极配合开展疏散工作。

4.对第一类、第二类边坡和挡土墙坡地、墙根出现的积水立即采取抽排措施，并疏通地面排水系统。
