附件           

《预制混凝土构件生产与运输标准》公开征求意见采纳情况汇总表
本次征求意见截至4月12日，共收4条有效意见。其中，采纳4条，部分采纳0条，解释说明0条，不采纳0条。

	序号
	条文
	修改意见
	采纳情况
	情况说明

	1
	4.2.5
	《预应力混凝土钢管桁架叠合板技术规程》T/CECS-722。改为：《钢管桁架预应力混凝土叠合板技术规程》T/CECS 722。

理由：与规范名称不对应
	采纳
	

	2
	4.3.7、4.4.4、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.6.1、4.6.3、5.2.4、9.1.9
	GB 1596，改为：GB/T 1596；JGT 398，改为：JG/T 398；GBT 5224，改为：GB/T 5224；GBT 5223，改为：GB/T 5223；GB 14370，改为：GB/T 14370；绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.1改为：《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》（EPS）GB/T 10801.1；GB 24264改为：GB/T 24264；JC/T 3032，改为：JG/T 3032；《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》改为：《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》。

理由：与规范名称不对应
	采纳
	

	3
	引用标准名录
	《钢结构设计规范》改为：《钢结构设计标准》；

GBT 5223，改为：GB/T 5223；

GB 24264改为：GB/T 24264；

GB 14370，改为：GB/T 14370；

GB 1596，改为：GB/T 1596；

JC/T 3032，改为：JG/T 3032；

13《预应力混凝土用钢绞线_混凝土规范》GBT 5224改为：13《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224；

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》改为：《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》；

《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.1改为：《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》（EPS）GB/T 10801.1；

《预应力混凝土钢管桁架叠合板技术规程》T/CECS-722，改为：《钢管桁架预应力混凝土叠合板技术规程》T/CECS 722。

理由：与规范名称不对应
	采纳
	

	4
	条文说明4.2.3、4.2.5
	《钢筋混凝土用钢筋焊接网》改为：《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》理由：与规范名称不对应；

《预应力混凝土钢管桁架叠合板技术规程》T/CECS-722，改为：《钢管桁架预应力混凝土叠合板技术规程》T/CECS 722。

理由：与规范名称不对应。
	采纳
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