附件3

	公众反馈意见及采纳情况表

	说明：《《关于加大财政扶持力度促进建筑领域绿色创新发展若干措施（征求意见稿）》（下称“措施”）于2021年4月30日通过深圳市住房建设局、司法局门户网站公开征求社会公众意见，同时发往相关协会、学会征求意见。期间共收到7条建议，其中采纳1条，不采纳2条，解释说明4条。具体情况见下表：

	序号
	单位/个人
	反馈意见
	采纳情况
	修改说明

	1
	深圳中冶管廊建设科技发展有限公司

	第（五）条“支持绿色建筑创新。对获得全国绿色建筑创新奖的项目给予奖励，其中一等奖奖励100万元, 二等奖奖励70万元,三等奖奖励50万元。”建议修改为“支持绿色建筑（含构筑物）创新。对获得全国绿色建筑创新奖的项目给予奖励，其中一等奖奖励100万元, 二等奖奖励70万元,三等奖奖励50万元。适时制定市级绿色构筑物创新奖评选办法并对获奖项目进行奖励，其中一等奖奖励50万元，二等奖奖励20万元，三等奖奖励10万元。”
理由：随着城市建设的发展，给水排水构筑物、轨道交通、交通隧道、综合管廊等构筑物应用越来越广泛，总耗能也相当客观。鉴于国家层面未针对绿色构筑物进行认定，为进一步提升我市绿色低碳发展水平，打造中国特色社会主义先行示范区，建议适时制定市级绿色构筑物创新奖评选办法并对获奖项目进行奖励。

	不采纳
	根据国家科学技术奖励条例（国务院令第731 号）第三十六条规定，有关部门根据国家安全领域的特殊情况，可以设立部级科学技术奖。其他国家机关、群众团体，以及参照公务员法管理的事业单位，不得设立科学技术奖。

	2
	
	第（九）条中“沿轴线方向投影面积5000平方米以上的隧道工程类项目”建议修改为“沿轴线方向投影面积5000平方米以上的隧道工程等地下线性类项目”。
理由：建议扩展概念。

	采纳
	已按意见进行修改。

	3
	中国建筑科学研究院有限公司深圳分公司
	对“一、提高绿色建筑与建筑节能项目发展质量之（三）支持既有建筑实施节能改造”的建议：

通过多年既有建筑节能改造政策的推动，传统节能改造手段（设备+材料）的节能空间已不多，成本也是越来越高。公共建筑机电系统的寿命通常在15年左右，对于建成10年以内的公共建筑，传统手段并不适用，而这部分公共建筑的能耗又普遍偏高。既有建筑调适技术，基于建筑现有系统，通过运行控制优化、智能系统升级、辅助少量设备改造，实现建筑运行能效的提升，从而达到节能减碳的效果。既有建筑调适技术的节能率通常在10%~15%（基于整个建筑能耗），而且静态投资回收期通常在2年以内。因此，建议本次财政措施将既有建筑调适技术纳入既有建筑改造措施，对于采用既有建筑调适技术手段实现10%以上节能量的项目，按既有建筑改造的标准给与同样的财政补贴。这样，既可以扩大受众面，更可以提高资金利用率，用更少的投入，实现更大的节能减排效果。


	解释说明
	节能改造以结果为导向，通过外围护结构改造、设备更新、机电设备调适等技术手段，使得项目达到所对应建筑能耗下降值的，即按照相应资助标准给予资助。

	4
	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
	广东省住房和城乡建设厅已发布《广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用几家参考依据》，制定了广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用计价参考依据，除建筑工程之外，还适用于市政道路工程、轨道交通工程、地下综合管廊工程、园林景观工程等。
随着新城建、智慧城市建设的发展，建筑信息模型（BIM）技术在广东深圳等地的市政基础设施中也得到了更深入应用，尤其是市政路桥、水务工程等，很多采用“BIM+智慧”的技术架构，实现了工程项目的标准化、精细化的管控，也起到了很好的示范推广作用。

故建议参考广东省收费标准，增加对市政路桥工程、水务工程等BIM技术应用的资金资助方案，尤其水务工程，较建筑工程有着更复杂的工艺设计，可以考虑通过增加复杂系数或按照建安费的一定比例进行资助。


	不采纳
	1. 根据《深圳市市级财政专项资金管理办法》明确要求“一个部门一个专项资金”，市政路桥、水务工程相应由交通运输、水务等主管部门予以扶持。

2. 政府投资项目不在专项资金支持范围。

	5
	深圳市现代营造科技有限公司
	对其中第二条“（二）推动超低能耗建筑项目建设。对达到现行国家或深圳市超低能耗或（近）零能耗标准，具有良好的社会、环境、经济效益及引领示范效应，且被认定为国家或深圳市超低能耗或（近）零能耗项目，按建筑面积，每平方米最高补贴 150 元，单个项目资助金额上限为 500 万元，不超过申请项目建安工程费用的 4%。”，谈一下我的看法。

    目前深圳市绿色建筑和建筑工业化发展虽然在全国领先（指的是绿色建筑和装配式建筑项目占比），但是有两点受全国的诟病：一是深圳的绿色建筑普遍不节能，二是深圳装配式住宅的剪力墙都不预制。

    外墙节能是短板，主要原因是深圳市的节能标准中，外墙的平均传热系数指标不合理，要求是0.7~1.5W/(m.k)，北方地区普遍在0.3~0.7W/(m.k)，在外墙节能方面，无论是北方的采暖热量传向室外造成损失，还是南方地区热量从室外传入室内，造成空调能耗增高（也可以理解为“冷量从室内传导室外”），其原理是相同的，都是需要通过提高外墙热阻值（降低传热系数值）才能实现节能目的。外墙传热系数方面南北方差异之大，说明深圳的建筑“节能达标很容易通过”。

     2016年我公司承担的住建局课题《深圳市PC外墙节能集成技术研究》结题，根据研究，深圳适合采用“夹心保温外墙”，且是最容易实现的技术手段。该技术写入了《建筑业十项新技术（2017版）》，已经在全国推广，唯独在广东和海南的案例较少，也说明这两个省确实对外墙节能不重视。这次文件的出台，提到了“超低能耗建筑”，是一个进步，但是文件中“不超过申请项目建安工程费用的 4%”内容不合理，建议删除，因为如果被动房增量成本超过造价的4%就不划算了，就不会有人主动去做，起不到鼓励作用。建议只保留“按建筑面积，每平方米最高补贴 150 元，单个项目资助金额上限为 500 万元”的内容，因为500万元已经封顶了。
	解释说明
	对超低能耗建筑项目资助金额不超过申请项目建安工程费用的4%，目的是为了提高财政资金的利用率，使其发挥更大的引导支持作用，推动形成节能减排效益。

	6
	中国建筑科学研究有限公司
	《若干措施》第三条 第（十一）款，对建筑信息模型（BIM）技术应用和示范推广中，建议增加对BIM技术应用过程中，使用国产软件的资助条件。
	解释说明
	市科技创新部门已将国产软件等“卡脖子”的关键核心技术纳入技术攻关重点项目扶持范围。根据《深圳市市财政专项资金管理办法》，不得重复设立与现有专项资金用途相同的专项资金。

	7
	深圳市建筑设计研究总院有限公司
	建议《若干措施》第三条 第（九）款，倒数第三行，原“已应用的综合利用产品列入市建设主管部门发布的建筑废弃物综合利用产品目录，且在适用工程部位的使用比例≥90%，经市建设主管部门评定为建筑废弃物减排与综合利用应用类示范项目，单个项目资助200万元，资助金额不超过项目专项费用支出的30%。”改为“已应用的综合利用产品列入市建设主管部门发布的建筑废弃物综合利用产品目录，建设过程中产生的建筑固体废弃物再利用于适用部位，无排放，经市建设主管部门评定为建筑废弃物减排与综合利用应用类示范项目，单个项目资助200万元，若单个项目使用了其建设过程中产生的全部固体废弃物，根据使用面积奖励100元/平米，资助金额不超过项目专项费用支出的30%。”

	解释说明
	一是我局已发布实施《深圳市建筑废弃物综合利用产品认定办法》，明确了企业开展综合利用产品认定工作的具体要求，并指出经认定后的产品将列入综合利用产品目录，以指导使用单位、准确判断某个产品是否为综合利用产品，进一步加快建筑废弃物综合利用产品在建设工程项目中的推广应用。

二是该建议要求“建设过程中产生的建筑固体废弃物再利用于适用部位，单个项目使用其建设过程中产生的全部固体废弃物，根据使用面积奖励100元/平米”，建设工程建筑废弃物的使用面积无法在工程现场进行准确判断，因此按照建筑废弃物使用面积进行奖励不具有可操作性。
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