附件
《市政工程消耗量标准（征求意见稿）》公开征求意见采纳情况汇总表

本次征求意见截至2024年4月19日，共收到11条有效意见。其中：采纳11条。
	序号
	意见
	采纳情况
	说明

	1
	第一册 道路工程/P14、15
[bookmark: _GoBack]040102-1、040102-3机械摊铺石粉渣垫层与机械摊铺级配碎石垫层的人工费倒挂，实际施工应为机铺石粉垫层消耗工时小于机铺碎石垫层的工时。
	采纳
	

	2
	第一册道路工程/P66
040104-28～040104-31为透水沥青混凝土面层，如果采用彩色沥青混凝土时如何计算，是否在定额说明中增加彩色沥青混凝土计算方法。
	采纳
	

	3
	第一册道路工程
人行道拆除子目均按人工拆除编制，建议增加机械拆除人行道子目。
	采纳
	

	4
	第二册桥涵工程/P4
意见/建议：说明0.3.4中，……混凝土、模板、钢筋工程量按表0.3.5调整……，应将0.3.5修改为0.3.4。
	采纳
	

	5
	第二册 桥涵工程2.1.5/P10
建议在说明中说清楚定额中是否考虑混凝土泵送费用，发生时按输送方式执行相应子目。
	采纳
	

	6
	第二册 桥涵工程2.1.8/P10
桥面铺装也包含模板安拆，请在定额说明中补充相关说明。
	采纳
	

	7
	第三册隧道工程/P17
隧道工程中洞身衬砌工程量计算规则“2.2.1衬砌混凝土按设计图示尺寸以立方米计算，包含允许超挖量、沟槽及各种附属洞室衬砌，子目中已综合考虑因超挖、变形引起的回填混凝土工程量”中“包含允许超挖量”和“子目中已综合考虑因超挖、变形引起的回填混凝土工程量”，超挖及变形引起的回填是否需要另行计量存在歧义，建议进一步明确。
	采纳
	

	8
	建议增加与《深圳市建设工程计价费率标准》（2023年）附录A中单列清单配套的定额（施工区水马、隔音屏、隔声屏定额子目）
隧洞工程5.3.3临时工程中已包含：洞内通风、动力、供水、照明、轨道定额子目，建议增加洞内通信子目。
	采纳
	

	9
	第四册 给排水管网工程1.3.2/P90
塑料管胶圈子目缺少200规格，建议补充或明确换算规则。
	采纳
	

	10
	第四册给排水管网工程/P98
子目编号040401-225 塑料管安装 热熔对接 “管外径dn(mm) 15”有误，应为“管外径dn(mm) 315”。
	采纳
	

	11
	第八册 说明1.1.14 /P5
1.1.14 “波形钢板梁安装按单面考虑，如采用双面时，人工费、机械消耗量乘以系数2.0，材料按设计要求调整，其中镀锌波形钢板包含指除连接螺栓、波形钢板外其他各部件的总重量”，表述不清，请复核并修正。
	采纳
	



