 深圳市《中小学建筑装配式装修技术规程（征求意见稿）》意见采纳情况
深圳市《中小学建筑装配式装修技术规程》编制组     2021年12 月7 日

	序号
	单位或专家名称
	条文
	修改意见
	采纳情况
	说明

	1
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司
	1.0.3
	“全生命周期”的说法应改为“全寿命期”，与绿色建筑说法一致。
	不采纳
	全生命周期的说法与《装配式内装修技术标准》JGJ/T 491表述保持一致。

	2
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司
	2
	术语建议与今年发布的《居住建筑室内装配式装修技术规程》SJG96相协调。
	采纳
	已根据《居住建筑室内装配式装修技术规范》SJG96进行调整。

	3
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司
	3.1.1
	考虑“必须采用建筑信息模型技术（BIM）”的可行性，装配式建筑也没有强制用BIM。
	不采纳
	目前深圳市已要求政府投资的装配式建筑项目全过程应用BIM技术。

	4
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司
	3.1.2
	“装配式装修应进行技术策划”，建议规定一下技术策划的起始阶段，要早期介入，后期策划也来不及。
	采纳
	已在3.1.1条文中体现，装配式装修设计宜与建筑方案设计同步进行。

	5
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司
	3.1.6-3.1.9
	与前面几条相比多了“学校”两个字，建议统一，如果写全部名称应为“中小学校”或者不写。
	采纳
	已修改。

	6
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司
	3.1.9
	必须使用BIM技术与3.1.1内容部分重复。
	部分采纳
	重复内容已在条文中做调整。

	7
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司
	3.2.2
	深圳市有发布新的地方标准《政府投资学校建筑室内装修材料空气污染控制标准》SJG 82，要求高于国标，可参考执行。不用引用《中小学设计规范》。
	采纳
	已修改。

	8
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司
	4.1.3
	“可逆式安装”目前可能在很多地方实现不了，或者花费的成本太高，建议改为“宜”。
	采纳
	已修改。

	9
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司
	4.4.2
	建议部分条文说明的内容放入条文中。
	不采纳
	条文说明是对条文的具体说明。

	10
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司
	4.5.5
	是不是所有空间都是“宜采用工厂生产的预制吊顶模块”，提高装配施工效率。这个预制模块有什么特殊吗？
	采纳
	修改为“对天花造型有较高要求的公共活动等空间，宜采用工厂生产的预制吊顶模块。”

	11
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司
	4.6.1
	不宜推荐地面材料，有些功能空间还需要木地板或者其他地面材料。
	解释说明
	本标准仅对空间材料做优先推荐，并不进行限制。

	12
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司
	4.9.1
	E0级建议明确引用《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T39600-2021。
	采纳
	已修改。

	13
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司
	4.11.2
	智能化设计内容是不是都是必要的？
	解释说明
	对深圳打造国际新型智慧城市标杆是必要的。

	14
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司
	5.1.2
	“装配式装修部品部件应采用信息化管理技术和自动化生产技术，生产工序应形成流水作业。”中“应”是否可行？
	解释说明
	工厂必须具备信息化管理才具备保证生产材料的质量可控性和材料追溯性，自动化生产技术已经是现有工厂必备生产设备，部分工厂已经达到智能化生产。

	15
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司
	5.2.5
	“部品部件在生产时宜适度预留公差”是不是“应”？
	采纳
	本条文修改为：5.2.5  在制定生产方案时，应选用标准参数部品，部品部件在生产时应预留公差，部品连接部位的加工精度应满足现场装配的要求。并修改【条文说明】：

部品的外廓或边界应标注最大尺寸，制造过程中的公差应控制在标注尺寸以内；部品的内腔或容纳应标注最小尺寸，制造过程中的公差应控制在标注尺寸之外。

	16
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司
	6.3
	“选择安全性高、隔音效果好、耐火极限高等要求的部品部件”这应该是设计阶段的要求。本节其他条文也请一并考虑是否是设计要求。
	采纳
	调整至设计章节。

	17
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司
	附表
	“附表”应改为“附录”，并按附录A、B、C排，在文内引用。
	采纳
	已在条文中进行修改。
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