附件          《隧道与地下工程三维激光扫描测量技术标准（征求意见稿）》意见采纳情况反馈表
	序号
	意见来源
	条文
	具体意见
	采纳情况
	说明

	1
	 李先生

18316991210
	4.3
	隧道中应用卫星定位可行性有论证吗？
	解释说明
	本标准所提到的卫星定位，是现行国家标准《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308相关规定，用于地面平面控制网实测，隧道中不采用卫星定位。

	2
	李先生

18316991210
	9.2，9.3
	  9.2与9.3为什么有的小结编号是空的？
	采纳
	完善修改。

	3
	 王先生

15057926804
	总体
	进一步科普应用建议 支持(促进)公开征求《隧道与地下工程三维激光扫描测量技术标准》（征求意见）
	采纳
	

	4
	王先生

15057926804
	总体
	迎10.1,建议限速超40公里以上繁忙路口(国家公路网.省道网,市政路)应用普及:二次绿灯或二层结构无须绕行的全互通,避免人车交织;预约直达六站通达公交全域一图优选 路口换乘为您和(亲友关爱之人)全国人民拥有更健康安全稳定舒畅出行的生态环境,参与科普.转交(联合)辖区相关部门(精准防控场景建议优选前置确认安全有望更好兼顾兼得的常态化应急预案,至少一线防控成员都能齐配不怕接触风险的防护套装) 协同制作实景科普视频力争经典? 
	解释说明
	本标准为隧道与地下工程三维激光扫描测量技术标准，强调的是规范技术应用。此条建议提到的“优化道路应用普及，十一将至，沟通相关部门贡献更好的常态化应急预案，协同制作实景科普视频”不在本标准的编制范畴。
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