附件
《保障性住房装饰装修标准（征求意见稿）》

公开征求意见采纳情况汇总表

	序号
	意见
	是否采纳
	说明

	1
	附录A套型空间装饰装修标准配置表中的卧室、厨房、卫生间中人造石门槛建议不做强制性规定，目前安居很多项目客厅和卧室厨房之前是未做门槛石，适用美观。
	部分采纳
	附录A套型空间装饰装修标准配置表中的厨房的门槛石增加瓷砖通铺选项，卧室的门槛石做法不做规定由设计考虑，卫生间需做门槛石。

	2
	附录D套型空间机电点位配置参照表：电视插座建议低位安装（距地300mm），一方面可由电视柜遮挡，整体美观，且电视柜上方整面墙可直接作为家用投影幕，同时普通电视机也能落在电视柜上使用，灵活性更高。
	采纳
	

	3
	《附录A套型空间装饰装修标准配置表》P16，为提高设计品质和标准，卫生间部品中，不建议保障性租赁住房和公共租赁住房继续采用淋浴杆，建议统一为淋浴玻璃隔断。
	不采纳
	1.附录A对不同类型保障性住房配置标准不同。

2.易产生安全风险，可预留安装条件，由住户自装。

	4
	《附录A套型空间装饰装修标准配置表》P15，为提高设计品质和标准，在《附录A套型空间装饰装修标准配置表》中，建议在保障性租赁住房公共租赁住房的部品要求中增加窗帘盒或杆、整体吊柜。
	不采纳
	1.增加后期维护难度。

2.窗帘杆由住户自行安装。

	5
	4.5/P4，建议增加“卫生间宜采用干湿分离的设计方式”。
	部分采纳
	个别户型由建筑条件决定，有条件可做干湿分离，由设计考虑。

	6
	附录 表E  装饰装修材料性能参数表/20页，表中乳胶漆/防霉乳胶漆要求游离甲醛≤0.1g/kg；挥发性有机化合物含量（VOC）≤100g/L；现行《GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量》为强制执行国家标准，其中对游离甲醛≤50mg/kg；挥发性有机化合物含量（VOC）≤80g/L。


[image: image1.emf]GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量.pdf


	采纳
	

	7
	附录 表E  装饰装修材料性能参数表/20页，装修材料中仅考虑乳胶漆，未考虑腻子，建议增加腻子相应要求，一方面保证环保性，同时南方地区存在回南天湿度大情况，建议选用内墙耐水腻子，避免受潮粉化确保使用寿命，参数如下：

1.游离甲醛≤50g/kg；

2.挥发性有机化合物含量（VOC）≤10g/kg；

3.重金属化合物含量≤90mg/kg;

4.等级：耐水型（N）。


[image: image2.emf]JGT 298-2010 建筑室内用腻子.pdf


	采纳
	

	8
	附录 表E  装饰装修材料性能参数表/20页，瓷砖-墙砖部分中对吸水率要求为低吸水率（I类），其吸水率≤3%，包含了瓷质砖（E≤0.5%）及炻瓷砖(0.5%＜E≤3%），但目前主流是用陶质砖（E＞10%）,一方面目前陶质砖工艺技术成熟,表面效果不低于瓷质砖,几乎难以辨别,成本也相对低一些,另一方面低吸水率瓷砖上墙容易空鼓,建议墙砖可以考虑下高吸水率(Ⅲ类)的陶质砖。
	采纳
	

	9
	4.2.5、4.3.2、4.4.2  “天花宜选用涂料”建议修改为“天花宜选用达到A级防火要求的无机涂料”，满足规范要求。
	部分采纳
	3.0.10已要求保障性住房装饰装修材料按《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的相关规定执行。且附表A已注明高层建筑顶棚饰面材料应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的要求。

	10
	4.5.8　“当采用轻质墙体时，墙面应采取整体防水措施”建议删除，卫生间墙体不允许采用轻质墙体。
	不采纳
	墙体属于主体建筑

	11
	4.5.9 “卫生间门采用木质材料时，卫生间木门套及墙体接触的侧面应采取防腐措施，门套底部应设置高度不少于100mm的石材基座。门槛宽度不宜小于门套宽度，且门套线应压在门槛上。”建议修改为卫生间门宜采用铝合金门。
	不采纳
	不强制使用铝合金门

	12
	4.6.6 “厨柜”应修改为橱柜。
	采纳
	

	13
	4.5.8 第2条 建议调整为“2  墙面防水层应覆盖由地面向墙基上翻300mm的防水层；卫生间内墙面防水层高度不得低于1.80m，卫生间外洗手台区域不得低于1.20m”。由于实际保障房卫生间开间小，并没有明显区分洗浴区且隔墙会出现剪力墙与轻质隔墙混合情况，故不建议以墙体材质作为防水高度的依据。
	部分采纳
	已按《深圳市建设工程防水技术标准》相关要求调整。

	14
	4.6.9 第3条 建议调整为“3 墙面防水层高度不宜低于1.20m。”根据台面用水区高度，没必要做1.40米防水高度，建议整个墙面1.20m以下通刷防水层，避免已做防水的墙面的水流到未做防水层墙面导致反水。
	部分采纳
	已按《深圳市建设工程防水技术标准》相关要求调整。

	15
	附录A/15页 建议取消不锈钢厕纸盒，保障房卫生间一般比较狭小，厕纸盒占据空间，现在一般洗手盆底部储物空间能满足厕纸存放，厕纸盒安装打孔容易损坏瓷砖及墙面防水。厕纸盒完全可以给留给业主做个性化需求自行根据需要安装。
	不采纳
	配置厕纸盒使保障性住房功能齐备。


