
关于深圳市《工业园区电力设备（设施）运维标准》（征求意见稿）意见采纳情况
截止12月10日，《工业园区电力设备（设施）运维标准》（征求意见稿），主编单位收到7个单位或专家的意见共37条，截至12月13日主编单位分别邀请提意见的单位或专家与编制组进行沟通交流，共组织7个单位共10位专家参与。通过讨论后，采纳了31条意见，占所提意见的83.8%，未采纳的意见6条，占所提意见的16.2%。对采纳部分意见的处理，部分条文完全按专家的描述进行修改，还有部分依据专家的意见重新组织了文字描述，进行综合考虑后修改；对于不采纳意见处理情况进行了说明，对所提意见条文进行了审查，部分条文采取了更合理的描述。本次意见征求稿，获得了深圳市工业与信息化局、深圳市华睿丰盛投资合伙企业等单位的大力支持，使标准的编制更为合理，提高了标准的质量，对此表示衷心的感谢！
	序号
	具体意见
	采纳情况
	说明
	提意见单位或专家

	1
	条文编号：2.0，此处建议增加用户单位（园区）。
	部分采纳
	条文编号：2.0.2,电力设备资产拥有主体，可对运维单位提出供电设备设施运维有关要求的单位。改为电力设备资产拥有主体（未移交的产权属于园区），可对运维单位提出供电设备设施运维有关要求的单位。
	深圳市工业与信息化局

	2
	条文编号：2.0.2 ，根据“3.0.2  产权单位应根据产权分界点承担各自产权范围内电气线路、设备、设施运维主体责任。”，此处应明确产权单位主体是否包括用户（园区），如包括建议区分并明确各自定位。
	采纳
	改为：在“电力设备资产拥有主体”增加“电力设备资产拥有主体（未移交的产权属于园区）”。
	深圳市工业与信息化局

	3
	条文编号：2.0.4 ，考虑到后期智慧系统涉及数据存储、系统升级以及与智慧园区的结合衔接，建议条文中补充要求智慧系统运维单位免费提供开放接口。
	不采纳
	涉及设备安全运行风险管控，不能免费开放。
	深圳市工业与信息化局

	4
	条文编号：3.0，此处建议增加用户单位（园区）运维对象及责任（如规范用电及配合运维单位进行园区运维），体现产权单位、运维单位、用户（园区）之间的权责关系。
	不采纳
	根据《市工业园区供电环境综合升级改造指挥部办公室关于加快升级改造和运维移交协议签订工作的通知》中《工业园区供电环境综合升级改造和运维管理移交协议》及深圳供电局发布的《深圳市工业园区供电设备（设施）运维托管协议》明确只涉及深圳供电局和工业园区（下称“园区”）供配电设施的产权所有方或工业区园区内所有供配电设施产权方授权委托的代表方双方的权责，故未采纳“增加用户单位（园区）运维对象及责任”。
	深圳市工业与信息化局

	5
	条文编号：5.0，建议将5.3缺陷管理调整为巡检管理的最后一项。
	不采纳
	此顺序为按照运维常规工作。
	深圳市工业与信息化局

	6
	条文编号：5.1.6，总体巡视周期较长，无法满足园区长期运营的设备维护需求，建议将巡视频次翻倍调整，如每月至少一次调整为每月至少两次。
	不采纳
	巡视周期根据中国南方电网有限责任公司企业标准《中低压配电运行标准》中设备重要程度及健康状态两个维度进行判定，每月至少一次已基本满足巡视要求，建议：有特殊巡视要求的，可在协议中明确要求。
	深圳市工业与信息化局

	7
	条文编号：5.3.4，此处建议补充由运维单位发现的产权单位设备缺陷信息的上报流程、时限及责任部门；如涉及未判断明确的缺陷，且运维单位认为其为紧急缺陷，上报后产权单位未在规定时限内回复，默认为同意运维单位直接处置。
	采纳
	已在条文编号：5.3.4，第5小点增加涉及未判断明确的缺陷，且运维单位认为其为紧急缺陷，上报后产权单位未在规定时限内回复，默认为同意运维单位直接处置。


	深圳市工业与信息化局

	8
	条文编号：5.3.5，缺陷处理完成后，可由产权方和运维单位相关人员共同验收。“可由”建议改为“应由”。
	采纳
	缺陷处理完成后，可由产权方和运维单位相关人员共同验收改为缺陷处理完成后，应由产权方和运维单位相关人员共同验收
	深圳市工业与信息化局

	9
	条文编号：6.6.2，安装无功自动补偿装置应明确是否由产权单位出资。
	采纳
	接管后，根据深圳供电局与市工信局相关要求，无功补偿装置由运维单位负责运维，但力调电费奖惩由产权单位自行负责，如产权单位需增加补偿装置，由产权单位自行负责投资及建设。
	深圳市工业与信息化局

	10
	补充：需明确若运维单位运营中发现设计缺陷或园区管理需要进行设备提升，由此引发的新增设备等额外费用的出处。
	不采纳
	不需增加说明，运维有此费用。
	深圳市工业与信息化局

	11
	补充：末端园区管理规定，园区进行设备改造需向运维单位备案（或审批），由运维单位对园区改造的合理性进行监管，避免出现超负荷等情况影响用电安全。
	采纳
	已增加
	深圳市工业与信息化局

	12
	条文编号：5.1.1，特殊巡视包括防风防汛特巡、夜间巡视、监察性巡视。下子条未编写防风防汛特巡，且三种巡视属于特巡，排版应归属特巡下一级内容。
	采纳
	增加：防风特巡应注意临时设施、设备基础及接头牢固情况，导线舞动情况以及在运行设备上无杂物存留；并留意设备引线有无断股。防汛特巡在雷雨过后，应检查各设备运行情况，引线、连接线是否有烧灼、断股，重点检查脏污设备的绝缘。
	秦攀

	13
	总则1.0.2，建议明确运维单位主体是供电局还是华睿丰盛。
	采纳
	运维责任主体，是深圳供电局；运行维护活动改为运维工作。
	王新雨

	14
	条款7.1.1，建议明确值班模式。
	采纳
	驻点值班
	王新雨

	15
	条款4.2.1.2及4.3.1，建议具体化运维设备、不应该等，“等”有可能园区内所有设备（包括建筑物等）均由供电局运维，应明确建筑物等物体由产权单位维护。
	采纳
	接管前由产权单位负责整改；接管后包括建筑物修缮。
	王新雨

	16
	总则1.0.2，建议明确运维单位主体是供电局还是华睿丰盛，若为华睿丰盛是否会进行属地化管理？
	不采纳
	不需明确具体承接单位
	龙海波

	17
	条款6.5，建议明确故障抢修应由谁牵头，抢修物资是从局领用还是运维单位配送。
	采纳
	运维承接单位负责抢修，物资由运维责任主体单位提供。
	龙海波

	18
	条款5.3.4，建议明确抄表到户的工业园区产生的客户投诉由哪个部门（班组）处理？
	采纳
	根据投诉内容，判断具体班组处理；表计由用检处理。
	龙海波

	19
	条款5.3.4，建议工业园区内运维抢修费用应设独立项目，不共用局里抢修费用
	采纳
	
	杨峰

	20
	正文中5.1.6-2 低压线路定期巡视周期可每半年至少一次与表5.1.6中低压线路设备每季度至少一次

不一致。建议在这两处统一低压线路设备的巡视周期要求
	采纳
	已统一，根据设备状态、客户协议要求确定。
	吴自强

	21
	7.8.2序号错误，应修改为6.8.2
	采纳
	已修正
	吴自强

	22
	附录A表 A.6  低压柜巡检标准巡检周期为1个月。建议与序号8问题统一巡检周期
	采纳
	已统一，根据设备状态、客户协议要求确定。
	吴自强

	23
	条文说明中4.3.1-1 配电自主化主站机房较少。应该是笔误，是否修改为“配电自动化主站机房较少”
	采纳
	修改为“配电自动化主站机房较少”。
	吴自强

	24
	条文5.3.4，不涉及公用高压设备开关操作，仅操作用户产权高压设备的停电检修，是否需遵守供电管理部门停电管理规定，进行申请？即“涉及到高压停电情况的，”是否合适，是否修改为“涉及停电检修操作可能导致上级电网故障的”。
	采纳
	已移交运行的设备，涉及高压侧停电的，统一由供电局相关部门执行局管理规定；未移交、用户产权范围的，涉及高压停电，由用户操作。
	吴自强

	25
	正文6.5.6讲述故障巡视要求，条文说明6.5.6讲述故障抢修要求，是否笔误，条文说明6.5.6是否应改为“应避免在夜间开展故障巡视”？
	采纳
	应及时开展故障后的巡视、应急处置。
	吴自强

	26
	条文3.0.2，建议：产权分界范围：所属产权单位范围内楼栋终端用户计量表箱前（含）所有的中低压配电线路、设备及辅助设施的运维管理服务。具体以双方签订合同规定范围为准。
	采纳
	已说明
	华睿丰盛

	27
	条文5.1.4，建议：智慧运维服务为可选项,如不具条件的，可做线下服务。
	采纳
	局平台开发中，预计2022年上线
	华睿丰盛

	28
	条文5.1.6，该条文“低压线路设备”巡检周期规定为：每季度至少一次；与附录 A周期不一致。其它也类似。建议：与约定周期一致。
	采纳
	已修改。
	华睿丰盛

	29
	条文5.3.5，“缺陷处理时应保留好相关物资采购凭证、现场作业签证、安装调试和试验报告、影像等资料”。影像等资料收集难度较大。建议：缺陷处理时宜保留好相关物资采购凭证、现场作业签证、安装调试和试验报告、影像等资料。
	采纳
	已修改。
	华睿丰盛

	30
	条文5.5.1，建议：删除重要性评估工作。
	采纳
	保留状态评估，去掉重要性评估。
	华睿丰盛

	31
	条文6.1，建议：运维单位应设置一级仓库和二级仓库，作为备品备件的存放点。一级仓库存放大型设备，例如电缆、变压器、配电柜等；二级仓库设置在值守驻点，存放小型设备，例如分支开关、70mm以下电线等。
	采纳
	局设置一级仓库，运维承接单位设置二级仓库。
	华睿丰盛

	32
	表 A.13，建议：1-3年一次或者按国标执行。
	采纳
	增加南方电网 CSG 1114002-2011 电力设备预防性试验规程。
	华睿丰盛

	33
	附 录 A配电站环境巡检要求。建议：1. 是否在有效期范围内；2. 检查灭火器铅封是否完好、插销等保险装置是否损坏或缺失；3. 检查压力表指针是否在绿色区域；4. 检查可见部位防腐层是否完整；5. 检查可见零件是否完整；6. 检查放置环境和位置是否合理。
	采纳
	接管后，未配置的局增加。
	华睿丰盛

	34
	附录 A配电站环境巡检要求。建议修改成：安全工器具配备齐全、在试验合格范围内。
	采纳
	已修改
	华睿丰盛

	35
	条文7.2.2，建议改为：运维人员应持有中华人民共和国应急管理部统一式样、标准及编号的特种作业操作证（电工）
	采纳
	已修改
	华睿丰盛

	36
	附录A，缺少低压线路巡检标准
	采纳
	已增加
	华睿丰盛

	37
	条文3.0.3，建议增加：新增工业园区产权单位应将验收合格的共用配电设施设备交由深圳供电局维护管理，并抄表到户
	采纳
	已增加至总则1.0.2
	深圳市工业与信息化局





