深圳市《酒店建筑装配式装修技术标准》意见采纳情况

经广泛征求各市直部门及各区意见，并向有关单位和社会企业人士征求意见。本次征求意见截至3月24日，本次征求意见工作共收47条有效意见。其中，采纳37条，部分采纳2条，解释说明6条，不采纳2条。
	序号
	条文
	修改意见
	采纳情况
	情况说明

	
	1.0.3  
	建议增加“应满足节能环保和绿色低碳的要求”
	采纳
	

	
	4.3.5
	公共区域装配式隔墙高度超过6m时，“应在3米标高处”设计钢骨架进行结构加强并做结构验算。
	部分采纳
	设计钢骨架进行结构加强只需要满足结构验算，具体标高做法不作要求，已调整文字描述

	
	4.4.4  
	装配式吊顶吊杆长度大于2500 mm时，应设置钢结构转换层，“吊顶吊杆长度大于1500mm，小于2500mm时，需做反支撑”。大堂、宴会厅等区域转换层应设计检修通道。转换层的钢骨架应进行结构验算，钢骨架之间宜使用紧固件紧密连接，防止松动。
	采纳
	

	
	4.4.5
	重型设备和有振动荷载的设备应设计安装在楼板或承重结构构件上，“不得直接安装在吊顶骨架上，需单独做支吊架”，并满足荷载计算要求。


	采纳
	

	
	4.6.7
	装配式楼地面采用薄贴设计时，其设计粘结层厚度不宜大于5mm。
	采纳
	

	
	4.1
	一般规定：添加建筑部件的防腐蚀的要求。
	采纳
	

	
	4.1
	一般规定：建议添加将新风功能模块作为标配，至少空调内应该具有；另外，建议添加除湿功能模块。
	解释说明
	空调系统设计不属于装配式装修的内容

	
	4.1
	一般规定：添加AED等公共安全设施。
	解释说明
	AED等公共安全设施不属于装配式装修的内容

	
	4.5
	装配式墙面：建议在连接处增加改性橡胶垫片等，提高隔声性能。
	采纳
	

	
	4.5
	装配式墙面：建议根据建筑周边环境，酌情添加防蚊虫纱窗。
	解释说明
	防蚊虫纱窗不属于装配式装修的内容

	
	4.6
	装配式楼地面、瓷砖要注重防滑功能。
	采纳
	

	
	4.7
	装配式卫生间：下水口添加防反溢措施，如相应的地漏。
	不采纳
	4.7.6规定中已对各部品部件防水作出了要求

	
	2.0.6
	管线分离术语在国家行业标准JGJ/T 491-2021和广东省标准DBJ/T 15-246-2022中均有定义，且管线分离术语相对清晰，建议删除。
	解释说明
	管线分离是装配式装修的重要内容，需参照国标、省标在术语作表述

	
	术语
	3.0.5和4.5.3提到无损拆除，建议增加无损拆除的术语。
	采纳
	

	
	3.0.4
	本条语言布局与其它基本规定不同，另外深圳市气候条件有明确的地理学定义为亚热带海洋性季风气候。
建议把本条修改为“酒店建筑装配式装修的设计、选材、施工须适应深圳市亚热带海洋性季风气候特点及多白蚁、多蚊虫、易霉变的情况”。
	采纳
	

	
	4.1.4-2
	3.0.4已对本规程进行了基本规定，且提到了设计、选材、施工。故设计章节不应再重复表述。建议该条删除。
	采纳
	

	
	4.1.7
	运营管理需求不止包括易清洁、易维护。建议“实现易清洁、易维护”改为条文说明，可进一步增加管理运营需求的其它方面。
	采纳
	

	
	4.3.2
	“隔声减噪”是近义词，同时在全文其他条文中有些仅使用“隔声”，建议删除减噪，全文统一使用“隔声”
	解释说明
	《民用建筑隔声设计规范》中有隔声减噪的相关要求

	
	4.3.3
	“承载力不足时”的表述不够清晰，两种建议方式进行选择：

建议1：改为“承载力不足XXX时”

建议2：该短句删除，本条修改为“有吊挂重物要求的装配式隔墙，应在吊挂位置做加强设计。”
	采纳
	

	
	4.4.2
	“不宜选用化学连接方式”表述欠妥，“化学连接方式”不是常规术语，若使用应加入术语定义（指涂刷、胶粘、油漆等？是否包括水泥砂浆？与湿作业有何关联，如何区分？）；或者将“化学连接方式”修改为“湿作业工艺工法”。

4.5.3和4.4.7-1也均提到化学连接方式，建议全文统一考虑如何调整。
	采纳
	

	
	4.4.8
	“应在吊顶内的转换层设置独立的防坠落的吊挂装置。”本句中出现三个“的”，建议优化语句表述。
	采纳
	

	
	4.5.1
	建议调整为：

装配式墙面应与隔墙、吊顶、地面、设备与管线等进行协同设计，应采用便于安装、收口美观的衔接构造，有对缝要求时需对缝协调。
	采纳
	

	
	4.5.4
	部品拼接是指哪些部品？

如果是天墙、墙地、门窗、电箱、末端点位等，是否与4.5.1的“收口美观的衔接构造”意思相同？

如果单指墙板拼接缝、阴角、阳角，则应该明确“部品拼接”的表述。
	采纳
	

	
	4.7

等
	全文有10处使用“装配式卫生间”表述，但第二章节术语中只有“集成式卫生间”和“整体卫生间”，三个术语且缺少定义的情况下会对阅读使用产生歧义和影响。

建议1：增加装配式卫生间术语，并能够清晰区分三个术语的区别、包含关系等；

建议2：10处“装配式卫生间”统一改为“卫生间”，相应其它的章节标题也把“装配式”删除。本技术标准的名称就是装配式装修，文内删除装配式不会产生歧义。
	采纳
	

	
	4.7.5
	“酒店客房”四个字删除，本节其他条文均无酒店客房四个字，本条也无需增加；另外，不管哪里的卫生间，异层排水时都需考虑隔音减震设计。
	采纳
	

	
	4.7.7
	集成式卫生间建议增加4，对防水措施加以规定，并明确不可破坏原建筑防水措施。
	采纳
	

	
	4.8.3
	隔音、防火要求已在本章节一般规定4.1.3和4.1.4中进行了章节整体规定，无需再次赘述，本条建议删除。
	采纳
	

	
	4.9.1
	“宜选用管线与结构分离的方式。”改为“应选用管线与结构分离的方式。”，加强规定严格程度。
	采纳
	

	
	4.9.6
	“大型设备的支吊架系统宜设计机械连接工艺。”修改为“大型设备的支吊架系统应设计独立的机械连接工艺，不得共用吊顶、墙面、地面的连接构造。”
	采纳
	

	
	5.2.4
	“宜采购至同一厂家”有歧义，1、至同一厂家采购多种材料和零部件，并在工厂内完成组装；2、不同厂家采购的多种材料和零部件，运输至一个组装或加工工厂内，完成组装。

建议明确表述，或增加条文说明。
	采纳
	

	
	5.2.6
	生产出厂前的批次检验无法由装修工程控制，实际不具备可操作性。5.2.7的检测报告及产品合格证、6.2.4的施工准备材料送检是具备可操作性的工程控制要点。

建议本条删除。
	采纳
	

	
	5.3.1
	“墙面排版”改为“排版”，因为并非只有墙面可能需要排版。
	采纳
	

	
	5.4.5
	“就位”过于口语化，建议调整用词。
	采纳
	

	
	6.2.1
	“装配式装修工程宜在主体结构施工完成”中“宜”改为“应”，这是装修工程的基础必要条件。
	采纳
	

	
	6.2
	施工准备建议增加6.2.5，对测量放线加以规定，装配式装修相比传统装修对放线的要求和精度都有所不同。
	不采纳
	6.2.2中已包含测量工作

	
	6.4.4

6.5.2
	隐蔽工程验收是装修工程常规环节，装配式装修的隐蔽工程涉及的连接构造更多，且因工程的个体差异，隐蔽工程可能涉及多个区域。故建议：

建议1、施工章节不强调隐蔽验收，默认与常规装修工程一致，本条删除；

建议2、将隐蔽工程验收要求提前至6.1一般规定，要求施工过程的隐蔽区域均需进行隐蔽工程验收。
	采纳
	

	
	6.9.3
	与一般规定6.1.3是否重复？且连接方式是否应在设计阶段确定，而非施工环节再选型采用？
	采纳
	

	
	6.10.2
	净宽、净高要求应在设计阶段确定，并在施工图纸中明确标注，施工阶段需要按图施工。
	采纳
	

	
	7.1.4
	GB50210中的分部分项包括抹灰、涂饰、裱糊等分项，且不包含集成式卫生间、管线分离等分项，故在本章节一般规定中全部引用划分不妥。

建议在7.2节中，进行分项引用。
	采纳
	

	
	7.3
	工程资料移交建议增加BIM信息化模型的提交和移交。
	采纳
	

	
	8.2.2
	“报修”用词不妥，涉及管理动作和商业流程，非本技术标准涉及范围。建议修改为“维修更换”。

“平整度”是名词，语法不对，建议修改为“平整度变化”或删除该词。

本条建议把问题列举变为条文说明，条文内容简化为“部品部件及设备管线的维护，可通过目测、手感、工具、仪器等方式进行日常检查，发现问题及时维修更换。”
	部分采纳
	1、已修改“报修”、“平整度”等描述
2、采用问题列举的方式，更为简洁清晰

	
	5.4.4  3 /11页
	建议增加“防台风”措施。
	解释说明
	防台风为应急预案，不属于装配式装修的内容

	
	6.3.2/12页
	1、建议“隔墙两侧的电气插座应错位布置，不应贯通。”移至设计章节。

2、此条内容建议改为：装配式隔墙与地面、墙面、顶面连接应牢固，隔墙两侧的电气插座之间空腔处应设置有效的隔音填充材料。
	采纳
	

	
	4.7.3/8页 
	修改意见：装配式卫生间设计时应考虑预留管线敷设空间，实现管线分离。

修改理由：语句通顺
	采纳
	

	
	4.7.4/8页
	修改意见：装配式卫生间宜采用干湿分离的布置方式。

修改理由：语句通顺
	采纳
	

	
	4.7.6/8页
	修改意见：装配式卫生间的各部件之间、部品与建筑主体及门窗衔接处应做好收口和防水设计。

修改理由：卫生间为部品，里面的零件为部件。
	采纳
	

	
	4.7.7 3/8页
	修改意见：集成式卫生间面层应选择吸水率低、耐腐蚀、耐污染、易清洁的材料，地面面层材料应具有防滑、耐磨性能。

修改理由：卫生间地面材料应考虑耐磨性。
	采纳
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