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《建筑信息模型语义字典标准（征求意见稿）》意见及采纳情况汇总表
经广泛征求各市直部门及各区意见，并向有关单位、企业和社会人士征求意见，截至2月16日，本次公开征求意见期间共收到94条有效意见。其中，采纳69条，部分采纳6条，解释说明19条，不采纳0条。
	序号
	条文
	修改意见
	处理情况
	情况说明

	1
	4.2.2
	5系统类目应按《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51269的附录A 模型单元系统分类的有关规定执行，是否应为《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269。
	采纳
	

	2
	附录A、附录B
	附录A、B表头包含工程规划交付、施工图交付、既有建筑交付、工程规划审查、消防审查、施工图审查等内容，建议增加“既有建筑交付抽查”一列。 理由：当前各区对既有重点建筑进行建模，并由市住建局组织既有建筑建模抽查，为发挥本标准更大的价值与覆盖面，建议在附录A、B表头中增加“既有建筑建模交付抽查”一列。
	解释说明
	既有建筑交付中的内容包括了“既有建筑交付抽查”，故不再单独增加该列。

	3
	附录A
	施工图审查术语包含规范编号（例如：GB 50352-2019：住宅建筑），工程规划审查术语、消防审查术语建议同样加上目前包含的规范编号。
	采纳
	

	4
	4.7.1
	“本标准中的类目宜映射到常用的IFC、Revit等数据格式，或者UniClass、GB/T51269等其他分类编码体系”，建议标准里面不应出现软件名称。
	采纳
	

	5
	1
	建议进一步明确本标准适用工程项目类型，如是否适用水务、交通等工程项目。
	采纳
	

	6
	4.5.1
	建议“……并应符合深圳市建筑信息模型交付、存储等相关标准的规定”中写明深圳市建筑信息模型交付、存储标准全称及标准号。
	采纳
	

	7
	4.7.1
	“本标准中的类目宜映射到常用的IFC、Revit等数据格式”中Revit为软件名称，并非数据格式，建议调整相关表述。
	采纳
	

	8
	4.9和4.10
	该两章分别为标准的版本与更新、标准的发布，建议调整至标准说明文件中。
	采纳
	

	9
	4.9和4.10
	建议增加属性字典应用规定章节。
	解释说明
	调整了第4章结构，包含属性字典应用规定相关条款，但不作为单独的章节

	10
	表A.2
	该表为构件类型表，分类中商品混凝土、水泥及胶凝材料等应为材质分类，而不是构件分类。
	解释说明
	构件类目按《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269的附录A.0.10建筑产品的有关规定执行，仅做扩展，不进行删减；商品混凝土、水泥及胶凝材料等内容来自国标原有表格，予以保留。

	11
	4.2.2
	第3、4条空间类目……，见附录B构件类型表；构件类目参考……，见附录C空间类型表；是否笔误，空间类目是否应为附录C空间类型表，构件类目应用为附录B构件类型表。
	采纳
	

	12
	附录A 表A.1
	1.建议补充与《深圳市城市规划标准与准则》2.2.2.3条衔接的深圳市规划管控相关的建筑类型表。
	部分采纳
	1.经查《深圳市城市规划标准与准则》，补充房屋建筑工程缺少的建筑类型，部分建筑类型的名称或位置与GB/T 51269不同，以GB/T 51269为准，实际应用过程中可通过映射解决两者的冲突。

	
	
	2.建议进一步准确表达建筑类型表上各阶段的名称，是否是建设用地规划许可、建设工程规划许可；补充各阶段表格内容。
	
	2.该阶段为建设工程规划许可，非建设用地规划许可；现有字典已包括了工程规划许可的内容，不作修订。

	13
	附录A 表A.3
	1.空间类型表分类建议与规划阶段建筑功能空间分类表进一步衔接，目前存在一定的差异。
	部分采纳
	1.经查《工程规划许可（房建类）报建建筑信息模型（BIM）交付技术规定》，补充房屋建筑工程缺少的空间类型，部分建筑类型的名称或位置与GB/T 51269不同，以GB/T 51269为准，实际应用过程中可通过映射解决两者的冲突。

	
	
	2.建议明确“区域”的具体涵义。若指“面积”或“建筑面积”，建议直接采用“面积”或“建筑面积”的表述。
	
	2.“区域”对象是项目在某些功能考虑下进行的空间划分，包括防火分区等建筑分区，也包括用面积建模表示的用地面积、建筑面积等；同时，为了区分各种“面积”对象和“面积”属性，对空间表中的各种面积增加后缀”区域“，表示其为模型单元，而不是属性，不作修订。

	14
	前言
	建议补充本标准编制目的。
	解释说明
	前言部分概述了标准的任务来源、标准编制的主要工作和主要技术内容，本标准编制目的在编制说明和总则中已描述。

	15
	1.0.2
	建议细化本标准适用范围，明确是否包含交通市政工程。
	采纳
	

	16
	4.3.3
	因第7和8条内容均为“细类编码应采用 8 位数字表示，在小类编码后增加两位细类代码”，内容重复，建议删除其中一条。
	采纳
	

	17
	4.7.1和4.7.3
	建议删除Revit，标准中不应特别考虑某一种软件的数据格式。
	采纳
	

	18
	附录B BIM属性字典
	为保证属性唯一性，建议增加分类编码列，属性分类编码可参考《GB/T51269-2017 建筑信息模型分类和编码标准》中的41表。
	解释说明
	属性之间不存在父子级关系，故扩展属性和《建筑信息模型分类和编码标准表》GB/T 51269的附录A.0.15中原有属性名称均处于第三级，前两级分别对应属性类别、属性集。由于属性名称可根据需要进行大量扩展，数量众多，不适于采用两位阿拉伯数字作为代码，因此属性表无编码。

	19
	4.1.2
	原文“分别见附录 A 建筑类型表、附录 B 构件类型表、附录 C 空间类型 表、附录 D 系统类型表。”与附录表格名称不符，建议修改为“分别见附录A 表A1建筑类型表、附录A 表A2构件类型表、附录A 表A3空间类型表、附录A 表A4系统类型表。”
	采纳
	

	20
	4.1.2
	建议将“包括建筑、构件、空间、系统”中“建筑”改为“建筑物”。下文中相同的部分建议同步修改。
	解释说明
	建筑包括建筑物和构筑物，在模型提交时，均对应于单个建筑模型。

	21
	4.1.3
	原文“附录E属性表”与附录表格名称不符，建议修改为“附录B属性表”。
	采纳
	

	22
	4.2.1
	建议明确“建筑信息模型中对象的分类结构”应符合现行国家标准中具体章节。
	采纳
	

	23
	4.2.2
	原文“分类表的进一步细分应符合本标准BIM 对象字典附录 A~附录 D 的规定”与附录表格名称不符，建议修改为“分类表的进一步细分应符合本标准 BIM对象字典附录 A的规定”。
	采纳
	

	24
	4.2.2
	原文“2 建筑类目应按《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269的附录A.0.1按功能分 建筑物的有关规定执行，并根据领域知识进行扩展，见附录A建筑类型表；”与附录表格名称不符，建议修改为“2建筑类目应按《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269 的附录A.0.1按功能分 建筑物的有关规定执行，并根据领域知识进行扩展，见附录A 表A.1建筑类型表；”。
	采纳
	

	25
	4.2.2
	原文“3 空间类目应按《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269 的附录 A.0.3 按功能分 建筑空间的有关规定执行，根据领域知识进行扩展，见附录 B 构件类型表；”与附录表格名称不符，建议修改为“3 空间类目应按《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269的附录A.0.3 按功能分建筑空间的有关规定执行，根据领域知识进行扩展，见附录A    表A.2构件类型表；”。
	采纳
	

	26
	4.2.2
	原文“4 构件类目应按《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269 的附录 A.0.5 元素、附录A.0.10建筑产品的有关规定执行，根据领域知识进行扩展，见附录C空间类型表；”与附录表格名称不符，建议修改为“4 构件类目应按《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269 的附录A.0.5元素、附录A.0.10建筑产品的有关规定执行，根据领域知识进行扩展，见附录A 表A.3空间类型表；”。
	采纳
	

	27
	4.2.2
	原文“5 系统类目应按《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51269的附录A模型单元系统分类的有关规定执行，根据领域知识进行扩展，见附录D系统类型表。”与附录表格名称不符，建议修改为“5 系统类目应按《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51269的附录A模型单元系统分类的有关规定执行，根据领域知识进行扩展，见附录A 表A.4系统类型表。”。
	采纳
	

	28
	4.2.3
	原文“属性类目应按《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269 的附录 A.0.15 属性的有关规定执行，并根据领域知识进行扩展，见附录 E 属性表。”与附录表格名称不符，建议修改为“属性类目应按《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269 的附录 A.0.15 属性的有关规定执行，并根据领域知识进行扩展，见附录B属性表。”。
	采纳
	

	29
	4.3
	图片及文字标号不对应，建议图片不需要单独编号随文即可。
	采纳
	

	30
	4.3.1
	图名称“图4.3.2 编码结构”与上文不对应，建议修改为“图4.3.1 编码结构”。
	采纳
	

	31
	4.3.3
	章节编码未连续，建议修改为4.3.2。
	采纳
	

	32
	4.3.3
	图名称“图4.3.4 分类对象编码”与上文不对应，建议修改为“图4.3.2 分类对象编码”。
	采纳
	

	33
	4.3.3
	原文“8 细类编码应采用 8 位数字表示，在小类编码后增加两位细类代码；”与第7条重复，建议删除，重排序号。
	采纳
	

	34
	4.3.3
	细类编码中第7和第8条编码方法重复。
	采纳
	

	35
	4.3.5
	章节编码未连续，建议修改为4.3.3
	采纳
	

	36
	4.4.2
	此章节建议根据《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269-2017增加举例说明，“+”例如：表述“带空调的办公室”这一概念时，可利用“+”把描述建筑产品“空调”的编码和商业办公空间“办公室”的编码联合起来，形成组合编码：30-44..00.00+12-12.10.10。
	采纳
	

	37
	4.4.3
	“在正式提交 BIM 交付物前，应对建筑信息模型中信息的分类和编码的准确性进行复核。”该条文与“4.4对象字典分类编码组合”不对应，建议放到基本规定或其他章节中。
	采纳
	

	38
	4.5.1
	原文“建筑信息模型中对象的分类和编码的应用，应符合应符合现行国家标准《建筑信息 模型设计交付标准》GB/T 51301 和《建筑信息模型存储标准》GB/T 51447 的有关规定，”语句不通顺，建议修改为“建筑信息模型中对象的分类和编码的应用应符合现行国家标准《建筑信息 模型设计交付标准》GB/T 51301 和《建筑信息模型存储标准》GB/T 51447 的有关规定，”。
	采纳
	

	39
	4.5.3
	原文“1 无逻辑运算符号的单个编码应按照表、大类、中类、小类、细类的层级，依次对各级代码按照从小到大的顺序归档；”缺少“子类”。
	采纳
	

	40
	4.6
	对象类型标记方法章节建议重新梳理逻辑，本章节理解难度较高。标识与标记是什么关系？标识、规范术语等名词未进行解释。
	采纳
	

	41
	4.7.1
	IFC是数据格式，revit是软件名称，是否将revit改为数据格式？
	采纳
	

	42
	4.7.3
	表名称“表 4.7.4 语义字典的数字化表示”与上文不对应，建议修改为“表 4.7.3 语义字典的数字化表示”。
	采纳
	

	43
	4.7.3
	表 4.7.4 语义字典的数字化表示中，分类体系名称UniClass的示例uniclass:22-10.44。附录C中UniClass (香港)映射为23-13 35 21，未带“.”。与表 4.7.4表示的不一致。
	采纳
	

	44
	4.8.4
	表名称“表 4.8.5 语义字典类目类型”与上文不对应，建议修改为“表 4.8.4语义字典类目类型”。
	采纳
	

	45
	4.8.6
	章节编号不连续，建议修改为“4.8.5”。
	采纳
	

	46
	4.8.6
	表名称“表 4.8.7语义字典类目具有的关联字段”与上文不对应，对应上一条修改意见，建议修改为“表 4.8.5语义字典类目具有的关联字段”。
	采纳
	

	47
	4.8.8
	章节编号不连续，建议修改为“4.8.6”。
	采纳
	

	48
	4.8.8
	表名称“表 4.8.9语义字典类目具有的值字段”与上文不对应，对应上一条修改意见，建议修改为“表 4.8.6语义字典类目具有的值字段”。
	采纳
	

	49
	附录A BIM对象字典
	“阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆”和“橡套电缆”的分类编码都是30-53.10.20.40，建议复核。
	采纳
	

	50
	附录A BIM对象字典
	“防排烟系统建筑部”和“通风机”的分类编码都是30-43.10.00，建议复核。
	采纳
	

	51
	附录A BIM对象字典
	“电动排烟窗”和“一般通用通风机”的分类编码都是30-43.10.10，建议复核。
	采纳
	

	52
	附录A BIM对象字典
	“防腐通风机”和“挡烟垂壁”的分类编码都是30-43.10.20，建议复核。
	采纳
	

	53
	附录A BIM对象字典
	“消防阀门远程控制盒”和“厨房排油烟专用风机”的分类编码都是30-43.10.30，建议复核。
	采纳
	

	54
	附录A BIM对象字典
	“柔性防水套管”和“刚性防水套管”的分类编码都是30-36.50.20.10，建议复核。
	采纳
	

	55
	表A.2
	构件类型表中，大类混凝土、商品混凝土等定义为构件类型是否合理？包括水泥及胶凝材料等是否应为材质分类而不是构件分类。
	解释说明
	构件类目按《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269的附录A.0.10建筑产品的有关规定执行，仅做扩展，不进行删减；商品混凝土、水泥及胶凝材料等内容来自国标原有表格，予以保留。

	56
	附录B
	BIM属性字典在《建筑信息模型分类和编码标准表》GB/T 51269 的附录A.0.15 中表代码为41，各项属性应有编码信息，本标准设定的为项目各阶段是否包含此属性，若包含，应补充编码信息。
	解释说明
	属性之间不存在父子级关系，故扩展属性和《建筑信息模型分类和编码标准表》GB/T 51269的附录A.0.15中原有属性名称均处于第三级，前两级分别对应属性类别、属性集。由于属性名称可根据需要进行大量扩展，数量众多，不适于采用两位阿拉伯数字作为代码，因此属性表无编码。

	57
	全文
	全文页码需进行修订调整。
	采纳
	

	58
	
	“依赖于”非标准规范用语，建议调整表述。
	解释说明
	与GB/T 51269的4.2.2表述一致。

	59
	4
	条文中出现的“附录 A 建筑类型表、附录 B 构件类型表、附录C 空间类型表、附录 D 系统类型表、附录 E 属性表”，表格代码与后面附录 A-C 无法对应，建议统一前后表述。
	采纳
	

	60
	4.3.3
	第 7 条与第 8 条内容重复。
	采纳
	

	61
	表 A.2
	构件类型表中出现“各类水泥、矿物掺合料、混凝土外加剂、骨料等”（第 49~52 页）不合理，建议修正。理由：上述物质均为混凝土组成材料，不是单独构件。
	解释说明
	构件类目按《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269的附录A.0.10建筑产品的有关规定执行，仅做扩展，不进行删减；商品混凝土、水泥及胶凝材料等内容来自国标原有表格，予以保留。

	62
	附录 B
	建议补充 BIM 算量所需要的部分属性，如混凝土构件的模板类型、混凝土种类、砌体或砌块的规格及强度、钢构件的钢材品种等。
	解释说明
	BIM算量属性的补充，涉及属性梳理、与ifc已有属性的对比、理解含义、去重等多个环节，且需通过模型验证，需要很长时间，因此本次不建议纳入本标准中，具体属性内容可在未来的算量子模型标准中进行细致梳理。本标准主要梳理了房建领域各设计专业常用领域属性，但并未强行规定模型中只能使用表中的属性，届时需要的属性名称可参考现有属性表的结构进行扩展，具体属性要求放入算量子模型标准中。

	63
	标准名称
	“语义”与“字典”为近义词，“字典”与“标准”搭配也不多见；此外，结合本标准实际编制内容，建议标准名称改为《建筑信息模型工程对象语义标准》。
	解释说明
	标准立项评审会时，评审专家讨论的最终意见，为更符合标准内容与定位，将标准名称从《建筑信息模型数据字典标准》改为《建筑信息模型语义字典标准》，综合考虑专家意见，暂不修改标准名称。

	64
	标准内容
	考虑到本标准的实用性、可行性以及与既有BIM标准之间的协调性，建议本标准主干内容聚焦为：查缺补漏，对于建筑工程信息模型工程对象（项目级、功能级、构件级和零件级）的命名、分类、编码、数字化标识和属性表达等主要语义，予以相关规定。
	采纳
	在本标准中增加各对象类型和工程对象（项目级、功能级、构件级和零件级）的联系关系的描述规定。

	65
	总体-类型标记
	（1）类型标记具体内容交代不够清晰，如果就是指GB/T51269里的类目名称或类目编码，则无必要单独列示“类型标记”；（2）未明确何种数据格式文件（模型源文件？SZ-IFC文件？……）需进行类型标记，而这牵涉到究竟由何主体来实施该行为。
	采纳
	删除类型标记

	66
	总体-属性表达
	鉴于属性从属于模型单元（工程对象），另根据《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51303第5.3.1条要求的“项目级、功能级、构件级模型单元应分别制定属性信息表”，故建议本标准的项目级模型单元、功能级模型单元、构件级模型单元和零件级模型单元的属性内容，也宜分别表达（目前本标准是把所有属性混合列到附录B，与模型单元未作挂钩）。
	解释说明
	本标准属性分组在GB51269基础上进行扩展，符合GB51269表41的框架。属性的含义和要求与其所属的对象相关，对于不同的对象，相同名称属性的值域、单位可能不同，因此本标准中仅对属性名称进行分组，不对其他属性要求进行约束。在使用时需根据属性关联的对象及属性的具体含义规定其单位与值域等其他内容，具体要求在《审批子模型标准》中进行规定。

	67
	总体-特定软件
	本标准出现特定BIM软件名称——revit，不符合《标准化法》第二十二条第二款规定的“禁止利用标准实施妨碍商品、服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为”，故建议删除相关内容。
	采纳
	

	68
	第1章“总则”
	建议紧紧围绕BIM工程建设实际需要和本标准的具体编制内容，进一步完善该章表述。建议明确本标准适用工程类型为建筑工程，此外宜注明：既有建筑可参照使用。
	采纳
	

	69
	第2章“术语”
	建议紧紧围绕BIM工程建设实际需要和本标准的具体编制内容，进一步完善该章表述。（1）建议优化表达或删除部分术语，增设“工程对象”“数据”“类目”等术语；（2）对于需优化或增设的术语，建议优先采用既有相关标准的术语定义，其次可考虑采用全国科学技术名词审定委员会审查颁布的有关科学技术名词；（3）若保留RDF这一缩写语，则建议本章标题改为“术语与缩写语”；（4）不应出现正文里不曾出现的术语，另建议归并同义或近义的用词和术语。
	采纳
	

	70
	2.0.1“建筑信息模型”
	该术语定义不够准确。建议采用全国科学技术名词审定委员会2014年所颁布《建筑学名词》 (第二版)的定义，即建筑信息模型：以三维数字技术为基础，集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型，是对该工程项目相关信息的详尽表达。另在该术语条文说明里，宜注明该定义的出处（下同）。
	采纳
	

	71
	2.0.2“模型单元”
	建议删除该术语定义中“……也可称为对象”，并在该术语定义里增设“注：模型单元可分为项目级模型单元、功能级模型单元、构件级模型单元、零件级模型单元”，条文说明里可注明四者分别对应项目级工程对象（建筑物）、功能级工程对象（空间）、构件级工程对象、零件级工程对象。
	采纳
	

	72
	2.0.3“项目”
	该术语定义不够准确（出现嵌套定义），其设置必要性也不高，建议删除。
	采纳
	

	73
	2.0.4“建筑”
	该术语定义不够准确（出现嵌套定义），其设置必要性也不高，建议删除。
	采纳
	

	74
	2.0.5“构件”
	该术语定义不够准确，建议优化或删除。
	采纳
	

	75
	2.0.6“空间”
	该术语定义不够准确。可采用全国科学技术名词审定委员会2021年所颁布《城乡规划学名词》的定义，即空间：物体存在的场所以及物体与物体之间的界限或相对位置，通常以三个维度来描述。
	采纳
	

	76
	2.0.7“系统”
	建设工程文件所称“系统”，常规是指各类机电系统，故可采用全国科学技术名词审定委员会2013年所颁布《机械工程名词 第五分册》的定义：系统——为实现规定功能以达到某一目标而构成的相互关联的一个集合体或装置。
	采纳
	

	77
	2.0.8“对象分类”
	建议删除该术语，增设“分类”术语。
	采纳
	

	78
	2.0.9“类型标记”
	建议进一步论证设置“类型标记”这一术语（及其内容）的必要性。
	采纳
	删除类型标记。

	79
	2.0.11“值类型”
	分类过细，且与工程建设内容关联不大，建议删除。
	采纳
	

	80
	2.0.12“属性位置”
	正文里未用到该术语，建议删除。
	采纳
	

	81
	2.0.13“值域”
	分类过细，且与工程建设内容关联不大，建议删除。
	采纳
	

	82
	2.0.14“资源描述框架”
	正文无“资源描述框架”表述，故建议删除该术语。
	解释说明
	在“语义字典的数字化表示”章节，出现RDF，即资源描述框架,予以保留。

	83
	2.0.15“资源描述框架模式”
	正文无“资源描述框架模式”表述，故建议删除该术语。
	解释说明
	在“语义字典的数字化表示”章节，出现RDFS，即资源描述框架模式,予以保留。

	84
	2.0.17“数据字典”
	建议删除该术语。
	解释说明
	该术语解释用于解释下一条术语“语义字典”的定义。

	85
	2.0.18“语义字典”
	建议删除该术语。
	解释说明
	该术语解释用于解释“语义字典”的定义。

	86
	第3章“基本规定”
	建议紧紧围绕BIM工程建设实际需要和本标准的具体编制内容，进一步完善该章表述。
	采纳
	

	87
	第4章“技术规定”
	（1）基于前述建议，本章各小节标题可否调整为：4.1 一般规定；4.2 项目级工程对象语义（内容包括命名、分类、编码、数字化标识和属性表达）；4.2 功能级工程对象语义（内容包括命名、分类、编码、数字化标识和属性表达）；4.3 构件级和零件级项目级工程对象语义（内容包括命名、分类、编码、数字化标识和属性表达）；（2）建议优化第4.1节~第4.8节内容表达，归并第4.6节~第4.8节，并建立正文前后文之间、正文与附录之间的正确对应（逻辑）关系；（3）第4.9节、第4.10节不属于本标准编制范畴，建议删除；（4）GB/T51269的编码“补0”规则和某些编码组合规则不够科学，建议适当完善后再予引用。
	部分采纳
	（1）解释说明：本标准基于IFC对象分类定义，将建筑信息模型中的对象类型分为建筑、空间、系统、构件，可与项目级、功能级、构件级和零件级模型单元对应。
（2）采纳。
（3）采纳。
（4）解释说明：本标准在GB/T51269的基础上进行了相应补充规定及说明。

	88
	附录A-表A.1
	（1）结合GB/T51269和前述建议，建议表头改为“项目级工程对象（建筑物）语义表”；（2）鉴于同一用词或术语的前后文含义应是一致的，不可能随着不同规划建设阶段而发生改变，故建议删除“工程规划许可交付术语”“施工图交付术语”“既有建筑交付术语”“工程规划审查术语”“消防审查术语”“施工图审查术语”；（3）结合GB/T51269，建议“对象名称”改为“类目名称”；（4）建议进一步完善表格内容。
	部分采纳
	（1）解释说明：本附录的建筑指IFC对象分类定义中的建筑，包括建筑物和构筑物；在模型提交时对应于单个建筑模型，可与项目级工程对象对应。
（2）采纳。
（3）采纳。
（4）采纳。

	89
	附录A-表A.2
	（1）结合GB/T51269，建议表头改为“构件级和零件级工程对象语义表”，表A.2与表A.3的表头序号对调；（2）鉴于同一用词或术语的前后文含义应是一致的，不可能随着不同规划建设阶段而发生改变，故建议删除“工程规划许可交付术语”“施工图交付术语”“既有建筑交付术语”“工程规划审查术语”“消防审查术语”“施工图审查术语”；（3）结合GB/T51269，建议“对象名称”改为“类目名称”；（4）建议进一步完善表格内容，尤其建议协调好GB/T51269表14和表30的关系。
	部分采纳
	（1）解释说明：本附录的构件指IFC对象分类定义中的构件，在模型提交时对应于单个实体构件模型单元，可与构件级和零件级工程对象对应。
（2）采纳。
（3）采纳。
（4）采纳。

	90
	附录A-表A.3
	（1）结合GB/T51269，建议表头改为“功能级工程对象（空间）语义表”，表A.3与表A.2的表头序号对调；（2）鉴于同一用词或术语的前后文含义应是一致的，不可能随着不同规划建设阶段而发生改变，故建议删除“工程规划许可交付术语”“施工图交付术语”“既有建筑交付术语”“工程规划审查术语”“消防审查术语”“施工图审查术语”；（3）结合GB/T51269，建议“对象名称”改为“类目名称”；（4）建议进一步完善表格内容。
	部分采纳
	（1）解释说明：本附录的空间指IFC对象分类定义中的空间元素，包括房间、区域、楼层等；在模型提交时对应于各类空间、面积等模型单元，可与功能级工程对象对应。
（2）采纳。
（3）采纳。
（4）采纳。

	91
	附录A-表A.4
	“系统”的分类和编码已在上述附录A-表A2表达，故建议删除附录A-表A.4。
	解释说明
	附录A.2中的类目为构件模型单元，虽然有些构件名称和系统表中一样，但IFC映射以及建模时使用的对象类型并不相同：附录A.2对应IfcElement，与构件级和零件级工程对象对应；附录A.4对应IfcSystem，与功能级工程对象对应。

	92
	附录B“BIM属性字典”
	正如前述，项目级、功能级、构件级和零件级工程对象的属性不尽相同，故宜分别列示而非混杂表达。
	解释说明
	本标准属性分组在GB51269基础上进行扩展，符合GB51269表41的框架。属性的含义和要求与其所属的对象相关，对于不同的对象，相同名称属性的值域、单位可能不同，因此本标准中仅对属性名称进行分组，不对其他属性要求进行约束。在使用时需根据属性关联的对象及属性的具体含义规定其单位与值域等其他内容，具体要求在《审批子模型标准》中进行规定。

	93
	附录C
	（1）附录C内容过于单薄，列为附录意义不大；（2）正文里缺少链接附录C的条款。
	采纳
	

	94
	条文说明
	（1）第1章条文说明与正文不够吻合；（2）第2~4章和附录均缺少必要的条文说明。
	采纳
	






1

