附件9                  2019年第一季度重点整治攻坚内容检查指引
	序号
	重点整治
	检查要求
	检查指引
	违规结果判定

	1
	在建工程消防安全专项整治
	工人宿舍配置USB插座，未使用220伏用电插座
	随机抽查工人宿舍
	以下任一项：

1.未配置USB接口；
2.使用220伏用电插座。

	
	
	焊接作业设置“接火斗”等专用焊渣收集装置
	随机检查电焊作业现场
	未设置“接火斗”等专用焊渣收集装置

	
	
	施工现场安全网燃烧性能符合要求
	现场抽取2处安全网，用打火机点燃之后移开打火机
	燃烧性能不符合要求（续燃和阴燃时间超过4s）

	
	
	办公区或生活区板房所用材料燃烧性能满足A级防火要求
	检查办公区及生活区板房防火性能检测报告
	材料燃烧性未满足A级防火要求

	2
	预防高坠专项整治
	高处作业人员按要求使用安全带
	随机检查室内外高空作业人员
	以下任一项：

1.高处作业人员未配戴安全带；
2.高处作业人员未正确配戴安全带；
3.高处作业人员安全带系挂不符合要求；
4.现场未设置生命绳等有效系挂安全带措施。

	2
	预防高坠专项整治
	施工现场采用标准化、定型化、工具式防护方式
	随机检查现场楼层临边防护
	未执行《深圳市建筑工程安全文明施工标准》标准。

	
	
	
	随机检查现场楼梯临边防护
	

	
	
	
	随机检查现场孔洞（含电梯井）防护
	

	
	
	施工现场“三兜网”按要求设置
	随机检查现场支模架
	以下任一项：

1.超过3.6m支模架下层未设置水平兜网；

2.兜网未连续交圈或未封闭严密。

	
	
	
	随机检查现场外架层间
	以下任一项：

1.作业层脚手板下、架体与结构间未设置安全兜网；

2.作业层以下每隔10m且不超过3层未设置安全平网；

3.兜网与架体及结构未连续交圈或未封闭严密。

	
	
	
	随机检查现场钢结构吊装
	以下任一项：

1.钢结构吊装下层未设置水平兜网；

2.兜网未连续交圈或未封闭严密。

	
	
	原有防护设施拆除后替代防护方式完整牢固
	随机检查现场楼层、孔洞（含电梯井）等防护
	以下任一项：

1.未设置替代防护措施的；

2.替代防护设施未完整牢固的。

	3
	建筑起重机械专项整治
	建筑起重机械安装拆除、顶升加节或附着安装过程中，总包、监理等单位安全管理人员未进行旁站及视频留痕
	现场过程检查、抽查作业存档资料
	以下任一项：

1.发现未按要求旁站或无旁站记录；

2.未按要求进行视频记录留痕。

	
	
	司索工持证作业、依规操作
	现场随机检查
	以下任一项：

1.司索工未持证上岗；

2.司索工未按司索相关要求操作。

	备注：

1.执法检查过程中发现工程项目存在任一整治攻坚内容存在违法违规情形的，视为首次发现，一律责令项目停工整改，并同时对施工单位及项目经理给予黄色警示；

2.复工核查再次发现的，视为拒不停工整改或停工整改后仍达不到整治要求的，一律对施工单位及项目经理给予红色警示2个月，同时对监理单位及项目总监给予黄色警示；
3.发生安全事故或重大险情的，一律对施工单位及项目经理给予红色警示，并按照“铁十条”规定，采取公开曝光、警示约谈、移送司法等措施从严从重进行处罚。


