附件1 

附着式升降脚手架自查表
	工程名称
	
	施工单位
	
	监理单位
	

	楼栋编号
	
	设备型号
	
	制造安装单位
	

	序号
	项目类别
	检查内容及要求
	符合
	不符合
	备注

	1
	资料
	安全技术档案建立、检验检测、安装验收、定期检查维护保养、应急救援预案等制度执行情况。
	
	
	

	2
	
	安装单位应取得建设主管部门颁发的相应资质和安全生产许可证，并按规定配备专职安全生产管理人员。
	
	
	

	3
	
	安装拆卸作业人员应持有省级建设主管部门颁发的特种作业资格证书。
	
	
	

	4
	
	安装（拆卸）专项施工方案编审、专家论证情况。
	
	
	

	5
	
	安装调试自检记录。
	
	
	

	6
	
	提升前、后自检记录。
	
	
	

	7
	架体结构
	架体总高度应与施工方案相符，且不应大于所附着建筑物的5倍楼层高（因工程需要超过5倍楼层方案至少应有专项计算书）。
	
	
	

	8
	
	架体支承跨度应符合设计要求，直线布置的架体支承跨度不应大于7m，折线或曲线布置的架体支承跨度不应大于5.4m。
	
	
	

	9
	
	架体的水平悬挑长度不应大于1/2水平支承跨度，并不应大于2m。
	
	
	

	10
	
	架体全高与支承跨度的乘积不应大于110㎡。
	
	
	

	11
	
	升降和使用工况下，架体悬臂高度均不应大于架体高度的2/5，并不应大于6m。
	
	
	

	12
	架体
	架体构架相邻立杆连接接头不应在同一水平面上，且不得搭接；对底部采用套接或插接的可除外。
	
	
	

	13
	
	架体应加强的部位：
1）架体吊拉点设置处；
2）架体平面转角处；
3）当遇到塔吊、施工电梯、物料平台等设施，需断开处。
	
	
	

	14
	物料平台
	物料平台不得与附着式升降脚手架各部位和各结构构件相连或干涉，其荷载应直接传递给建筑工程结构。
	
	
	

	15
	附墙支座
	竖向主框架所覆盖的高度内每一个楼层均应设置一处附墙支座。
	
	
	

	16
	防坠装置
	防坠装置在使用和升降工况下均应设置在竖向主框架部位，并应附着在建筑物上，每一个升降机位不应少于一处。
	
	
	

	17
	防倾装置
	每一个附墙支座上应配置防倾装置。
	
	
	

	18
	架体安全防护
	架体外侧应用冲孔钢板网或密目网式安全网等进行全封闭。
	
	
	

	19
	
	架体底层的脚手板应铺设严密，与建筑物外墙之间采用硬质翻板封闭；密封翻板、合页等变形或锈蚀、脱焊的应及时修复或更换。
	
	
	

	20
	检查发现的其它问题
	

	参加检查人员
	安装单位
	安全员：

项目负责人：

检查日期：   年  月   日   （盖章）

	
	施工单位
	设备管理员： 
项目经理：

检查日期：   年  月   日   （盖章）

	
	监理单位
	安全专监：      
项目总监：

检查日期：   年  月   日   （盖章）


备注：每套附着式升降脚手架填写一张表。
