附件1         
塔式起重机自查表
	序号
	项类
	项目
	重点项目、内容及要求
	检查结果

	1
	结构
	主要承载结构件
	塔机主要承载结构件及其焊缝应无可见裂纹，结构件应无整体或局部塑性变形，销孔应无塑性变形。连接件的轴、孔应无严重磨损。结构件母材不应出现严重腐蚀或磨损。
	

	2
	信息标识与信号
	结构件可追溯标志
	塔机主要结构件（包括标准节和附着装置）应有可追溯制造日期的唯一性识别标志。同一塔机的不同规格的塔身标准节应具有永久性的区分标志。
	

	3
	
	产品标牌
	应在塔身易于观察的位置固定产品标牌，产品标牌应采用耐用金属，其内容应至少包括：产品名称和型号规格；产品制造编号和出厂日期；制造厂名称；制造许可证号。
	

	
	
	
	塔机主要零部件铭牌内容齐全，标识清楚；其与整机产品标牌的出厂日期应具一致性(≤1年)
	

	
	
	
	塔机公称起重力矩不得小于800kN•m；
	

	
	
	
	塔机公称起重力矩大于或者等于800kN•m且小于1250kN•m的，出厂使用年限不得超过10年；
	

	
	
	
	塔机公称起重力矩大于或者等于1250kN•m且小于3150kN•m的，出厂使用年限不得超过15年；
	

	
	
	
	塔机公称起重力矩大于或者等于3150kN•m，出厂使用年限不得超过20年。
	

	4
	爬升系统
	液压缸
保护装置
	顶升液压缸必须具有平衡阀或液压锁，平衡阀或液压锁与液压缸之间不得用软管连接。
	

	5
	
	爬升结构件
	顶升支承梁、爬爪、爬升支承座应无变形、可见裂纹等缺陷。
	

	
	
	
	进入台风季节，爬升套架应按制造商《塔机使用补充说明书》的规定降至基础面或最上一道附着处
	

	6
	作业环境
	与障碍物安全距离
	塔机的尾部与周围构筑物及外围施工设施之间的安全距离应≥0.6m。在非工作状态下，塔机的回转部分应能在360°范围内无障碍地自由旋转。
	

	
	
	
	塔身到洞口边缘或障碍物的距离S应满足要求：

S≥1.48*1.34h/100+50
	

	7
	
	两塔机间架设距离
	低位塔机的臂架端部与另一台塔机塔身之间的水平距离应≥2m；高位塔机的最低位置部件与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离应≥2m。
	

	8
	
	与输电线安全距离
	塔机任何部位与架空输电线的距离应符合规定，否则必须采取有效安全防护措施。
	

	9
	基础
	固定支腿预埋节、地脚螺栓
	塔机的预埋节或者固定支腿应由原制造厂制造，并由合格证明；特殊情况另行制造的，应有专业制造厂的制造证明，且其资质等级不应低于原制造厂
	

	
	
	
	塔机的地脚螺栓应由有资质的专业制造厂制造，且应有合格证明
	

	10
	
	基础制作
	实际制作的混凝土基础应与方案或使用说明书的规定一致。塔机基础应平整，有排水措施
	

	11
	
	平衡重及压重
	平衡重、压重应有准确、清晰的重量标识，其安装位置及数量应与起重臂臂长组合设计要求相符，并保证在其规定位置上不移位、不脱落，平衡重块之间不得互相撞击。
	

	
	
	
	当使用散粒物料作平衡重时应使用平衡重箱，平衡重箱应防水。
	

	12
	结构件安装与连接
	安装高度及垂直度
	任何状态下塔机的安装高度不得超过设计允许的最大高度。
	

	
	
	
	进入台风季节，塔机最大独立塔身高度或悬臂塔身高度应符合制造商《塔机使用补充说明书》的规定。
	

	
	
	
	独立状态下，塔身轴心线的侧向垂直度偏差应≤4‰。
	

	
	
	
	附着状态下最高附着点以上塔身轴心线的侧向垂直度偏差应≤4‰；
	

	
	
	
	附着状态下最高附着点以下塔身轴心线的侧向垂直度偏差应≤2‰。
	

	13
	
	销轴连接
	结构件采用销轴连接时，其规格及数量应符合使用说明书或设计方案的要求。销轴不得有缺件、可见裂纹、严重磨损等缺陷，其轴向定位装置应规范、可靠
	

	14
	
	高强度螺栓连接
	主要受力结构件的螺栓连接部位应采用高强度螺栓，高强度螺栓应有性能等级标志，其型号、规格及数量应符合塔机使用说明书的要求，且无缺件、裂纹等缺陷。高强度螺栓连接时，应采用扭矩扳手或专用扳手按装配技术要求拧紧，螺杆螺纹露出部分应为2～3扣。
	

	15
	
	部件替换
	只有经过制造厂的正式书面许可，不同型号塔机间的结构部件才可替换使用。
	

	
	
	
	不同制造厂的塔机结构部件禁止擅自替换使用。
	

	16
	附着装置
	附着方案
	塔机需要附着，必须根据防御台风专版安装使用说明书或者专项技术文件的要求制定方案，并按方案进行附着。附着方案应包括下列内容：
(1)附着距离；(2)各道附着装置之间的距离；(3)附着杆系的布置方式；(4)与建筑物的连接形式；(5)塔身高出最高附着点的悬臂高度；(6)附着结构和附着物的承载能力校核；(7)附着结构与附着物各连接件、预埋件大样图；(8)其它特殊要求。
	

	
	
	
	对附着水平距离达1.5倍及以上制造商设计最大值的，应制定附着专项施工方案，且经施工单位组织专家论证通过。
	

	17
	附着装置
	附着装置制造证明
	在塔机上安装的附着框架、附着杆应有原制造厂的制造证明。特殊情况，需要另行制造时，应有专业制造厂开具的制造证明，且其资质等级不应低于原制造厂。
	

	18
	
	附着装置安装连接
	附着装置与塔身节和附着物的安装连接必须安全可靠，各连接件如螺栓、销轴等必须齐全，不应缺件或松动，与附着杆相连接的附着物不应有裂纹或损坏。附着杆与附着物之间不应采用膨胀螺栓连接。
	

	
	
	
	附着杆与附着物之间不宜采用焊接连接的方式，当采用焊接连接时，必须提供下列资料：(1)焊工资格证书；(2)焊接工艺要求；(3)焊缝尺寸要求；(4)焊缝外观质量及无损探伤检验结果。
	

	
	
	
	塔机附着后应由制作单位、安装单位、使用单位及监理单位进行验收。
	

	19
	机构及零部件
	吊钩缺陷
	吊钩严禁补焊，不得使用铸造吊钩，吊钩不得存有下列缺陷：(1)表面有裂纹；(2)钩尾和螺纹部分等危险截面或钩筋有永久性变形；(3)挂绳处截面磨损量超过原高度的5%；(4)开口度比原尺寸增加10%；(5)钩身明显扭转变形；(6)心轴严重磨损。
	

	20
	
	钢丝绳缺陷
	钢丝绳不得编织接长使用，且不得存有下列缺陷：
(1)绳股断裂；(2)扭结；(3)压扁；(4)弯折；(5)波浪形变形；(6)笼状畸变；(7)绳股挤出；(8)钢丝挤出；(9)绳径局部增大；(10)绳径减小，钢丝绳直径相对公称直径减小3%(对于抗扭钢丝绳)或减小10%(对于其他钢丝绳)时；(11)外部腐蚀； (12)严重断丝。
	

	21
	
	制动器设置
	塔机的起升、回转、变幅、行走机构都应配备制动器。起升机构、变幅机构、运行机构应采用常闭制动器。制动器应调整适宜，制动平稳可靠。
	

	
	
	
	动臂变幅的塔机，应设有维修变幅机构时能防止卷筒转动的可靠装置，如附加制动器。
	

	22
	
	制动器缺陷
	制动器零部件不得存有下列缺陷：
(1)可见裂纹；(2)制动块摩擦衬垫过度磨损；(3)制动轮表面过度磨损；(4)弹簧出现塑性变形；(5)电磁铁杠杆系统空行程超过其额定行程的10%；(6)缺件；(7)液压制动器漏油。
	

	23
	安全装置及其性能
	力矩限制器
	塔机必须安装起重力矩限制器，且动作准确、可靠。
	

	
	
	
	力矩限制器控制定码变幅的触点和控制定幅变码的触点应分别设置，且能分别调整。
	

	24
	
	起重量限制器
	塔机应安装起重量限制器，且经安装单位调试合格。
	

	25
	
	起升高度
限位器
	塔机应安装吊钩上极限位置的起升高度限位器。当吊钩装置起升到规定极限位置时，应能停止吊钩起升，但吊钩应能作下降方向运动。
	

	26
	安全装置及其性能
	幅度限位装置
	对小车变幅塔机，应设置小车行程限位开关和终端缓冲装置，限位开关应动作准确、可靠。
	

	
	
	
	对动臂变幅塔机，应设置臂架低位置和臂架高位置的幅度限位开关，且动作准确、可靠。
	

	
	
	
	对动臂变幅塔机，应设置臂架极限位置的限制装置，该装置应有效、可靠。
	

	27
	
	行走限位装置
	对于轨道式塔机，每个运行方向应设置行程限位装置，其中包括限位开关、缓冲器和终端止挡。限位开关动作后塔机停车时其端部距缓冲器最小距离为1m，缓冲器距终端止挡最小距离为1m。塔机在与止挡装置或与同一轨道上其他塔机相距大于1m处能完全停住，此时电缆还有足够的富余长度。
	

	28
	
	夹轨器
	轨道式塔机必须安装夹轨器，其零件应无缺损，且工作有效、可靠。
	

	29
	
	小车断绳保护装置
	小车变幅的塔机，变幅的双向均应设置小车断绳保护装置，且动作有效、可靠。
	

	30
	
	小车防坠落装置
	小车变幅的塔机，应设置小车防坠落装置。即使车轮失效，小车也不得脱离臂架坠落。
	

	31
	整机性能
	空载试验
	操作系统、控制系统和联锁装置应动作准确、灵活。
	

	
	
	
	各安全装置应动作灵敏、可靠。
	

	
	
	
	各机构应运转正常，制动可靠。
	

	32
	资料


	合格证
	产品出厂合格证、产权备案证明、附着装置制造合格证明、预埋地脚螺栓(或预埋支腿、预埋基础节)合格证明(每次安装时均应提供)等。
	

	33
	
	说明书
	安装使用及维修说明书、《建筑起重机械产品使用补充说明书》（深圳版），即建筑起重机械防御台风专版安装使用说明书或者专项技术文件。
	

	34
	
	方案
	专项施工方案。
	

	35
	
	记录
	基础隐蔽工程施工验收记录、验收记录。
	

	36
	
	报告
	上一次检验检测报告、混凝土基础强度试验报告
	

	37
	防风
	塔身
	是否落实降节等防台风措施
	

	参加检查人员
	安装维保单位
	安全员：

项目负责人：

检查日期：   年  月   日   （盖章）

	
	施工单位
	设备管理员： 
项目经理：

检查日期：   年  月   日   （盖章）

	
	监理单位
	安全专监：      
项目总监：

检查日期：   年  月   日   （盖章）


