
1. 厨房内地面贴防潮防滑耐磨地砖(建议贴300X300mm浅色地砖，不接受吸油吸水型地砖)，更衣间，地面建议贴600x600mm耐磨地板砖。

2. 要求所有土建必须在厨具设备进场前竣工，并将现场地盘清理干净。

5. 厨房区域内完成地面，必须保证排水坡度为0.5%,保证地面不积水。

7. 厨房隔油池尺寸需根据厨房排水总量计算预留，具体设计由设计院根据当地规范完成。

4. 厨房区域地面必须做二次防水处理（按防水规范施工）.

3. 排水明沟连盖，宽300MM(冷库前地沟200MM宽)，坡度1%.水沟最浅

   处为完工地面(-80MM~-100MM)，每节地沟排水点位处须带有隔渣提篮，沟排向室外三级隔油池.

2. 厨房内所有抽送风管的穿墙预留洞口现场确定，开洞和补洞由土建方负责(开洞尺寸为风喉每边长的1.3倍)。

1. 建议厨房内所有区域吊顶(除烟罩上方)，吊顶高度不可低于2600mm,如果现场条件允许，尽可能吊高，以增加厨房舒适度，

   须厨具吊顶设备完工后施工，（建议采用600x600mm白色铝扣板天花吊顶）。

1. 厨房内所有墙体采用专用砂浆砌筑，厚度为200mm(全面贴瓷片,建议贴450*300MM白瓷片),墙体防水层高度要求为2000mm.

   墙身为不燃材料，需符合当地法规.

1. 图中所有尺寸均以毫米为单位,除特别注明外，图中所示尺寸均为完工后尺寸。

4. 烟罩顶部与吊顶之间的空隙,烟罩与烟罩之间的间隙,由土建施工方负责收口.

3. 穿墙设备安装完毕后空隙由土建施工方负责收口.

9. 土建单位在施工过程中若有任何疑问须积极与厨具施工单位进行沟通，

    配套施工须满足厨具安装需求,厨具公司项目经理负责现场施工的审核。

5. 厨房内消防指示灯及弱电系统（网络、电话、监控等）由各专业公司设计.

6. 厨房内所有管道及电线均需埋墙或藏地暗敷。

8. 图中所示门处尺寸为门洞尺寸,门洞完成面高度为2200mm,厨房内所有门应满足消防要求。

2. 所有墙面与地面角落位,贴内弧瓷砖（建议贴30*30*300MM内弧瓷砖），厨房内无死角，方便清扫(详见墙体贴瓷片及倒圆角大样图)。

2. 天花照明灯盘,建议采用嵌入式三防铝合金灯盘 LED一体化灯28W、 规格600*600.

1.图中墙体填充区域，采用实心砖砌筑(或离地2米高至2.8米高之间采用实心砖砌筑)，以确保挂墙设备固定,墙体高度由地面至顶。

4. 墙面贴瓷片直向铺设，采用边须平面直角，不能采用有圆弧边角，直角墙角须保证90度。

6. 地面建议采用轻质材料填高，以减轻楼板负载。

6. 厨房区域负载:库房与冷库区域为800KG/M²,其它区域500KG/ /M²，结构工程师负责计算及分析负载承重。

10. 厨房与外界接壤的窗口都需安装防蝇虫网，由业主提供并安装。

3. 厨房内所有门框，必须等厨房设备进入后方可安装，或与厨房设备供应商协商后再进行安装，否则厨房设备供应商有权要求拆除。
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