
附件1

超限高层建筑抗震设计可行性论证报告

（参考格式）

论证报告文本要求
文本制作成A3图幅，文字左右两栏布置； 
封面或扉页中注明工程名称、建设单位、设计单位及合作单位、完成日期，并加盖设计单位出图章；同时注明项目负责人、结构专业审定人、审核人、专业负责人、校对人、设计人，并加盖注册师执业章；
目录应包含序号、章节名称、页码；
内文图形应彩色打印，并有必要的文字或数据标注；同一指标的对比分析应在相同坐标的同一张图上表达。
论证报告正文参考格式

1.工程概况

主要内容包括：效果图(建筑总平图、鸟瞰图等)；地点、周边环境、用途和功能，总平面示意图并标注子项、典型楼层结构平面图、结构分缝示意图、结构竖向剖面示意图,建筑设计说明（导致复杂结构或不规则结构的理由）、典型楼层建筑平面图。
2.设计依据及技术条件

3.设计条件和参数：

3.1 设防标准

主要内容包括：烈度、类别、使用年限、安全等级、抗震设防参数、采用安评谱或规范谱的论证。

3.2 特殊荷载及组合；

3.3 主要地质状况

主要内容包括：岩土分布、剪切波速、覆盖层厚及地基承载力。

3.4结构沿高度主要构件的材料与尺寸

4.基础设计

主要内容包括：类型、埋深、桩型、单桩承载力、底板及承台厚等。

5.结构体系和布置
主要内容包括：传力途径，抗侧力体系的组成，转换层、加强层、错层、连体位置与构造，穿层柱、斜柱、夹层位置，结构主要特点。

6.结构超限类别及程度：

6.1 高度超限工程分析

6.2 规则性超限工程分析

对照规范或规程要求列出不规则项，计算出具体数据，并描述其所在位置。

6.3 屋盖超限工程分析或非常用屋盖形式描述

6.4 非规范（新型）结构体系描述

6.5 超限小结（总体描述）

7.超限设计措施及对策
7.1 针对超限状况拟采用的分析方法和相应的加强措施（如：结构布置的调整和加强，抗震等级的提高，比规范更多的地震作用调整或内力调整，配筋率的调整，提高构件延性的措施等）

7.2确定总体性能目标，认定三类构件，提供三水准性能目标，描述中震和大震下结构预期损伤分布和程度

8.超限设计的计算及分析论证（下列各项目可依具体超限情况自行调整）

8.1 计算软件和计算模型

主要内容包括：嵌固端位置、计算层数、各楼层层高应与初设图纸一致）；

8.2 结构每平米重力分布分析，当存在与裙房相连、多塔、连体时，结构每平米质量分布分析；

8.3 动力特性分析，对复杂结构（多塔、连体、错层）和大跨屋盖需提供振型，补充单塔结构验算；

8.4提供设计参数与规范限值的对比

主要内容包括：位移比、周期比、刚度比、刚重比、楼层抗剪承载力比、最大层间位移角、轴压比、剪重比等；框剪结构提供框架承担整体倾覆力矩百分比；剪力墙提供受拉分析等结果；

8.5 多道防线分析，用于框剪、框架—核心筒、较多短肢墙；

8.6 弹性时程分析结果的分析，与CQC结果对比和调整；

8.7 特殊构件、部位的专门分析；

8.8 大跨屋盖结构、构件的专门分析

包括：挠度、关键构件稳定和应力比、节点、支座；

8.9 性能目标分析

包括：中震弹性、中震不屈服、大震静力弹塑性分析、大震动力弹塑性分析；

应分别列出中地震大地震下结构整体性能指标，并依据性能目标考察三类构件的工作状态。
9.可行性论证总结

9.1 结论

主要应总结对应超限部分所采取的加强措施及分析后的结果

9.2 存在疑难问题、下一步工作策划。

