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前   言
深圳市是我国最早采用玻璃幕墙的城市之一，也是我国建筑幕墙使用量最多的地区之一。自1985年国贸大厦玻璃幕墙完工以来，我市的建筑幕墙已逐步达到和超过建筑设计使用年限的时期，其中隐框玻璃幕墙的结构胶已呈现老化的迹象，部分幕墙开启扇由于长年没有进行符合要求的维护维修，其功能已经失效且时常有坠落等安全隐患，日益增多的建筑幕墙安全问题已直接影响市民人身和财产的安全。面对我市大量的老旧既有建筑幕墙需要进行安全性能检查和可靠性鉴定，为确保既有建筑幕墙的安全性和正常使用性，避免建筑幕墙出现重大的安全事故给社会和公众带来负面的影响和冲击，建立和健全深圳市建筑幕墙的安全检查管理体系，根据《关于组织编写＜既有建筑幕墙安全检查技术导则＞的通知》（深建门窗幕墙〔2016〕01号）的要求，由深圳市建筑门窗幕墙学会会同有关单位编制本导则。
本导则在编制过程中，调查了深圳建筑幕墙的建设历史、幕墙规模和种类、安全及使用状况等问题，在借鉴住建部、北京市、上海市、广东省等发布实施的建筑幕墙检查技术标准的基础上，根据我市的具体情况，经多次讨论后编制了本导则。在广泛征求有关质检、科研、设计、施工、检测鉴定、房管部门等单位的意见，经修改充实后，由市住建局会同有关部门审查定稿。
本导则共分6章和7个附表。其主要技术内容有：总则、术语、编制依据、一般要求、日常安全检查、定期安全检查、附表等。
本导则的具体解释工作由深圳市建筑门窗幕墙学会负责。各单位和个人在使用本导则时，如发现有疑难问题或意见，请随时联系：深圳市建筑门窗幕墙学会（邮编： 518057，地址：深圳市南山区高新南一道3号富诚科技大厦九楼），电话：0755-26989911，电邮：2495039103@qq.com
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1总则

1.0.1  为加强深圳市既有建筑幕墙的安全维护工作，确保既有建筑幕墙的安全使用，为既有建筑幕墙在正常使用期间的安全检查提供技术依据，特制定本导则。

1.0.2  本导则仅适用于深圳市行政区域内既有建筑幕墙在正常使用期间的安全检查，包括日常安全检查、定期安全检查。

1.0.3  既有建筑幕墙的日常安全检查由安全维护责任人或受委托单位实施，日常安全检查人员应具备相应的专业技能。既有建筑幕墙的定期安全检查应委托具有相应技术能力的专业机构进行。

1.0.4  深圳市行政区域内与幕墙构造相似的采光顶、雨篷和金属屋面等既有建筑外围护结构的安全检查可参考本导则进行。

1.0.5  深圳市既有建筑幕墙的安全检查，除应符合本导则外，尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

2术语

2.0.1  既有建筑幕墙 existing building curtain wall
各类已竣工验收交付使用的建筑幕墙。包括玻璃幕墙、石材幕墙、金属板幕墙以及瓷板、陶板、微晶玻璃板、石材蜂窝板等人造板材幕墙，以及包含以上各类面板材料的组合幕墙。

2.0.2  安全检查 safety inspection

依据本导则对既有建筑幕墙进行日常安全检查、定期安全检查和专项检查，通过安全维护档案资料复查、现场检查测试、数据分析、综合评定，发现既有建筑幕墙存在的缺陷和安全隐患，及时进行维修、更换或确定进一步处理的方案。

2.0.3  受力构件 load-bearing member
构成建筑幕墙结构体系的支承构件，包括立柱、横梁、单元板块框架、索杆张拉支承结构、全玻及点支幕墙肋板等。

2.0.4  检查单元 inspection unit

根据被检查建筑幕墙的种类、构造特点和分布情况，将该建筑物的幕墙划分成一个或若干个独立进行检查的区段，每一区段为一个检查单元。

2.0.5  子单元 sub-unit
在一个检查单元中，按纵向为一个楼层或一跨、横向为一个分格细分的单元称为子单元。单元式幕墙则为一个板块。
2.0.6  构件 member
组成建筑幕墙结构的单元，包括面板构件和支承构件。
2.0.7  构造  construction

幕墙结构中为达到某种功能要求而采取的构件连接、组合等细部结构形式。

2.0.8  连接  connection
    构件间或杆件间以某种方式的结合。
3编制依据
3.0.1  本导则主要依据以下国家现行标准和法律法规编写，当现行标准和法律法规有修订时，应执行修订或新的标准和法律法规。
3.0.2  本导则主要编制依据：
1 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

2 《玻璃幕墙工程技术规范》JG 102-2003

3 《金属与石材幕墙工程技术规范》JG 133-2001

4 《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336-2016

5 《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255-2012
6 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015
7 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

8 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013
9 《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005

10 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 
11 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001
12 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2001
13 《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》DBJ/T 15-88-2011

14 《既有建筑幕墙安全维护管理办法》（建质〔2006〕291号）
15 《广东省建设厅既有建筑幕墙安全维护管理实施细则》

   （粤建管字〔2007〕122号）
4 一般要求

4.0.1  既有建筑幕墙在正常使用期间的安全检查分为日常安全检查、定期安全检查和专项检查。

4.0.2  进行既有建筑幕墙的安全检查应建立以下安全维护档案资料，安全维护档案资料应由既有建筑幕墙安全维护责任人或委托单位保存备查： 
    1 工程技术资料：

应包含建筑幕墙竣工图、建筑结构竣工图、建筑幕墙使用维护说明书等文件的原件或复印件。

2 工程维护管理资料：

应包含既有建筑幕墙基本概况表（附表A）、既有建筑幕墙材料登记表（附表B）、建筑幕墙安全维护管理制度、建筑幕墙安全检查计划、建筑幕墙日常报修及处理记录、建筑幕墙日常安全检查及维修记录、建筑幕墙定期安全检查及整改记录、建筑幕墙专项检查及整改记录、建筑幕墙遭遇自然灾害或突发事故检查及处理记录、建筑幕墙局部改造资料等文件。

4.0.3  既有建筑幕墙在正常使用期间，应按照本导则5.0.1条的规定时间间隔进行日常安全检查，通过日常安全检查及时发现既有建筑幕墙在正常使用期间出现的缺陷，并进行维修或更换。

4.0.4  既有建筑幕墙在正常使用期间，应按照本导则6.2条的规定期限对不同类型、构造的既有建筑幕墙安全状况进行定期安全检查或专项检查，分析既有建筑幕墙是否存在安全隐患，评定既有建筑幕墙的安全状况，对存在安全隐患的既有建筑幕墙提出处理意见。

4.0.5  既有建筑幕墙遭遇自然灾害或突发事故应按下列规定进行安全检查：

    1 当遭遇强风袭击后，应对出现问题的部位立即采取安全防护措施，并按日常安全检查的方法对出现问题的部位进行检查。根据检查的结果，进行维修、更换或提出进一步的处理意见。
    2 当遭遇地震、火灾等灾害或突发事故后，应对出现问题的部位及事发现场立即采取安全防护和隔离措施，委托具有相应技术能力的专业机构按定期安全检查的程序对出现问题的部位及事发现场进行检查评定，提出处理意见并及时处理。
4.0.6  既有建筑幕墙安全检查应具备相应的检测仪器和设备，现场用的检测仪器和设备应按照国家和本市有关规定进行定期校准或检定。

5日常安全检查
5.0.1  既有建筑幕墙日常安全检查时间间隔可根据《建筑幕墙使用维护说明书》的要求确定，但最长不应超过6个月。在进行了定期安全检查后，日常安全检查可顺延一个时间间隔。
5.0.2  日常安全检查的项目包括：

1 幕墙面板；

2 开启窗； 

3 受力构件；

4 雨水渗漏；

5 不良行为。

5.0.3  日常安全检查应全面检查建筑幕墙的外露缺陷、破损和危及安全的异常现象，检查范围应为所有幕墙外立面及所有室内可见面。检查时，宜以一个楼层、一个出租区域或一户为一个检查单元。

5.0.4  日常安全检查的项目、范围、不合格判定标准及检测方法见表5.0.4。

表5.0.4                    日常安全检查项目表

	序号
	项目
	不合格判定标准
	检测方法

	1
	幕

墙

面

板
	1.脆性面板有破碎、破裂（裂痕长度＞100mm或通裂）

2.脆性面板有缺损或损伤（面积＞10cm2）

3.面板有松动、松脱、剥离等异常现象

4.面板之间有不正常挤压、错位或变形
	目测、

手试、

直尺、
望远镜、



	2
	开

启

窗
	1.铰链、风撑、执手、锁点、锁座等五金件有损坏、松脱或缺失

2.连接开启窗五金件的螺钉有损坏、缺失或严重锈蚀

3.开启窗开闭受阻、明显下坠或变形（＞10mm）
	目测、

手试、

直尺

	3
	承

力

构

件
	1.受力构件有松动、移位（＞5mm）、裂纹等异常现象

2.受力构件之间有不正常挤压、错位或变形

3.受力构件的外露连接及紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀
	目测、

手试、

直尺

	4
	雨

水

渗

漏
	1.幕墙室内侧有严重渗水现象

2.开启扇闭合不紧密且下雨时会连续渗水
	目测、

手试

	5
	不

良

行

为
	1.幕墙受力构件、连接构造、防火封堵和防雷连接有被拆卸、更改等现象

2.室内吊顶、窗帘、隔墙等直接固定在幕墙受力构件上

3.擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施
	目测


5.0.5  日常安全检查时，每个检查单元的检查结果应按照附表C《既有建筑幕墙日常安全检查记录表》进行登记。按每个检查项目的各不合格判定标准分别对检查单元进行检查，发现一处在数量记录栏的一个“□”里打勾记录，需要时可把发现不合格项的位置记录在备注栏。完成每个检查单元的检查后，应对发现的不合格项总数量进行统计。

5.0.6  日常安全检查项目的检查结果为不合格时，应及时针对存在问题进行维护维修，并按附表D《既有建筑幕墙日常安全检查维护报告》把处理情况进行登记。若通过正常的维修仍无法使不合格项达到合格的结果，应提请专业检查单位作进一步的检查。
5.0.7  日常安全检查的《既有建筑幕墙日常安全检查记录表》和《既有建筑幕墙日常安全检查维护报告》应存入安全维护档案。

6定期安全检查
6.1 检查分类和项目

6.1.1  既有建筑幕墙定期检查分为：定期安全检查和专项检查。

6.1.2  定期安全检查的内容包括安全维护档案资料复查和现场检查。现场检查项目分为幕墙面板、受力构件、连接构造、开启窗、功能性构造。

6.1.3  专项检查包括：索杆张拉结构预应力专项检查、硅酮结构密封胶粘接性能专项检查。

6.2 检查时间和程序

6.2.1  既有建筑幕墙定期安全检查和专项检查的时间间隔应符合以下规定：
1 既有建筑幕墙从工程交付使用第6年起，每5年进行一次定期安全检查。对超过设计使用年限仍继续使用的既有建筑幕墙，按安全性鉴定报告规定的时间间隔进行定期安全检查；
2 对既有建筑幕墙中施加预拉力的索杆张拉结构，从工程交付使用第4年起，每3年进行一次索杆张拉结构预应力专项检查；

3 对既有建筑幕墙中采用硅酮结构密封胶粘接装配的不同部位，从工程交付使用第10年起，每3年进行一次硅酮结构密封胶粘接性能专项检查；

6.2.2  定期安全检查应按下列程序进行：

1 委托

由委托单位提出既有建筑幕墙定期安全检查的要求，其内容应符合本导则的规定。

2 调查

检查单位进行资料调查和现场调查，初步核对安全维护档案资料，调查既有建筑幕墙的实际使用环境。

3 制订检查方案

检查单位根据调查的情况，按委托单位的要求及本导则的规定制订检查方案，提交委托单位确认。

4 安全维护管理资料的复查和评定

检查单位对安全维护档案进行复查和评定，并对漏缺的项提出需补充完善的内容。

5 现场检查和检测

检查单位根据委托单位确认的检查方案实施现场检查和检测。

6 分析评定

检查单位对调查、检查、检测的情况和数据资料进行全面分析，综合评定，确定评定等级。

7 安全检查评定报告

检查单位对检查结果作出结论，提出处理意见，编制并提交安全检查评定报告。

6.3安全维护档案资料复查及评定

6.3.1  进行定期安全检查的全面检查时，应对本导则4.0.2规定的安全维护档案资料进行复查，填写附表E《既有建筑幕墙安全维护档案资料复查表》。
6.3.2  工程技术资料的复查和评定；

1 复查内容：建筑幕墙竣工图、建筑结构竣工图、建筑幕墙使用维护说明书。

2 建筑幕墙竣工图评定：图纸完整，评定为a ；图纸不完整，评定为b ；没有图纸，评定为c。

3 建筑结构竣工图评定：图纸完整，评定为a ；图纸不完整，评定为b ；没有图纸，评定为c。

4 建筑幕墙使用维护说明书评定：有，评定为a ；没有，评定为c。

6.3.3  安全维护管理资料的复查和评定；

1 复查内容：既有建筑幕墙基本概况表、既有建筑幕墙材料登记表、建筑幕墙安全维护管理制度、建筑幕墙安全检查计划、建筑幕墙日常报修及处理记录、建筑幕墙日常安全检查及维修记录、建筑幕墙定期安全检查及整改记录、建筑幕墙专项检查及维修记录、建筑幕墙遭遇自然灾害或突发事故检查及处理记录、建筑幕墙局部改造资料。

2 既有建筑幕墙基本概况表评定：有，评定为a ；没有，评定为c。

3 既有建筑幕墙材料登记表评定：有，评定为a ；没有，评定为c。

4 建筑幕墙安全维护管理制度评定：有，评定为a ；没有，评定为c。

5 建筑幕墙安全检查计划评定：有，评定为a ；没有，评定为c。

6 建筑幕墙日常报修及处理记录评定：记录完整，评定为a ；记录不完整，评定为b ；没有记录，评定为c。

7 建筑幕墙日常安全检查及维修记录评定：记录完整，评定为a ；记录不完整，评定为b ；没有记录，评定为c。

8 建筑幕墙定期安全检查及维修记录评定：记录完整，评定为a ；记录不完整，评定为b ；没有记录，评定为c。进行首次定期安全检查时，对本条不作评定。

9 建筑幕墙专项检查及维修记录评定：记录完整，评定为a ；记录不完整，评定为b ；没有记录，评定为c。

10 建筑幕墙遭遇自然灾害或突发事故检查及处理记录评定：未发生自然灾害或突发事故，评定为a；发生过自然灾害或突发事故，有记录，评定为a；发生过自然灾害或突发事故，但没有记录，评定为c。

11 建筑幕墙局部改造资料评定：未进行过局部改造，评定为a；进行过局部改造，有记录，评定为a；进行过局部改造，但没有记录，评定为c。

6.3.4  检查单位应对安全维护档案复查的情况给予说明，并对评定为c的项提出需补充完善的内容。对复查评定为c的项，委托单位应根据检查单位的意见按深圳市相关法规要求补充完善。

6.4现场检查项目及评定

6.4.1  定期安全检查现场检查项目的评定等级分为a、b、c三类，a为合格项，b为观察项，c为不合格项。

6.4.2  幕墙面板应按表6.4.2进行检查评定：

表6.4.2 幕墙面板检查评定标准

	序号
	检查评定依据
	评定等级
	检测方法

	1
	镀膜玻璃与结构胶粘结部位未作除膜处理
	b
	目测

	2
	夹层玻璃有局部分层、起泡、脱胶现象
	b
	目测

	3
	面板有明显污染、变色、镀膜破坏现象
	b
	目测

	4
	脆性面板有破裂现象（裂痕长度≤100mm）
	b
	目测、直尺

	5
	脆性面板有缺损或损伤（面积≤10cm2）
	b
	目测、直尺

	6
	中空玻璃或夹层玻璃已有一片破碎
	c
	目测

	7
	脆性面板有破碎、破裂（裂痕长度＞100mm或通裂）
	c
	目测、直尺

	8
	脆性面板有缺损或损伤（面积＞10cm2）
	c
	目测、直尺

	9
	面板有松动、松脱、剥离等异常现象
	c
	目测、手试

	10
	面板之间有不正常挤压、错位或变形
	c
	目测、直尺

	注：未发现上述情况的幕墙面板评定为a。


6.4.3  受力构件应按表6.4.3进行检查评定：

表6.4.3 受力构件检查评定标准

	序号
	检查评定依据
	评定等级
	检测方法

	1
	受力构件有明显锈蚀或局部损伤（面积≤10cm2）
	b
	目测、直尺

	2
	受力构件之间有不正常挤压、错位或变形
	c
	目测、直尺

	3
	受力构件有松动、移位（＞5mm）、裂纹等异常现象
	c
	目测、直尺

	4
	受力构件有被拆卸、更改等现象
	c
	目测

	5
	预应力索、杆有明显松弛现象
	c
	目测、手试

	6
	预应力索压接锚具有明显裂纹、钢绞线有断丝
	c
	目测

	注：未发现上述情况的受力构件评定为a。


6.4.4  连接构造应按表6.4.4进行检查评定：

表6.4.4 连接构造检查评定标准

	序号
	检查评定依据
	评定等级
	检测方法

	1
	埋件有明显锈蚀
	b
	目测

	2
	受力构件的连接件有损伤或明显锈蚀
	b
	目测

	3
	受力构件的紧固件有明显锈蚀
	b
	目测

	4
	点支承幕墙驳接头、驳接爪衬垫、衬套有明显老化
	b
	目测、手试

	5
	硅酮结构胶有明显干硬、粉化现象
	b
	目测、手试

	6
	埋件有变形、损伤或严重锈蚀
	c
	目测

	7
	连接件焊缝有开焊、明显裂纹或严重锈蚀
	c
	目测

	8
	受力构件之间的连接松动
	c
	目测、手试

	9
	受力构件的连接件有损坏、脱落或严重锈蚀
	c
	目测

	10
	受力构件的紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀
	c
	目测

	11
	点支承幕墙驳接头、驳接爪有明显变形、松动
	c
	目测、手试

	12
	石材及人造板材背部连接件有松动、损坏
	c
	目测、手试

	13
	硅酮结构胶有明显龟裂或与基材分离的现象
	c
	目测、手试

	注：1 未发现上述情况的连接构造评定为a；

2 连接构造被封闭时，按本导则的抽样要求拆除封闭层进行检查。

3 当检查中发现本表序号13所描述的问题时，应对该子单元拆下一个面板构件，并按照GB16776-2005附录D方法A对硅酮结构胶粘接性能做手拉试验，并按试验结果评定等级。


6.4.5  开启窗应按表6.4.5进行检查评定：

表6.4.5 开启窗检查评定标准

	序号
	检查评定依据
	评定等级
	检测方法

	1
	五金件或连接五金件的螺钉有明显锈蚀
	b
	目测、手试

	2
	开启窗有开闭不顺、下坠或变形（≤10mm）
	b
	目测、直尺

	3
	电动开启系统有开闭不顺的现象
	b
	目测、手试

	4
	五金件、锁点、锁座等有损坏、松脱或缺失
	c
	目测

	5
	连接五金件的螺钉有损坏、缺失或严重锈蚀
	c
	目测

	6
	挂钩式铰链防无脱落措施、不可靠或有缺失
	c
	目测、手试

	7
	开启窗开闭受阻、明显下坠或变形（＞10mm）
	c
	目测、直尺

	8
	电动开启系统不能正常工作
	c
	目测、手试

	9
	开启扇闭合不紧密且下雨时会连续渗水
	c
	目测、手试

	注：未发现上述情况的开启窗评定为a。


6.4.6  功能性构造应按表6.4.6进行检查评定：

表6.4.6 功能性构造检查评定标准

	序号
	检查评定依据
	评定等级
	检测方法

	1
	硅酮密封胶有明显干硬、粉化现象
	b
	目测、手试

	2
	密封胶条有明显硬化、老化现象
	b
	目测、手试

	3
	幕墙防雷装置有松动、开焊或缺失
	c
	目测、手试

	4
	幕墙防火构造有松动、松脱或被拆除
	c
	目测

	5
	幕墙变形缝有松动、脱落、变形或开裂
	c
	目测

	6
	幕墙墙面转角构造节点有松动、错位或明显变形
	c
	目测

	7
	幕墙的排水系统明显堵塞、积水
	c
	目测、手试

	8
	开放式幕墙的防水层明显损坏或失效
	c
	目测、手试

	9
	幕墙室内侧有严重渗水现象
	c
	目测

	10
	硅酮密封胶有明显脱胶、开裂现象
	c
	目测、手试

	11
	密封胶条有脱落、明显松动或老化现象
	c
	目测、手试

	注：1 未发现上述情况的功能性构造评定为a；

    2 功能性构造被封闭时，按本导则的抽样要求拆除封闭层进行检查。


6.5 检查单元划分、评定规则和抽样

6.5.1  检查单元的划分应符合下列规定：

    1 不同结构形式的幕墙应单独划分检查单元； 

2 同结一构形式的幕墙，按每5000m2划分为一个检查单元，不足5000m2时单独划分为一个检查单元。

6.5.2  子单元的评定规则应符合下列规定：

1 子单元评定项目中只有一个构件或构造时，该构件或构造的评定等级即为该子单元的评定等级；

2 子单元评定项目中有多个相同构件或构造时，应对每个构件或构造的等级作出评定，以所有相同构件或构造中最低的评定等级作为该子单元的评定等级；

3 子单元评定项目需要拆下构件或构造进行检测时，如该子单元有多个相同构件或构造，只拆下其中一个构件或构造进行检测，并把该构件或构造的评定等级作为该子单元的评定等级。

6.5.3  子单元抽样应符合下列规定：

    1 无封闭外露的检查项目，子单元检查数量为该检查单元子单元总数的10%；

    2 需拆除封闭层才能进行检查的项目，子单元检查数量为该检查单元子单元总数的5%；

6.5.4 检查单元的评定应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001附录D的一般项目正常检验一次抽样判定方法判定。评定为a、b等级的项视为合格，评定为c等级的项视为不合格。

6.6 定期安全检查评定报告

6.6.1  定期安全检查及评级完成后，应按照附表F《既有建筑幕墙定期安全检查结果汇总表》填报各项检查的结果和分析意见。

6.6.2  定期安全检查评定报告应按照附表G《既有建筑幕墙安全性检查评定报告》的各项内容详细填写。

6.6.3  对安全性检查评定报告中评定为c级的检查项目应全面进行维修、加固或更换处理。

6.6.4  定期安全检查结束后，《既有建筑幕墙定期安全检查结果汇总表》和《既有建筑幕墙安全性检查评定报告》应存入安全维护档案。

用词用语说明
1 为了便于在执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

   （1）表示很严格，非这样做不可的用词：

        正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

   （2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

        正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

   （3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的用词：

        正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

   （4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 导则中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

附表A  既有建筑幕墙基本概况表
	建筑名称
	

	建筑地址
	

	产权情况
	□单一业主  □业主≤50户  □业主≤100户  □业主＞100户  □在售房产



	建筑用途

（可以多选）
	□住宅 □工业 □交通 □仓储 □商业 □金融 □信息 □教育 □医疗卫生

□科研 □文化 □娱乐 □体育 □办公 □其他

	安全维护责任人/委托单位
	联系人
	

	
	联系电话
	

	建筑物总高度（m）
	
	幕墙总面积（m2）
	

	主楼幕墙高度（m）
	
	裙房幕墙高度（m）
	

	竣工时间
	
	交付使用时间
	

	主体结构形式
	□框架 □剪力墙 □框架-剪力墙 □框架-核心筒 □板柱-剪力墙

□框支层 □多层钢结构 □高层钢结构 □轻钢结构 □其它

	建设单位
	
	设计单位
	

	总包单位
	
	监理单位
	

	幕墙设计单位
	
	幕墙施工单位
	

	建筑幕墙概况
	幕墙类型
	面积（m2）
	型式、面板材料及构造（按实际情况填，可以多选）

	
	玻璃幕墙
	
	型式:□构件式 □单元式 □半单元式 □点支式 □全玻 

构造:□有硅酮结构胶粘接装配 □有索杆张拉结构

	
	石材幕墙
	
	材料:□花岗石 □大理石 □石灰石 □砂岩 □其它 

构造:□短槽式 □通槽式 □背栓式 □其它;□封闭式 □开放式

	
	金属板幕墙
	
	材料:□铝单板 □蜂窝铝板 □复合铝板 □搪瓷板 □其它

构造:□封闭式 □开放式

	
	人造板材幕墙
	
	材料:□瓷板 □陶板 □微晶玻璃板 □石材蜂窝板 □其它

构造:□封闭式 □开放式

	备    注
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附表B  既有建筑幕墙材料登记表

	建筑名称
	
	竣工时间
	

	分类


	材料名称
	品牌/品种
	厂商全称
	备注

	型材
	铝合金型材
	
	
	

	
	钢型材/型钢
	
	
	

	
	□塑钢 □塑木 □其它
	
	
	

	玻璃
	玻璃（原片）
	
	
	

	
	玻璃（深加工）
	
	
	

	
	防火玻璃
	
	
	

	石材
	 □花岗石  □大理石

 □石灰石  □砂岩 

 □其它 
	
	
	

	金属板材
	□铝单板 □蜂窝铝板  □搪瓷板 □复合铝板 □其它
	
	
	

	人造板材
	□瓷板  □微晶玻璃板□陶板  □石材蜂窝板 □GRC   □其它
	
	
	

	密封材料
	硅酮结构密封胶
	
	
	

	
	硅酮耐候密封胶
	
	
	

	
	石材干挂密封胶
	
	
	

	
	密封胶条
	
	
	

	五金配件
	开启扇五金件
	
	
	

	
	门五金件
	
	
	

	
	紧固件
	
	
	

	
	背栓
	
	
	

	
	锚栓
	
	
	

	保温防火
	□岩棉 □玻璃棉
	
	
	

	
	防火密封胶
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附表C  既有建筑幕墙日常安全检查记录表

	建筑名称
	
	检查单元
	

	序号


	项目
	不合格判定标准
	数量记录
	备注

	1
	幕

墙

面

板
	1.脆性面板有破碎、破裂（裂痕长度＞100mm或通裂）
	□□□□□

□□□□□
	

	
	
	2.脆性面板有缺损或损伤（面积＞10cm2）
	□□□□□

□□□□□
	

	
	
	3.面板有松动、松脱、剥离等异常现象
	□□□□□

□□□□□
	

	
	
	4.面板之间有不正常挤压、错位或变形
	□□□□□□□□□□
	

	2
	开

启

扇
	1.铰链、风撑、执手、锁点、锁座等五金件有损坏、松脱或缺失
	□□□□□

□□□□□
	

	
	
	2.连接开启扇五金件的螺钉有损坏、缺失或严重锈蚀
	□□□□□

□□□□□
	

	
	
	3.开启窗开闭受阻、明显下坠或变形（＞10mm）
	□□□□□

□□□□□
	

	3
	承

力

构

件
	1.受力构件有松动、移位（＞5mm）、裂纹等异常现象
	□□□□□

□□□□□
	

	
	
	2.受力构件之间有不正常挤压、错位或变形
	□□□□□

□□□□□
	

	
	
	3.受力构件的外露连接及紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀
	□□□□□

□□□□□
	

	4
	雨

水

渗

漏
	1.幕墙室内侧有严重渗水现象
	□□□□□

□□□□□
	

	
	
	2.开启窗闭合不紧密且下雨时会连续渗水
	□□□□□

□□□□□
	

	5
	不

良

行

为
	1.幕墙受力构件、连接构造、防火封堵和防雷连接有被拆卸、更改等现象
	□□□□□

□□□□□
	

	
	
	2.室内吊顶、窗帘、隔墙等直接固定在幕墙受力构件上
	□□□□□

□□□□□
	

	
	
	3.擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施
	□□□□□

□□□□□
	

	本检查单元发现的不合格项总数量（处）
	        

	注：

1.按每个检查单元填写本表，宜以一个楼层、一个出租区域或一户为一个检查单元；

2.按各检查项目的不合格判定标准分别进行检查，发现一处在数量记录栏的一个“□”里打勾记录；

3.备注栏可用于记录不合格项的位置及其他事项。


编制单位：                       编制：         审核：                年   月   日

附表D  既有建筑幕墙日常安全检查维护报告
	建筑名称
	
	检查时间间隔
	      （个月）

	检查中发现的不合格项及处理情况

	项目
	不合格原因
	数量
	处理情况说明

	幕

墙

面

板
	1.脆性面板有破碎、破裂
	
	

	
	2.脆性面板有缺损或损伤
	
	

	
	3.面板有松动、松脱、剥离等异常现象
	
	

	
	4.面板之间有不正常挤压、错位或变形
	
	

	开

启

窗
	1.五金件有损坏、松脱或缺失
	
	

	
	2.连接五金件的螺钉有损坏、缺失或严重锈蚀
	
	

	
	3.开启窗开闭受阻、明显下坠或变形
	
	

	承

力

构

件
	1.受力构件有松动、移位等异常现象
	
	

	
	2.受力构件之间有不正常挤压、错位或变形
	
	

	
	3.外露连接及紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀
	
	

	雨

水

渗

漏
	1.幕墙室内侧有严重渗水现象
	
	

	
	2.开启窗闭合不紧密且下雨时会连续渗水
	
	

	不

良

行

为
	1.幕墙受力构件、连接构造、防火封堵和防雷连接有被拆卸、更改等现象
	
	

	
	2.室内吊顶、窗帘、隔墙等直接固定在幕墙受力构件上
	
	

	
	3.擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施
	
	

	检

查

情

况

总

结
	

	注：检查情况总结应对检查中发现的问题及其处理情况作出说明，并列出需请专业检查单位作进一

    步的检查处理的问题。


编制单位：                       编制：         审核：                年   月   日
附表E  既有建筑幕墙安全维护档案资料复查表

	建筑名称
	
	委托编号
	

	分类


	资料名称
	复查情况记录
	备注

	工程技术资料
	建筑幕墙竣工图
	□完整a □不完整b □没有c
	

	
	建筑结构竣工图
	□完整a □不完整b □没有c
	

	
	建筑幕墙使用维护说明书
	□有a   □没有c
	

	工程维护管理资料
	既有建筑幕墙基本概况表
	□有a   □没有c
	

	
	既有建筑幕墙材料登记表
	□有a   □没有c
	

	
	建筑幕墙安全维护管理制度
	□有a   □没有c
	

	
	建筑幕墙安全检查计划
	□有a   □没有c
	

	
	建筑幕墙日常报修及处理记录
	□完整a □不完整b □没有c
	

	
	建筑幕墙日常安全检查及维修记录
	□完整a □不完整b □没有c
	

	
	建筑幕墙定期安全检查及整改记录
	□完整a □不完整b □没有c
	

	
	建筑幕墙专项检查及整改记录
	□完整a □不完整b □没有c
	

	
	建筑幕墙遭遇自然灾害或突发事故

检查及处理记录
	□没发生过a □发生过没记录c

□发生过有记录a
	

	
	建筑幕墙局部改造资料
	□无改造a □有改造无记录c

□有改造有记录a 
	

	安全维护档案资料复查结论

	    检查人：                                                审核人：                             

	注：复查评价为c的项，委托单位应按深圳市相关法规要求补充完善。


                               检查单位（签章）：                    年   月   日

附表F  既有建筑幕墙定期安全检查结果汇总表

	建筑名称
	
	委托编号
	

	检查单元
	
	幕墙类别
	

	子单元总数
	
	抽查数
	         比例：    % 

	序号


	检查项目
	评定等级
	备注

	1
	幕墙面板
	□a □b □c
	

	2
	受力构件
	□a □b □c
	

	3
	连接构造
	□a □b □c
	

	4
	开启窗
	□a □b □c
	

	5
	功能性构造


	□a □b □c
	

	抽查子单元的评定情况说明

	    检查人：                                                审核人：                             


                               检查单位（签章）：                    年   月   日

附表G  既有建筑幕墙安全性检查评定报告

	建筑名称
	
	委托编号
	

	序号


	项目
	内容
	备注

	1
	检查时间
	
	

	2
	委托单位
	
	

	3
	检查单位
	
	

	4
	检查依据
	
	

	5
	检查项目及评定表
	（附件形式）
	

	6
	检查结果分析
	(详见附件F)
	

	检查结果及处理意见

	    检查人：                                                审核人：                             


                               检查单位（签章）：                    年   月   日


