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深圳市农村城市化历史遗留

违法建筑消防技术规范











前言
根据《深圳市人民代表大会常务委员会关于农村城市化历史遗留违法建筑的处理决定》以及《<深圳市人民代表大会常务会关于农村城市化历史遗留违法建筑的处理决定>试点实施办法》的规定，由深圳市公安局消防监督管理局会同国家消防工程技术研究中心编制。
本规范的编制，遵照深圳市人大、政府提出全面摸底、区别情况、尊重历史、实事求是、甄别主体、宽严相济、依法处理、逐步解决”基本原则，针对深圳市农村城市化过程中产生的大量历史遗留违法建筑中所存在的消防车道不畅通、建筑物之间的防火间距不足、使用功能混杂、疏散楼梯的数量形式及宽度不能满足规范要求、公共消防设施缺乏、消防水源不足、消防自救力量薄弱等消防安全问题，依托我市城中村综合整治的成果，在总结我市建筑设计和建筑火灾经验教训的基础上，广泛征求了有关科研、设计、施工、消防监督、试点地区查违办等部门和单位的意见，最后经有关部门共同审查定稿。
本技术规范共5章，其主要内容有：总则、基本规定、总平面布局、安全疏散和消防给水与消防设施。
本技术规范由深圳市公安局消防监督管理局负责管理和具体技术内容的解释。
本技术规范是针对农村城市化历史遗留违法建筑在消防安全方面存在的主要问题而提出的补救措施，仅适用于深圳市试点行政区域内农村城市化历史遗留违法建筑的消防监督工作，下步将根据全市农村城市化历史遗留违法建筑处理的步伐调整其适用范围。在执行过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料径寄深圳市公安局消防监督管理局（地址：深圳市福田区红荔路2009号 邮政编码：518028），以便以后修订时参考。
本技术规范主编单位、参编单位及主要起草人：
主编单位：深圳市公安局消防监督管理局
参编单位：国家消防工程技术研究中心
主要起草人：刘跃红   蔡德庚   王  刚   阚  强
                董雪玮   荣路清   陈朝辉   高  奔
左  剑   郭志葵   苏  烨   丘俊彦   
李  伟   柳军新   叶惠侦
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总则
1.0.1  为规范深圳市农村城市化历史遗留违法建筑消防监督工作，贯彻《<深圳市人民代表大会常务会关于农村城市化历史遗留违法建筑的处理决定>试点实施办法》，本着“实事求是、尊重历史、客观实际、确保安全”的原则，制定本技术规范。
1.0.2  本技术规范适用于市政府确定的试点区域内，符合如下条件的农村城市化历史遗留违法建筑（以下简称“历史遗留建筑”）：
1不超过十八层，建筑高度不超过50m的住宅建筑，包括首层、二层设有商业服务用房的住宅建筑；
2  不属于《建设工程消防监督管理规定》第十三条、第十四条规定范围，且耐火等级不低于一、二级，建筑高度不超过24m，层数不超过五层，总建筑面积不超过2500㎡的公共建筑；
3  耐火等级不低于二级的，火灾危险性不超过丙类，建筑面积丙类不超过2500㎡、丁戊类不超过5000㎡，且建筑高度不超过24m的工业建筑。
1.0.3  历史遗留建筑的防火措施，本规范未作规定的应符合现行国家工程建设消防技术标准或建造时的消防技术标准。
[bookmark: _Toc316590476]2  基本规定
2.0.1  民用建筑不应与厂房和仓库合建在同一座建筑内，生产和仓储建筑内严禁设置歌舞娱乐放映游艺场所等人员密集场所。
2.0.2  经营、存放和使用甲、乙类物品的商店、作坊和储藏间，严禁设置在民用建筑内。
2.0.3  住宅建筑首层、二层设置的商业用房，每间的建筑面积不超过300㎡（设有自动灭火系统时，其允许最大建筑面积可增加0.5倍），并应采用钢筋混凝土楼板和不开门窗洞口的实体隔墙与住宅和其他用房（含商业服务用房）完全分隔。商业用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置。该商业服务用房的用途仅可作为生活服务用房，如：百货店、副食店、粮店、五金杂货店、邮政所、储蓄所、理发店、照相馆等，和不具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。
[bookmark: _Toc316590477]
3  总平面布局及平面布置
3.0.1  住宅建筑可成组布置，组内建筑物间距不限，但应满足以下要求：
1  组的规模由占地面积和组内所有建筑的总面积两个条件决定，组的占地面积原则不宜大于2500㎡，确有困难可按能通行小型消防车的道路分组；组内建筑的耐火等级不应低于二级，当组内存在耐火等级为三、四级的建筑时，相应建筑的占地面积和建筑面积应分别按二倍、四倍计算；
2  组内建筑物均为住宅建筑（包括18层以上住宅建筑）；
3  商业服务用房内应设置自动喷水灭火系统。
3.0.2  组与组之间以及组与其他民用建筑的间距应满足国家工程建设消防技术标准的规定，不满足时，应采取下列措施：
1  当相邻建筑的耐火等级均为三、四级且防火间距小于4m时，应采取拆除或改建的措施；
2  当间距不小于2m时，应在其中一栋建筑外墙上的开口部位设置采用防火窗。
注：组内含有超过十八层，建筑高度超过50m的住宅建筑时，其他层数和建筑高度未超过规定的建筑仍适用于本条规定。
3.0.3  公共建筑、生产建筑或仓储建筑周围的道路应考虑消防车通行的要求，其净宽度不宜小于4m。当难以通行消防车时，应至少沿建筑物的一条长边设置可供小型消防车通行的消防车道，其净宽度不应小于3m，并能保证消防救援力量可接近建筑。
3.0.4  居住片区内每个组应有可供小型消防车通行的消防车道，居住片区宜设置环形消防车道，环形消防车道与市政道路相连的出入口不应少于2个。
3.0.5  居住片区应根据条件每隔160m设置贯通该区域的消防车道。
3.0.6  居住区或其他街区道路4m以下不应设置影响消防车通行的障碍物。
3.0.7  当防火分区建筑面积不满足现行国家工程建设消防技术标准的规定时，其防火分区最大允许建筑应符合下列规定：
1  建筑内设置有火灾自动报警系统时，可按标准规定增加10%；
2  建筑内设置有室内消火栓系统时，可按标准规定增加20%；
3  建筑内同时设有火灾自动报警系统和室内消火栓系统或消防卷盘可按标准规定增加30%；
 4  建筑内同时设有排烟系统、火灾自动报警系统和室内消火栓系统或消防卷盘三个系统时可按标准规定增加50%；
5  建筑内设置自动喷水灭火系统时，可按标准规定增加100%。

[bookmark: _Toc316590478]4  安全疏散
4.0.1  住宅建筑疏散楼梯的设置应符合如下规定：
1  任一层建筑面积超过650㎡的，应设两座疏散楼梯；
2  疏散楼梯应天然采光和自然通风，疏散楼梯、疏散走道内不得堆放杂物；
3  符合下列情形之一的，直接开向公共走道的住户门、窗应设为乙级防火门、窗：
1）层数超过九层，且无法设置封闭楼梯间的；
2）层数超过七层且疏散楼梯无法通向屋顶；
3）任一户门至疏散楼梯的距离超过10m。
4.0.2  公共建筑和工业建筑的疏散楼梯数量不能满足现行国家工程建设消防技术标准的规定时，应增设疏散楼梯或通向相邻建筑的敞开连廊（栈道）。室外疏散楼梯、连廊（栈道）应为钢质或钢筋混凝土，其净宽不小于0.60m；室外楼梯不应采用螺旋楼梯。
4.0.3  公共建筑同时满足以下条件时，可只设一个安全出口：
1  层数不超过3层；
2  每层建筑面积不超过500㎡，设有自动喷水灭火系统时面积不应超过750㎡，但二、三层总人数不应超过100人。
4.0.4  公共建筑和工业建筑内当防火分区内有两个安全出口，但其疏散总宽度仍不能满足现行国家工程建设消防技术标准的规定时，可利用设置在相邻防火分区之间向疏散方向开启的甲级防火门作为安全出口。
4.0.5  公共建筑和工业建筑内的疏散楼梯、安全出口及疏散走道净宽度难以满足国家工程建设消防技术标准的规定时，应符合下列规定：
1  不低于国家工程建设消防技术标准的规定70%的建筑，室内应设置消火栓系统、自动灭火系统和火灾自动报警系统时；
2  低于国家工程建设消防技术标准的规定70%的建筑，按国家工程建设消防技术标准的规定进行改造。
4.0.6  公共建筑和工业建筑内当建筑的疏散楼梯在首层不能直通室外时，可在首层采用扩大的封闭楼梯间或将直通室外的安全出口设置在离楼梯间不大于15m处。
4.0.7  住宅建筑的公共部位，以及工业建筑和公共建筑内应设置消防应急照明和疏散指示标志，并应符合国家工程建设消防技术标准的有关规定。

[bookmark: _Toc316590479]5  消防给水与消防设施
5.0.1  住宅片区，其室内外消防给水、消防水池应满足以下要求：
1  片区应沿道路设置室外消火栓，两个消火栓的间距不应大于120m，消火栓保护半径不应大于150m；
2  室外消防管网供水压力不宜低于0.3 Mpa；
3  片区内各栋建筑的室内外消防设施水源由室外消防管网提供；
4  当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管网或其他可利用的水源不能满足片区的室内外消防用水总量时，应按国家工程建设消防技术标准的有关规定设置消防水池、水泵和独立的室外消防管网。其室外消防用水量应根据片区内需水量最大的一 座建筑确定，且消防水池容量不应小于200立方米，设置供消防车取水的专用取水口。
5.0.2  工业建筑和公共建筑周围应沿道路设置室外消火栓。消火栓的间距不应大于120m，保护半径不应大于150m。
5.0.3  超过7层的住宅建筑内未按国家工程建设消防技术标准的要求设施室内消火栓时，应在楼梯间内设置轻便消防卷盘，消防卷盘的设置应满足以下要求：
1  每2层设置一个卷盘；
2  卷盘的胶带长度不宜小于25m；
3  供水立管应选用内外镀锌钢管，管径不宜小于DN25。
5.0.4  住宅建筑底部商业服务用房的自动喷水灭火系统可选用简易喷淋系统。
5.0.5  简易喷淋系统适用于室内最大净空高度不超过8米、保护区域总建筑面积不超过1000㎡的民用建筑内，设计和安装应满足以下要求：
1  系统可不设报警阀；
2  系统水源供水管接入处应设过滤阀；
3  系统末端应设放水试验阀；
4  系统的喷头、管道的材料选用、施工应满足现行国家规范要求；
5  系统最小工作压力不应低于0.1Mpa； 
6  水源的供水能力应满足1小时系统用水要求，片区内所有建筑物简易喷淋系统的水源宜统一片区室外消防管网提供。
5.0.6  住宅建筑的公共走道应配置灭火器；其他各类建筑内均应配置灭火器。灭火器的配置位置、数量和灭火级别应根据建筑的实际用途确定，并符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定。建筑内配置的灭火器应考虑使用人员使用方便，与配置场所的火灾类型相适应。
5.0.7  “三小场所”应设置独立式火灾探测报警器。
5.0.8  住宅建筑、公共建筑、工业建筑电力线路及电器装置应采取以下措施：
1  配电线路穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施；
2  开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，采取隔热、散热等防火保护措施；
3  宜采用低温照明灯具，不宜设置卤钨灯等高温照明灯具。





本规范用词说明

1  执行本规范条文时，区别要求严格程度的用词，说明如下，以便于在执行中区别对待。  
1）表示很严格，非这样作不可的用词：  
   正面词采用“必须”；  
   反面词采用“严禁”。  
2）表示严格，在正常情况下均应这样作的用词：  
   正面词采用“应”；  
   反面词采用“不应”或“不得”。  
3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样作的用词：  
   正面词采用“宜”或“可”； 
   反面词采用“不宜”。  
2  条文中指明必须按有关标准、规范或规定执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。非必须按所指的标准、规范或其他规定执行写法为“可参照……执行”。  
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