表7
检测机构综合能力评定表

检测机构：                              核查日期：
	核查
要素
	核查项目
	要点、要求
	结果评定
	情况摘要

	场地
	具有开展检测工作所需的固定工作场地
	[bookmark: _GoBack]固定检测场所证明文件：房产证或房屋租赁合同，提交房屋租赁合同的需同时提交出租方的房产证或房产证明文件，租赁期限有明确的表述，覆盖资质许可有效期。
	★
	满足 不满足
	

	
	
	工作环境满足检测要求。
	★
	满足 不满足
	

	设备
设施
	具备从事检测活动所必需的设备设施
	设备设施配置满足申报项目的要求。
	★
	满足 不满足
	

	
	
	主要检测仪器设备清单及购置发票或固定资产有效证明
	☆
	满足 不满足
	

	
	
	设备设施处于正常运行状态。
	☆
	满足 不满足
	

	
	
	属于强制检定的计量器具的计量检定合格
	☆
	满足 不满足
	

	
	检测监管平台联网
	深圳市建设工程质量检测监管平台联网登记
	★
	满足 不满足
	

	
	
	在检测监管平台上验证上传检测数据真实、准确、及时、完整，与报告相符，有可追溯的记录。
	★
	满足 不满足
	

	
	
	钢筋、混凝土、水泥、砌体材料等的力学性能指标，地基基础压板试验、基桩静载和高低应变试验等检测数据自动采集，
	★
	满足 不满足
	

	
	
	无人工干预实时上传，传输时间不超过1分钟
	★
	满足 不满足
	

	
	
	检测报告打印时，以PDF文件形式上传，其关键数据信息及修改日志同步上传到检测监管平台。
	☆
	满足 不满足
	

	
	
	监管平台数据核查：采集日志、数据修改日志、检测数据、报告标识码获取有效。
	★
	满足 不满足
	

	人员
	具有与其从事检测活动相适应的检测技术人员和管理人员
	检测人员应在检测监管平台联网登记
	★
	满足 不满足
	

	
	
	检测人员必须持具备住建部门认可合法的培训合格证，并必须通过理论考试及实操考核。
	★
	满足 不满足
	

	
	
	检测人员通过考核的人员数量必须满足开展该项目的最低人员数量要求。
	★
	满足 不满足
	

	
	
	检测专业技术人员配置应符合规定要求①。
	★
	满足 不满足
	

	
	
	专项检测类别的检测人员不得同时从事四种或者四种以上检测项目（方法）的检测工作（检验测试、报告编写、校对、审核等）
	★
	满足 不满足
	

	
	
	检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构（查社保及发放工资证明）。
	★
	满足 不满足
	

	
	
	开展地基基础工程检测项目的机构，必须具有注册岩土工程师人员； 
	★
	满足 不满足
	

	
	
	开展主体结构工程检测项目、钢结构工程检测项目的机构，必须具有一级注册结构工程师人员； 
	★
	满足 不满足
	

	
	
	注册人员必须具备在岗及从事相关工作的有效证明；
	★
	满足 不满足
	

	
	
	注册人员从事检验测试、报告编写、校对、审核等工作必须持证上岗。
	★
	满足 不满足
	




	核查
要素
	核查项目
	要点、要求
	结果评定
	情况摘要


	质量管理
	有健全的技术管理和质量保证体系
	内审、管理评审等记录，应现时有效。
	★
	满足 不满足
	

	
	
	质量监督实施有效。
	☆
	满足 不满足
	

	
	质量监控 
	有计划、有记录，表明实验室对其检测活动进行了持续有效的质量监控。 
	★
	满足 不满足
	

	
	
	实验室视频监控记录应不少于半年 。
	☆
	满足 不满足
	

	
	检测记录
	检测记录应及时、客观、完整、有效。
	☆
	满足 不满足
	

	
	
	检测结果、报告与工作记录、技术记录具有可靠的溯源关系。
	★
	满足 不满足
	

	
	档案管理
	有独立受控的档案室，满足保密和安全的要求。
	★
	满足 不满足
	

	
	
	检测合同、检测原始记录、检测报告应当连续编号，不得抽撤和涂改
	★
	满足 不满足
	

	
	
	1）抽查覆盖全部申请项目
2）从台账中随机抽取②
3）各项目抽查不少于3份
	☆
	满足 不满足
	

	
	验证检测机构的检测能力
	可提供有效的参加能力验证、比对试验等能力考评的情况证明。 
	☆
	满足 不满足
	




核查组组长签名：

检测机构负责人签名：

注：
①检测机构检测人员不少于10人，根据所申请的检测项目，还需满足以下要求：
地基基础工程检测：具有3年以上工程桩检测工作经验，并具备高级或者中级职称的持证上岗人员不得少于4名，每检测项目（方法）持证上岗编审人员不得少于3人（钻孔取芯法机长、编审人员还应分别取得机长、编审培训证），报告编写人还应具备工程类相关专业高级或者中级职称，报告审核人还应具备工程类相关专业高级职称或注册岩土工程师资格。
主体结构工程检测：具有3年以上结构工程检测工作经验，并具备高级或者中级职称的持证上岗人员不得少于4名，每检测项目（方法）持证上岗检测人员不得少于3人，报告审核人还应具备工程类相关专业高（中）级职称或注册一级结构工程师资格。
钢结构工程检测：具有3年以上钢结构检测工作经验，并具备高级或者中级职称的持证上岗人员不得少于4名，每检测项目（方法）持证上岗检测人员不得少于3人，报告审核人还应具备工程类相关专业高（中）级职称或注册一级结构工程师资格。射线法、超声波法的报告编审人还应具备相应检测方法报告编审上岗证。
建筑幕墙检测：具有3年以上建筑幕墙检测工作经验，并具备高级或者中级职称的持证上岗人员不得少于4名，每检测项目持证上岗检测人员不得少于3人，报告审核人还应具备工程类相关专业高级职称。
见证取样检测：具有3年以上相应专业工作经验，并具备高级或者中级职称的持证上岗人员不得少于3名；每检测项目持证上岗检测人员不得少于3人，报告审核人还应具备工程类相关专业高级或者中级职称。
②现场核查结束前未能提供所抽取资料时，视为资料缺失，该项核查不予通过；
③所有证据资料均需有效签署。无故不予签署应记录为：“不满足”；
④★：评定结果均为满足时，实验室通过核查。
