


绿色专篇（规划阶段）
（适用于工业建筑）
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	建设单位：
	

	报告日期：
	







编制说明：
1. 本《绿色专篇》为《可行性研究报告》及项目方案文本中的一个章节。
1. 各条文措施说明应根据项目实际情况填写，不可直接抄写条文要求。
1、 基本情况
1. 项目名称：
2. 项目地址：
3. 建设单位：
4. 设计单位：
5. 工业类型：
6. 项目用地面积：        ㎡
7. 项目建筑面积：        ㎡，其中地上：      ㎡，地下：      ㎡
8. 建筑层数：    层，其中地上：    层，高度：    m；地下：    层，深度:    m。
9. 绿色工业建筑建设目标：  一星级  二星级  三星级
2、 设计依据
1. 《深圳经济特区绿色建筑条例》
2. 《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878
3. 《绿色工业建筑评价技术细则》
4. 《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137
5. 《深圳市城市规划标准与准则》
6. 《深圳市建筑设计规则》
7. 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017
8. 《建筑环境通用规范》GB 55016
9. 《城市区域环境振动标准》GB 10070
10. 《工业企业厂界噪声排放标准》GB 12348
11. 《电磁辐射防护规定》GB 8702
12. 《节水型企业评价导则》GB/T 7119
13. 《建筑照明设计标准》GB 50034
14. 《室内空气质量标准》GB/T 18883
15. 《深圳市装配式建筑评分规则》
16. 《深圳市关于大力推进分布式光伏发电的若干措施》
17. 国家、地方现行的有关工程建设法律法规及标准规范等
3、 建筑节能设计说明
1.建筑节能率
依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021规定，新建、扩建和改建以及既有建筑节能改造应进行节能设计。本项目建筑节能率：         
2.建筑保温隔热措施
是否设置建筑保温：是、否  保温形式：         
是否设施建筑隔热措施：是、否   隔热措施：         
3.外遮阳
是否设置外遮阳：是、否    外遮阳设置形式：         
4.电梯节能运行
电梯采用的节能措施：                                                   
扶梯采用的节能措施：                                                   
5.变压器和照明产品
电力变压器的能效水平能效等级：                                             
照明产品的能效水平能效等级 ：                                              
6.建筑景观照明
建筑景观照明控制模式：                                                      
7.非传统水源的利用
非传统水源的类型及应用方式：（如雨水、中水等）                            
8.给水泵
给水泵能效等级：                                                           
9.景观灌溉
景观节水灌溉措施：                                                         
10.太阳能应用类型及安装容量：（如太阳能光热、光电等，需满足《深圳市关于大力推进分布式光伏发电的若干措施》的要求）                     
4、 绿色建筑说明
（一）项目情况
1.项目效果图
2.绿色建筑设计目标
（1）是否符合或不低于项目所在地的政府对项目的相关规定
（2）是否符合或不低于项目规划设计任务书的要求
[bookmark: OLE_LINK1]（二）场址现状评估分析
1.项目选址（包括项目场地条件分析及区位图）
2.场地气候条件分析
（1）地理位置（深圳市）
（2）气候特征（项目所处位置的温湿度、降雨量及太阳辐射分析等）
（3）气象分析（包括各季及全年风速、风向分析，附风向、风速图）
3.场地地形地貌分析（项目场地地质勘察结果分析，包括地质构造、设计抗震、场地土类别、建筑场地类别等判定）
4.场地环境属性分析
（1）地表水环境质量标准
（2）环境空气质量标准
（3）声环境质量标准
（4）污染物排放标准（水污染、大气污染、地下车库废气、柴油发电机废气、饮食业油烟、室内空气污染控制等要求）
5.场地生态及周边环境分析
6.场地市政设施分析
（1）供水
（2）供电
（3）通讯
（三）绿色建筑技术措施说明
1.节地与可持续发展场地（包括总体规划与厂址选择、节地、物流与交通运输、场地资源保护与再生等措施）
2.节能与能源利用（包括能源利用指标、能量回收、可再生能源利用等节能措施）
3.节水与水资源利用（包括水资源规划及利用等节水措施）
4.节材与材料资源利用（包括材料资源综合利用等节材措施）
5.室外环境与污染物控制（包括环境分析、水、气、固体污染物控制及室外噪声与振动控制等措施）
6.室内环境与职业健康（包括室内环境、职业健康等设计措施）
（四）绿色建筑增量投资估算及效益分析
1.计算基准（项目增量成本计算所依据的标准）
2.绿色建筑技术增量投资估算
（1）投资估算
	1.项目计容建筑面积：            ㎡
2.为实现绿色工业建筑而增加的初投资成本：           万元
3.单位面积增量成本：          元/ ㎡

	绿建达标的技术措施
	单价
	标准建筑采用的常规技术和产品
	单价
	应用量或应用面积（㎡）
	增量成本
（万元）
	备注


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	      元/ ㎡
	

	注： 1.成本增量的基准点是满足国家现行相关标准要求的“标准建筑”；
    2.对于部分减少了初投资的技术应用，其增量成本按负数计；
    3.备注部分填写是否有政府补贴/优惠政策及依据。



（2） 综合效益分析（环境效益、经济效益、社会效益）



（五）绿色建筑自查结论
1.项目承诺书

承   诺
本项目的建设单位                    、设计单位                    对项目方案设计中绿色建筑设计内容自查结论的真实性、科学性、合理 性负责，并愿意承担相应的责任，特此说明。

项目建设单位（盖章）：                         
项目方案设计单位（盖章）：                     
项目方案设计时间：                            

[bookmark: _Toc377821650]2.绿色建筑方案设计自评表
（1）绿色工业建筑设计得分自评表
	
	节地与可持续发展场地（P1）
	节能与能源利用（P2）
	节水与水资源利用（P3）
	节材与材料资源利用（P4）
	室外环境与污染物控制（P5）
	室内环境与职业健康（P6）
	技术进步与创新
加分项（PA）

	总分（100分）
	12
	26
	19
	10
	12
	11
	10

	自评得分
	
	
	
	
	
	
	

	自评总分（P）
	
	自评等级
	


注：其中，P=P1+P2+P3+P4+P5+P0+PA；当总分分别达到40≤P＜55分、55≤P＜70分、P≥70分且满足
必达分≥11分时，绿色工业建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。

（六）附件：绿色建筑方案设计相关专项模拟分析报告
1.场地风环境分析（包括场地风环境分析，必要时需进行建筑方案设计优化分析）
2.场地声环境分析（包括场地噪声环境分析，必要时需进行场地优化分析）
3.场地光环境分析（包括日照、立面太阳辐射分析<幕墙选型或遮阳构建优化等>）
4.场地热湿环境分析（包括热岛分析等）
5.室内光、风环境分析（包括室内采光、通风分析等）
五、装配式建筑说明
（一）装配式建筑实施要求分析
项目实施装配式建筑部分设计应满足《深圳市装配式建筑评分规则》。其中最低技术指标如下：
1. 标准化构件应用比例不小于60%；
2. 竖向构件和水平构件的比例最低分值不小于20分；
3. 外墙非砌筑、免抹灰的比例不小于80%；
4. 内隔墙非砌筑、免抹灰的比例不小于70%；
5. 项目建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求，应按装修设计图完成施工、装修交付；
6. 项目在设计阶段应用BIM进行施工图设计。
本项目装配式建筑技术自评得分如下：
	深圳市装配式建筑设计阶段评分表（混凝土结构）
（此表为装配式混凝土建筑的样例，钢结构根据评分规则参照调整相关技术项）

	技术项
	技术要求
	最低得分
	自评说明
	自评得分
	备注

	*户型标准化
	标准化户型应用比例≥80%，
或单一户型比例≥60%
	--
	标准化户型应用比例为：     %，
或单一户型比例：      %
	
	

	构件标准化
	60%≤标准化构件应用比例≤80%
	1
	标准化构件应用比例为：     %，
插值法计算得分：
	
	

	竖向构件
	①35%≤竖向构件比例≤80%
②5%≤竖向构件比例<35%，非预制构件部分应采用装配式模板工艺
	20
	竖向构件比例为：     %
插值法计算得分：      ，非预制构件部分（□是 □否）采用装配式模板工艺
	
	

	水平构件
	①70%≤水平构件比例≤80%
②10%≤水平构件比例<70%，非预制构件部分应采用装配式模板工艺
	
	水平构件比例为：      %
插值法计算得分：     ， 非预制构件部分（□是 □否）采用装配式模板工艺
	
	

	*装配化施工
	共3项，按满足项数评分
	--
	（ □是 □否）采用工具式脚手架
	
	

	
	
	
	各层楼板现浇部分采用成品钢筋网比例为：        %
	
	

	
	
	
	（□是 □否）采用提升式混凝土布料机
	
	

	外墙非砌筑、免抹灰
	80%≤外墙非砌筑、免抹灰比例≤100%
	5
	外墙非砌筑、免抹灰比例为：  100   %，插值法计算得分：
	
	

	外墙与装饰、保温隔热一体化
	共5项，按满足项数评分
	--
	（□是 □否）外墙门窗、阳台栏杆、外装饰、幕墙等与建筑和结构一体化设计，外装饰和幕墙预埋件有详细深化设计
	
	

	
	
	
	预制外墙门窗（□是 □否）采用预埋窗框或附框
	
	

	
	
	
	预制外墙的瓷砖、石材、涂料等饰面（□是 □否）在工厂生产一并完成
	
	

	
	
	
	外墙内保温（□是 □否）采用板材类保温材料，工地现场（□是 □否）采用干式工法施工
	
	

	
	
	
	（□是 □否）预制外墙的保温层在工厂生产一并完成
	
	

	
	
	
	（□是 □否）采用单元式幕墙
单元式幕墙面积比例为：     %
	
	

	内隔墙非砌筑、免抹灰
	70%≤内隔墙非砌筑、免抹灰比例≤100%
	5
	内隔墙非砌筑、免抹灰比例为：      %，
插值法计算得分：
	
	

	全装修
	按满足要求评分
	6
	（□是 □否）满足全装修要求
	
	

	*集成厨房
	共3项，按满足项数评分
	--
	墙面（□是 □否）采用干挂或薄贴工艺
	
	

	
	
	
	地面（□是 □否）采用架铺、干铺或薄贴工艺
	
	

	
	
	
	橱柜、灶具、五金等设备配置（□是 □否）齐全
	
	

	集成卫生间
	共4项，按满足项数评分
	--
	墙面（□是 □否）采用干挂或薄贴工艺
	
	

	
	
	
	地面（□是 □否）采用架铺、干铺或薄贴工艺
	
	

	
	
	
	洁柜、洁具、五金配置等设备（□是 □否）齐全
	
	

	
	
	
	整体卫浴应用比例为：     %，
其它卫生间做法（□是 □否）符合墙面和地面采用干式工法，洁柜、洁具、五金等设备配置齐全
	
	

	干式工法
	共4项，按满足项数评分
	--
	（□是 □否）楼面混凝土一次性成型，地面水平度和平整度偏差不大于4mm/2m
	
	

	
	
	
	地面（□是 □否）采用架铺、干铺或薄贴工艺
	
	

	
	
	
	公共区域装修墙面（□是 □否）采用干挂或薄贴工艺
	
	

	
	
	
	公共区域装修地面（□是 □否）采用架铺、干铺或薄贴工艺
	
	

	机电装修一体化、管线分离
	共3项，按满足项数评分
	--
	（□是 □否）建筑、结构、机电与装修一体化设计，实现各专业协调，满足预制构件生产、装配式施工的要求
	
	

	
	
	
	（□是 □否）机电管线在结构和墙体内一次性预埋预留，墙体布置、机电管线预埋预留和定位须与装修要求一致，无现场剔凿
	
	

	
	
	
	（□是 □否）主体结构和管线分离，机电管线应敷设在地面架空层、非承重墙体空腔和吊顶内等位置，无现场剔凿
	
	

	*穿插流水施工
	按满足要求评分
	--
	（□是 □否）满足穿插流水施工要求
	
	

	BIM应用
	按建设各阶段BIM应用情况评分
	1
	设计阶段（□是 □否）按要求实施BIM应用
	
	

	
	
	
	施工阶段（□是 □否）按要求实施BIM应用
	
	

	
	
	
	设计、生产、施工阶段一体化全过程（□是 □否）按要求实施BIM应用
	0
	

	信息化管理
	按建设各阶段信息化管理情况评分
	--
	生产阶段（□是 □否）按要求采用信息化管理
	1
	

	
	
	
	施工阶段（□是 □否）按要求采用信息化管理
	0
	

	工程总承包模式
	工程总承包商为一家单位，全面负责建设项目的设计、采购、施工和调试服务工作。
	--
	工程总承包合同（□是 □否）满足要求
	0
	

	
	工程总承包商为联合体单位，联合体中有总负责单位，负责统筹建设项目的设计、采购、施工和调试服务工作。
	--
	工程总承包合同（□是 □否）满足要求
	0
	

	技术总评分=（各技术项实际得分总和）/（100-缺少项分值总和）×100+加分项得分
	各技术项实际得分总和:
	
	

	
	缺少项分值总和:
	
	

	
	加分项得分:
	
	

	
	技术总评分:
	
	



（二） 结论
项目在满足各项技术最低分值要求的前提下，技术总评分高于50分，满足《深圳市装配式建筑评分规则》要求。





