附件1
深圳市建筑光伏一体化（BIPV）与“光储直柔”专项领域新技术清单（第一版）

	序号
	技术领域
	技术类别
	技术名称
	技术内容
	适用范围
	本市工程案例

	1
	建筑光伏
	技术
	晶硅光伏技术
	该技术是指基于晶硅材料的光电转换技术，将光能转化为电能。
	各类建筑、构筑物光伏发电系统
	罗湖知汇广场分布式光伏发电项目、翠湖文体公园光储一体化建设项目、综合开发研究院分布式光伏建筑一体化项目

	2
	
	
	薄膜光伏技术
	该技术是基于碲化镉、铜铟镓硒、钙钛矿等非晶硅材料的光电转化技术，将光能转化为电能。
	各类建筑、构筑物光伏发电系统
	国显科技大厦、华为数字能源安托山总部园区、深圳市深汕特别合作区瑞和产业园光伏发电示范基地项目、深圳湾体育中心

	3
	
	产品
	光伏建筑一体化组件
	该产品是指将光伏发电设备作为建筑材料或构件在建筑上应用。该产品的移除会对建筑原有功能或结构产生影响。
	各类建筑、构筑物外表面
	国显科技大厦、甘泉路近零碳排放示范社区改造共建项目、华为数字能源安托山总部园区、深圳湾体育中心

	4
	
	
	建筑附加光伏发电组件
	该产品是指将光伏发电设备直接在建筑上安装，不作为建筑材料或构件。该产品的移除不会对建筑原有功能或结构产生影响。
	各类建筑、构筑物外表面
	翠湖文体公园光储一体化建设项目、综合开发研究院分布式光伏建筑一体化项目

	5
	
	
	光伏变换器
	该产品是指将光伏发电系统产生的直流电压，转换为不同电压的直流或交流电，可以接入到建筑配电系统、微网系统或公用电网的DC-AC或DC-DC变换器产品。
	各类建筑、构筑物光伏发电系统
	国显科技大厦、深圳市深汕特别合作区瑞和产业园光伏发电示范基地项目、华为数字能源安托山总部园区

	6
	
	
	光伏支架
	该产品是指光伏发电系统中支承各种光伏组件的结构产品。
	各类建筑、构筑物光伏发电系统
	甘泉路近零碳排放示范社区改造共建项目、翠湖文体公园光储一体化建设项目、综合开发研究院分布式光伏建筑一体化项目

	7
	建筑储能
	技术
	蓄冷（热）技术
	该技术是指把冷量或热量通过一定的方式储存起来，在需要的时候再释放出来加以利用，蓄冷（热）方式主要包括显热蓄冷（热）和潜热蓄冷（热）。显热蓄冷（热）主要以水、陶瓷等作为介质，潜热蓄冷（热）主要以冰、相变材料等作为介质。
	有供冷、生活热水需求的各类建筑
	华润三九观澜基地

	8
	
	
	电化学储能技术
	该技术是指将电能转化为化学能存储起来，在需要时再利用化学反应将化学能转化为电能释放，实现从化学能到电能的可逆、重复转换。
	各类建筑
	龙华樟坑径地块（华章新筑）项目、中国建筑绿色产业园A区

	9
	
	
	储能安全技术
	该技术包括电池安全技术和建筑储能安全技术。电池安全技术指电池热失控阻隔、电池本质安全控制、基于大数据的故障诊断和预警、电池循环寿命预测等技术；建筑储能安全技术指防火阻燃、火灾探测、高效灭火等技术。
	各类建筑储能系统
	龙华樟坑径地块（华章新筑）项目、中国建筑绿色产业园A区、莲花大厦

	10
	
	产品
	水（冰）蓄冷
	该产品是指利用光伏发电清洁电力和夜间谷段市电，用电动冷水机组制备冷水（冰）并储存；用电高（尖）峰时段，利用储存的冷水（冰）进行供冷。冷水（冰）通常储存于大型水罐（槽）内，并作为建筑空调系统的组成部分。
	有供冷需求的各类建筑
	华润三九观澜基地

	11
	
	
	电化学储能电池
	该产品是指锂电池、水系电池、钠离子电池、液流电池、固态电池等电化学储能电池产品。
	各类建筑储能系统
	未来大厦、龙华樟坑径地块（华章新筑）项目、中国建筑绿色产业园A区

	12
	建筑直流配电
	技术
	全直流配电技术
	该技术是指用户以直流组网方式，实现与公用电网、分布式电源交换电能的配电系统，系统主要设备包括直流组网电源、光伏变换器、储能变换器、直流断路器、直流剩余电流检测、直流故障电弧检测、接地装置和保护装置等。
	各类建筑
	未来大厦

	13
	
	
	交直流耦合配电技术
	该技术是指以交、直流混合方式组网，实现与公用电网、分布式电源交换电能的配电系统，系统主要设备包括交直流组网电源、光伏变换器、储能变换器、断路器、剩余电流检测、故障电弧检测、接地装置和保护装置等。
	各类建筑
	设计大厦、莲花大厦、翠湖文体公园光储一体化建设项目

	14
	
	
	直流配电安全保护技术
	该技术是指直流配电系统在故障识别与预警、设备保护、过流保护、电压异常保护、电击防护等方面的安全保护技术。
	各类建筑直流配电系统
	设计大厦、深圳中国计量科学研究院技术创新研究院（一期）

	15
	
	
	功率动态控制技术
	该技术是指以通讯的方式给用电设备直接下达功率调节指令，或利用直流母线电压作为柔性调节信号，用电设备根据调节指令或直流母线电压变化主动作出功率响应的技术。
	各类建筑直流配电系统
	设计大厦、莲花大厦、南方科技大学附属医院

	16
	
	产品
	直流配电系统设计仿真软件
	该产品是指帮助设计人员对建筑直流配电系统负荷分析与计算、电压等级确定、直流系统架构、接地设计等方面进行设计，可模拟建筑直流配电系统，进行直流微电网全年逐时稳态仿真及故障暂态仿真的软件。
	各类建筑直流配电系统设计和动态仿真
	中国建筑绿色产业园A区

	17
	
	
	直流配电设备
	该产品包括直流配电系统中的变换器、断路器、绝缘监测等配电与安全保护设备。
	各类建筑直流配电系统
	深圳中国计量科学研究院技术创新研究院（一期）、中国建筑绿色产业园A区

	18
	
	
	直流用电产品
	该产品是指利用直流电进行供电的产品，包括直流空调、照明灯具、充电桩、LED屏以及其他用电设备等直流电器。
	各类建筑
	甘泉路近零碳排放示范社区改造共建项目、莲花大厦

	19
	
	
	功率动态控制器
	该产品是指利用调节指令或直流母线电压作为柔性调节信号，使用电设备能够根据柔性控制要求主动作出功率响应的产品。
	各类建筑直流配电系统
	未来大厦、深圳中国计量科学研究院技术创新研究院（一期）、南方科技大学附属医院 

	20
	建筑柔性用电
	技术
	柔性控制技术
	该技术是指建筑用电系统依托电能传感器、控制器和算法，实时监测和分析用电数据，自动调整负荷分配，根据实时电力需求和供应情况自主调整用能设备运行状态，实现能源高效利用。
	各类建筑柔性用电
	龙华樟坑径地块（华章新筑）、南方科技大学附属医院、中国建筑绿色产业园A区

	21
	
	
	多能互补控制技术
	该技术是指由多能源发电装置、储能装置、变流器、电力变换装置、负载和监控保护装置构成的能够实现多能源之间相互补充的系统，能够平衡不同能源的供需关系，提高建筑能源利用效率，减少对单一能源的依赖，增强供能系统的稳定性和可靠性。
	具有多种能源供给的各类建筑
	龙华樟坑径地块（华章新筑）项目、南方科技大学附属医院、未来大厦

	22
	
	
	房-车-网（BVG）融合技术
	该技术是指将建筑、电动汽车和电网三者结合起来，形成一个智能互联的能源系统，电动汽车通过充电桩等来实现与建筑内配电系统的直接连接，外部电网与建筑、车之间实现连通，根据建筑用电特点，以及电动汽车的用电需求、放电能力，协同提高系统调蓄能力，满足建筑柔性用能以及与外部电网之间良好互动等需求。
	具有单（双）向充电设施的各类建筑
	龙华樟坑径地块（华章新筑）项目、未来大厦

	23
	
	产品
	柔性控制器
	该产品是实现柔性控制的核心设备，能够根据实时监测数据及上位指令，通过柔性控制策略对各配用电设备进行实时管控，调整建筑用电系统运行状态，实现建筑的柔性用能。
	各类建筑
	龙华樟坑径地块（华章新筑）项目、南方科技大学附属医院、深圳中国计量科学研究院技术创新研究院（一期）、未来大厦

	24
	
	
	建筑综合能源柔性管理平台
	该产品是指集成多种能源管理功能的软件系统，能够实现对建筑内各种能源的统一管理、优化调度和柔性控制，用户可实时监控能源使用情况，制定和调整能源使用策略，提高建筑能源利用效率，同时可进行碳排放计算分析，预留接入建筑群能源互联平台的接口。
	各类建筑能源管理
	高新小学、南方科技大学附属医院、 中国建筑绿色产业园A区

	25
	
	
	建筑虚拟电厂聚合平台
	该产品是指将多栋建筑进行聚合与电网进行友好互动的软、硬件平台，其中软件平台主要包括建筑运行功率监测、调节潜力评估、调节成本预测、调节能力上报、调节指令拆分、调节过程监测、调节偏差管理、调节效果评估和收益结算等功能模块；硬件设备包括北向通信网关、聚合服务器、边缘控制器以及监测仪表等。通过平台为建筑提供参与电网友好互动的聚合渠道，参与虚拟电厂调节任务并获取相应调节收益。 
	园区/城市片区/建筑群与电网友好互动
	未来大厦、建科大楼、龙岗供电局办公楼等建筑群

	26
	光储直柔系统集成
	技术
	光储直柔分布式系统技术
	该技术是指将交直变换器、光伏变换器、储能变换器和用电设备根据建筑特点进行分布式放置，通过直流母线对光伏、储能、直流配电和用电设备进行协同控制和柔性管理，提高光伏消纳率，减少输电损耗和对电网的冲击，提高能源利用效率。
	具有条件建设分布式光储直柔系统的各类建筑
	莲花大厦、龙华樟坑径地块（华章新筑）项目、南方科技大学附属医院、未来大厦

	27
	
	
	光储直柔集中式系统技术
	该技术是指将交直变换器、光伏变换器、储能变换器等设备集成在一个光储直柔能源站中，通过直流母线对光伏、储能、直流配电和用电设备进行协同控制和柔性管理，提高光伏消纳率，减少输电损耗和对电网的冲击，提高能源利用效率。
	具有条件建设集中式光储直柔系统的各类建筑
	中国建筑绿色产业园A区、坪地街道六联小学




