






区域 位置 材料类型 是否配置 品牌

玄关或入

户过道

天花
吊顶 是 国产定制

白色乳胶漆 是 三棵树

地面
釉面砖 是 蒙娜丽莎

门槛石 是 国产定制

墙面

踢脚线 是 蒙娜丽莎

米黄色乳胶漆 是 三棵树

石膏线或吊顶 是 国产定制

照明
筒灯 是 西顿

开关 是 施耐德

弱电 可视对讲 是 国产定制

客厅

天花 白色乳胶漆 是 三棵树

地面 釉面砖 是 蒙娜丽莎

墙面

踢脚线 是 蒙娜丽莎

米黄色乳胶漆 是 三棵树

石膏线 是 国产定制

照明
吸顶灯 是 西顿

开关 是 施耐德

强电 插座 是 施耐德

弱电

网络插口 是 施耐德

有线电视插口 是 施耐德

紧急呼叫按钮 是 罗格朗

餐厅

天花 白色乳胶漆 是 三棵树

地面 釉面砖 是 蒙娜丽莎

墙面

踢脚线 是 蒙娜丽莎

米黄色乳胶漆 是 三棵树

石膏线 是 国产定制

照明
吸顶灯 是 西顿

开关 是 施耐德

强电 插座 是 施耐德

主卧室

天花 白色乳胶漆 是 三棵树

地面
仿木纹砖 是 蒙娜丽莎

门槛石 是 国产定制

墙面

房间门及门套 是 欧派

踢脚线 是 蒙娜丽莎

米黄色乳胶漆 是 三棵树

石膏线 是 国产定制

窗台石 是 国产定制

照明
吸顶灯 是 西顿

开关 是 施耐德

强电 插座 是 施耐德

弱电

网络插口 是 施耐德

有线电视插口 是 施耐德

紧急呼叫按钮 是 罗格朗

次卧室

天花 白色乳胶漆 是 三棵树

地面
仿木纹砖 是 蒙娜丽莎

门槛石 是 国产定制

墙面

房间门及门套 是 欧派

踢脚线 是 蒙娜丽莎

米黄色乳胶漆 是 三棵树

石膏线 是 国产定制

窗台石 是 国产定制

照明
吸顶灯 是 西顿

开关 是 施耐德

强电 插座 是 施耐德

厨房

天花 金属吊顶 是 国产定制

墙面
瓷片 是 蒙娜丽莎

铝合金玻璃门 是 欧派

地面 瓷砖 是 蒙娜丽莎

部品

橱柜 是 欧派

橱柜台面 是 欧派

厨盆 是 箭牌

厨盆龙头 是 箭牌

抽油烟机 是 方太

炉头 是 方太

燃气热水器 是 华帝

照明
吸顶灯 是 西顿

开关 是 施耐德

强电 插座 是 施耐德

弱电 燃气报警 是 无品牌要求



卫生间

天花
金属吊顶 是 国产定制

排气扇 是 金羚

墙面
瓷片 是 蒙娜丽莎

铝合金玻璃门 是 欧派

地面

瓷砖 是 蒙娜丽莎

卫生间门槛石 是 国产定制

地漏 是 箭牌

部品

浴柜 是 欧派

镜柜 是 欧派

洗手盆 是 TOTO

洗手盆龙头 是 箭牌

花洒 是 箭牌

坐便器 是 箭牌

照明

吸顶灯 是 西顿

镜前灯 是 西顿

开关 是 施耐德

强电 插座 是 施耐德

弱电 紧急呼叫按钮 是 罗格朗

生活阳台

天花 外墙乳胶漆 是 三棵树

地面

瓷砖 是 蒙娜丽莎

门槛石 是 国产定制

地漏 是 箭牌

墙面

踢脚线 是 蒙娜丽莎

铝合金玻璃门 是 国产定制

同外墙涂料 是 亚士

部品
水龙头 是 欧派

晾衣杆 是 国产定制

照明
吸顶灯 是 西顿

开关 是 施耐德

强电 插座 是 施耐德



2、本项目西面20米新厦大道、西面420米广深铁路，可能存在一定噪音及废气影响。

4、本项目北临新南小学、西北面340米大望工业区、东北面新厦工业城、南面230米世丰工业园、全利五金

塑料玩具厂、中泰汽车产业园。可能会存在一定噪音、景观及废气影响。



差异类别 分布楼层 户型 差异描述

地面局部做法不同
2栋
三层

06、07 户型
卧室及主卧室地面有回填
250mm 厚轻质骨料混凝

土

14 关于学校的特别说明:申请学位按龙岗区义务教育积分入学规则积分排队录取,但无法确保小区内所有自
购房类业主子女就读。业主购买该项目房屋，申请学位如因积分不够未被招生地段内学校录取，须服从
龙岗区关于学区划分及招生政策，可能发生录取到志愿内其他学校的情况。目前深圳每个区域的学区范
围都会在报名之前公布，教育局网站会发布具体的学区范围图，请买方充分留意政府相关政策规定并随
时关注学校招生政策变动信息，请留意教育局最新文件规定，并登录楼盘所在区教育局网址查看学区地
图，出卖人将不另行通知，由此造成的一切风险及法律责任由买方承担。

、









安居型商品房布局总平面图

—  13  ——  12 —

A 户型，建筑面积约为 69-70m²，2 房 2 厅 1 卫 B1 户型，建筑面积约为 87-88m²，3 房 2 厅 1 卫

B2 户型，建筑面积约为 89m²，3 房 2 厅 1 卫

* 本资料图片与文字等仅供参考 , 所有细节最终以政府批文为准 , 买卖双方权利义务以《深圳市安居型商品房买卖合同（预售）》为准。

B1-1 户型，建筑面积约为 87-89m²，3 房 2 厅 1 卫

特别提示 2 栋 3 层平面图详见：第 16-17 页
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房号 户型 建筑面积约为 实用率约为

01 B2 户型 三房两厅一卫 89 ㎡ 75%
02 A 户型 两房两厅一卫 69 ㎡ 75%
03 A 户型 两房两厅一卫 69 ㎡ 75%
04 B1 户型 三房两厅一卫 88 ㎡ 75%
05 A 户型 两房两厅一卫 69 ㎡ 75%
06 A 户型 两房两厅一卫 69 ㎡ 75%
07 B1 户型 三房两厅一卫 88 ㎡ 75%
08 A 户型 两房两厅一卫 69 ㎡ 75%
09 A 户型 两房两厅一卫 69 ㎡ 75%
10 B1 户型 三房两厅一卫 88 ㎡ 75%



房号 户型 建筑面积约为 实用率约为

01 B1-1 户型 三房两厅一卫 89 ㎡ 75%
02 A 户型 两房两厅一卫 70 ㎡ 75%
03 A 户型 两房两厅一卫 70 ㎡ 75%
04 A 户型 两房两厅一卫 70 ㎡ 75%
05 A 户型 两房两厅一卫 70 ㎡ 75%
06 A 户型 两房两厅一卫 70 ㎡ 75%
07 A 户型 两房两厅一卫 70 ㎡ 75%
08 B1-1 户型 三房两厅一卫 89 ㎡ 75%



房号 户型 建筑面积约为 实用率约为

01 B1-1 户型 三房两厅一卫 87 ㎡ 75%
02 A 户型 两房两厅一卫 69 ㎡ 75%
03 A 户型 两房两厅一卫 69 ㎡ 75%
04 A 户型 两房两厅一卫 69 ㎡ 75%
05 B1 户型 三房两厅一卫 87 ㎡ 75%
06 B1 户型 三房两厅一卫 87 ㎡ 75%
07 A 户型 两房两厅一卫 69 ㎡ 75%
08 A 户型 两房两厅一卫 69 ㎡ 75%
09 A 户型 两房两厅一卫 69 ㎡ 75%
10 B1-1 户型 三房两厅一卫 87 ㎡ 75%



楼栋 户型编号 分布楼层 套数

1栋 02 03 05 06 08 09 4-33 180

2栋
02 03 04 05 06 07 3 6
02 03 04 07 08 09 4-31 168

楼栋 户型编号 分布楼层 套数

1栋 04 07 10 4-33 90



楼栋 户型编号 分布楼层 套数

2栋 06 4-31 28
楼栋 户型编号 分布楼层 套数

2栋 05 4-31 28



楼栋 户型编号 分布楼层 套数

1栋 01 4-33 30

楼栋 户型编号 分布楼层 套数

2栋
01 08 3 2
01 10 4-31 56



11栋栋住住宅宅44层层

房号 客餐厅 主卧 卧室一 卧室二 厨房 卫生间 阳台 其他

01

(B2

户型)

1.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧空调外机置于凸

窗上部，供该卧室使用

2.下方为架空层，有人流

噪音等影响

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.下方为架空层，

有人流噪音等影响

1.空调外机置于

凸窗上部，供该卧

室使用

2.下方为架空层，

有人流噪音等影

响

1.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.下方为架空层，有人

流噪音等影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米；洗手盆为半飘盆

1.排水管外露

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

1.东侧临近幼儿园，

有噪声影响

2.入户门框外沿无

法对称张贴对联

02

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

3.下方为架空层，有人流

噪音等影响

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

2.下方为架空层，

有人流噪音等影响

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

3.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.下方为架空层，有人

流噪音等影响

4.卫生间吊顶高约2.2

米；洗手盆为半飘盆

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

1.东侧临近幼儿园，

有噪声影响

2.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

03

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

3.下方为架空层，有人流

噪音等影响

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要通

过卫生间干区

3.下方为架空层，

有人流噪音等影响

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

3.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.下方为架空层，有人

流噪音等影响

4.卫生间吊顶高约2.2

米；洗手盆为半飘盆

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

1.东侧临近幼儿园，

有噪声影响

2.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

04

(B1

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧空调外机置于凸

窗上部，供该卧室及客厅

使用

2.下方为架空层，有人流

噪音等影响

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要通

过卫生间干区

3.下方为架空层，

有人流噪音等影响

1.空调外机置于

凸窗上部，供该卧

室使用

2.进入房间需要

通过卫生间干区

3.下方为架空层，

有人流噪音等影

响

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

3.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.下方为架空层，有人

流噪音等影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米；洗手盆为半飘盆

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

1.东侧临近幼儿园，

有噪声影响

2.入户门框外沿无

法对称张贴对联

05

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

3.下方为架空层，有人流

噪音等影响

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

2.下方为架空层，

有人流噪音等影响

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.下方为架空层，有人

流噪音等影响

4.卫生间吊顶高约2.2

米；洗手盆为半飘盆

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

1.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

06

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

3.下方为架空层，有人流

噪音等影响

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

2.下方为架空层，

有人流噪音等影响

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.下方为架空层，有人

流噪音等影响

4.卫生间吊顶高约2.2

米；洗手盆为半飘盆

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

1.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

11栋栋住住宅宅44层层

房号 客餐厅 主卧 卧室一 卧室二 厨房 卫生间 阳台 其他

07

(B1

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧空调外机置于凸

窗上部，供该卧室及客厅

使用

2.进入房间需要通过卫

生间干区

3.下方为架空层，有人流

噪音等影响

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要通

过卫生间干区

3.下方为架空层，

有人流噪音等影响

1.空调外机置于

凸窗上部，供该卧

室使用

2..进入房间需要

通过卫生间干区

3.下方为架空层，

有人流噪音等影

响

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

3.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.下方为架空层，有人

流噪音等影响

3.淋浴间区域因为有

梁，吊顶高度约2.1米

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

1.西侧临近道路，

有噪声影响

2.入户门框外沿无

法对称张贴对联

08

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

3．下方为架空层，有人

流噪音等影响

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

2．下方为架空层，

有人流噪音等影响

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

3.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.下方为架空层，有人

流噪音等影响

4.淋浴间区域因为有

梁，吊顶高度约2.1米

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

1.西侧临近道路，

有噪声影响

2.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

09

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

3．下方为架空层，有人

流噪音等影响

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

2．下方为架空层，

有人流噪音等影响

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

3.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.下方为架空层，有人

流噪音等影响

4.卫生间吊顶高约2.2

米；洗手盆为半飘盆

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

1.西侧临近道路，

有噪声影响

2.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

10

(B1

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1．主卧空调外机置于凸

窗上部，供该卧室及客厅

使用

2．下方为架空层，有人

流噪音等影响

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要通

过卫生间干区

3．下方为架空层，

有人流噪音等影响

1.空调外机置于

凸窗上部，供该卧

室使用

2.进入房间需要

通过卫生间干区

3．下方为架空层，

有人流噪音等影

响

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

3.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.下方为架空层，有人

流噪音等影响

3.淋浴间区域因为有

梁，吊顶高度约2.1米

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

2.下方为架空

层，有人流噪音

等影响

1.西侧临近道路，

有噪声影响

2.入户门框外沿无

法对称张贴对联



11栋栋住住宅宅55--3333层层

房号 客餐厅 主卧 卧室一 卧室二 厨房 卫生间 阳台 其他

01

(B2

户型)

1.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧空调外机置于凸

窗上部，供该卧室使用

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

1.空调外机置于

凸窗上部，供该卧

室使用

1.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.东侧临近幼儿园，

有噪声影响

2.入户门框外沿无

法对称张贴对联

02

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米；洗手盆为半飘盆

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.东侧临近幼儿园，

有噪声影响

2.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

03

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米；洗手盆为半飘盆

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.东侧临近幼儿园，

有噪声影响

2.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

04

(B1

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

1.主卧空调外机置于凸

窗上部，供该卧室及客厅

使用

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要通

过卫生间干区

1.空调外机置于

凸窗上部，供该卧

室使用

2.进入房间需要

通过卫生间干区

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离
1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.东侧临近幼儿园，

有噪声影响

2.入户门框外沿无

法对称张贴对联

05

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米；洗手盆为半飘盆

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

06

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

11栋栋住住宅宅55--3333层层

房号 客餐厅 主卧 卧室一 卧室二 厨房 卫生间 阳台 其他

07

(B1

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧空调外机置于凸

窗上部，供该卧室及客厅

使用

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要通

过卫生间干区

1.空调外机置于

凸窗上部，供该卧

室使用

2.进入房间需要

通过卫生间干区

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

1.西侧临近道路，

有噪声影响

2.入户门框外沿

无法对称张贴对联

08

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米；洗手盆为半飘盆

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

1.西侧临近道路，

有噪声影响

2.入户门稍微影

响厨房出餐厅动线

09

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米；洗手盆为半飘盆

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

1.西侧临近道路，

有噪声影响

2.入户门稍微影

响厨房出餐厅动线

10

(B1

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧空调外机置于凸

窗上部，供该卧室及客厅

使用

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要通

过卫生间干区

1.空调外机置于

凸窗上部，供该卧

室使用

2.进入房间需要

通过卫生间干区

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.淋浴间区域因为有

梁，吊顶高度约2.1米

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

1.西侧临近道路，

有噪声影响

2.入户门框外沿

无法对称张贴对联



22栋栋住住宅宅33层层

房号 客餐厅 主卧 卧室一 卧室二 厨房 卫生间 阳台 其他

01

(B1-1

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.紧邻电

梯井道

3.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧无凸窗赠送

2.空调挂机位于床头一

侧

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要通

过卫生间干区

1.空调外机置于

凸窗上部，供该卧

室使用

2.进入房间需要

通过卫生间干区

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.入户门框外沿无

法对称张贴对联

2.有电梯噪声影响

02

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米；洗手盆为半飘盆

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

03

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

04

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

05

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.西侧临近幼儿园，

有噪声影响

2.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

06

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用。

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

1.采用干湿分离；

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响。

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.西侧临近幼儿园，

有噪声影响

2.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

22栋栋住住宅宅33层层

房号 客餐厅 主卧 卧室一 卧室二 厨房 卫生间 阳台 其他

07

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米；洗手盆为半飘盆

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

1.西侧临近幼儿

园，有噪声影响

2.入户门稍微影

响厨房出餐厅动线

08

(B1-1

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧无凸窗赠送

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要通

过卫生间干区

1.空外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要

通过卫生间干区

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

1.西侧临近幼儿

园，有噪声影响

2.西侧临近机械

车库有视线及噪音

影响

3.入户门框外沿

无法对称张贴对联



22栋栋住住宅宅44层层

房号 客餐厅 主卧 卧室一 卧室二 厨房 卫生间 阳台 其他

01

(B1-1

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.紧邻电

梯井道

3.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧无凸窗赠送

2.空调挂机位于床头一

侧

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要通

过卫生间干区

1.空调外机置于

凸窗上部，供该卧

室使用

2.进入房间需要

通过卫生间干区

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.入户门框外沿无

法对称张贴对联

2.有电梯噪声影响

02

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

03

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

04

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

05

(B1

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.紧邻电

梯井道

3.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧空调外机置于凸

窗上部，供该卧室及客厅

使用

2．下方为架空层，有人

流噪音等影响

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要通

过卫生间干区

3．下方为架空层，

有人流噪音等影响

1.空调外机置于

凸窗上部，供该卧

室使用

2.进入房间需要

通过卫生间干区

3．下方为架空层，

有人流噪音等影

响

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间吊顶高约2.2

米

3.淋浴间区域因为有

梁，吊顶高度约2.1米

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

2．下方为架空

层，有人流噪音

等影响

入户门框外沿无法

对称张贴对联

有电梯噪声影响

06

(B1

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧空调外机置于凸

窗上部，供该卧室及客厅

使用

2．下方为架空层，有人

流噪音等影响

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要通

过卫生间干区

3．下方为架空层，

有人流噪音等影响

1.空调外机置于

凸窗上部，供该卧

室使用

2.进入房间需要

通过卫生间干区

3．下方为架空层，

有人流噪音等影

响

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

2．下方为架空

层，有人流噪音

等影响

1.西侧临近幼儿园，

有噪声影响

2.入户门框外沿无

法对称张贴对联

22栋栋住住宅宅44层层

房号 客餐厅 主卧 卧室一 卧室二 厨房 卫生间 阳台 其他

07

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

1.西侧临近幼儿

园，有噪声影响

08

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

1.西侧临近幼儿

园，有噪声影响

09

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

1.西侧临近幼儿

园，有噪声影响

2.西侧临近机械

车库有视线及噪

音影响

10

(B1-1

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧无凸窗赠送

2.空调挂机位于床头一

侧

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要通

过卫生间干区

1.空调外机置于

凸窗上部，供该卧

室使用

2.进入房间需要

通过卫生间干区

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

1.西侧临近幼儿

园，有噪声影响

2.西侧临近机械

车库有视线及噪

音影响

3.入户门框外沿

无法对称张贴对

联



22栋栋住住宅宅55--3311层层

房号 客餐厅 主卧 卧室一 卧室二 厨房 卫生间 阳台 其他

01

(B1-1

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.紧邻电

梯井道

3.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧无凸窗赠送

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要通

过卫生间干区

1.空调外机置于

凸窗上部，供该卧

室使用

2.进入房间需要

通过卫生间干区

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.入户门框外沿无

法对称张贴对联

2.有电梯噪声影响

02

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

03

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

04

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.入户门稍微影响

厨房出餐厅动线

05

(B1

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.紧邻电

梯井道

3.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧空调外机置于凸

窗上部，供该卧室及客厅

使用

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要通

过卫生间干区

1.空调外机置于

凸窗上部，供该卧

室使用

2.进入房间需要

通过卫生间干区

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间吊顶高约2.2

米

3.淋浴间区域因为有

梁，吊顶高度约2.1米

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.入户门框外沿无

法对称张贴对联

2.有电梯噪声影响

06

(B1

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧空调外机置于凸

窗上部，供该卧室及客厅

使用

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要通

过卫生间干区

1.空调外机置于

凸窗上部，供该卧

室使用

2.进入房间需要

通过卫生间干区

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间吊顶高约2.2

米

3.淋浴间区域因为有

梁，吊顶高度约2.1米

1.排水管、空

调冷凝水管、冷

媒管外露

1.西侧临近幼儿园，

有噪声影响

2.入户门框外沿无

法对称张贴对联

22栋栋住住宅宅55--3311层层

房号 客餐厅 主卧 卧室一 卧室二 厨房 卫生间 阳台 其他

07

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

1.西侧临近幼儿

园，有噪声影响

08

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

1.西侧临近幼儿

园，有噪声影响

09

(A

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧位处两户拼接凹

槽处，采光条件一般

2.进入房间需要通过卫

生间干区

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

及客厅使用

该户型无卧室二

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

2.卫生间与相邻户型

存在对视影响

3.卫生间吊顶高约2.2

米

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

1.西侧临近幼儿

园，有噪声影响

10

(B1-1

户型)

1.餐厅视

线与卫生

间门局部

对视

2.客厅只

预留空调

挂机孔洞

等条件

1.主卧无凸窗赠送

2.空调挂机位于床头一

侧

1.空调外机置于凸

窗上部，供该卧室

使用

2.进入房间需要通

过卫生间干区

1.空调外机置于

凸窗上部，供该卧

室使用

2.进入房间需要

通过卫生间干区

1.位于凹槽内，

有一定采光、视

线影响

2.部分燃气管

明装，影响美观

1.采用干湿分离

1.排水管、空调

冷凝水管、冷媒

管外露

1.西侧临近幼儿

园，有噪声影响

2.西侧临近机械

车库有视线及噪

音影响（5F、6F）

3.入户门框外沿

无法对称张贴对

联


