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前 言

为提升既有建筑室内空气环境品质和卫生健康水平，深圳市住房和建设局组织编制了《深圳市既有建筑排水通风系统专项排查改造技术指引》，用以指导深圳市既有建筑开展专项排水通风系统排查改造工作。
本指引主要内容包括：1.总则；2.术语；3.住宅建筑室内排查内容与改造措施；4.公共建筑室内排查内容与改造措施；5.室外排查内容与改造措施；6.运行维护。
本指引主编单位：深圳市勘察设计行业协会；参编单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司、深圳大学建筑设计研究院有限公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司、中建科技集团华南有限公司、奥意建筑工程设计有限公司。主要起草人：郑文星、吴延奎、蔡洁、黎欣、刘飞、卢凯、刘升禄、朱树园、梁建浩、赵伟、谢蓉、郑文国、李龙波、王嘉启、张琴。  
本指引主要审查人：朱宝峰、李雪松、卢振、熊汉华、许少良。
本指引由深圳市住房和建设局归口负责管理，深圳市勘察设计行业协会负责组织具体技术条文解释。本指引在实施过程中如有意见和建议，请将意见和有关资料寄送深圳市勘察设计行业协会（地址：深圳市振华路8号设计大厦20楼2009室，邮编：518031，电子邮箱：kcsjxh@vip.163.com）。
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[bookmark: _Toc640507421][bookmark: _Toc1667928998]1 总  则
1.0.1  为提升室内空气环境品质和卫生健康水平，指导深圳市既有建筑开展排水通风系统专项排查和改造，特制定本指引。
1.0.2  本指引适用于深圳市既有建筑排水通风系统的排查和改造，建筑类型包括住宅建筑和办公、酒店、商业、学校等公共建筑。住宅式公寓建议参照住宅执行，设置集中空调系统的住宅通风部分内容建议参照公共建筑执行，建筑内垃圾房建议参照室外部分的垃圾房执行。
1.0.3  既有建筑排水通风系统的排查和改造应遵循安全、适用、经济、合理原则。
1.0.4  实施排查和改造前，应收集建筑物排水系统和通风系统的相关竣工图纸，用于对照核查隐蔽设备设施。
1.0.5  深圳市既有建筑排水通风系统排查和改造除应符合本指引外，还应符合国家及地方现行有关标准的规定。
[bookmark: _Toc520641753]
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[bookmark: _Toc1912748765][bookmark: _Toc1961683376]2 术  语
2.1 排水
2.1.1 生活污水 domestic sewage
人们日常生活中排泄的粪便污水。
2.1.2 生活废水 domestic wastewater
人们日常生活中排出的洗涤水。
2.1.3 生活排水 sanitary wastewater
人们在日常生活中排出的生活污水和生活废水的总称。
2.1.4 立管 vertical pipe, riser, stack
呈垂直或与垂线夹角小于45°的给水排水管道
2.1.5 横管 horizontal pipe
呈水平或与水平线夹角小于45°的管道,其中连接器具排水管至排水立管的管段称横支管,连接若干根排水立管至排出管的管段称横干管。
2.1.6 器具排水管 fixture drainage
自卫生器具存水弯出口至排水横支管连接处之间排水管段。
2.1.7 存水弯 trap
在卫生器具内部或器具排出口上设置的一种内有水封的配件。
2.1.8 水封 water seal
器具或管段内有一定高度的水柱,防止排水管系统中气体窜人室内。
2.1.9 通气管 vent pipe, vent
为使排水系统内空气流通、压力稳定、防止水封破坏而设置的与大气相通的管道。
2.1.10 间接排水 indirect drain
设备或容器的排水管道与排水系统非直接连接,其间留有空气间隙。
2.1.11 同层排水 same-floor drainage
排水横支管布置在本层,器具排水管不穿楼层的排水方式。
2.1.12 隔油池 grease tank
分隔、拦集生活废水中油脂的小型处理构筑物。
2.1.13 隔油器 grease interceptor
分隔、拦集生活废水中油脂的成品装置,
2.1.14 化粪池 septic tank
将生活污水分格沉淀,并对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。
2.2 通风
2.2.1 通风系统 ventilation system
采用自然或机械方法对封闭空间进行换气，以获得安全、健康等适宜的空气环境的系统。
2.2.2 排风系统 exhaust ventilation system
采用自然或机械方法将室内污染空气通过人为设置的排风装置排至室外的通风系统。
2.2.3 机械通风系统 mechanical ventilation system
采用通风机械实现换气而设置的由通风机和通风管道组成的系统。
2.2.4 自然通风系统 natural ventilation system
不用通风机械，由热压、风压作用实现室内换气的通风系统。
2.2.5 风机盘管加新风系统 primary air fan-coil system
以风机盘管机组作为各房间的末端装置，同时用经过集中处理的新风满足各房间新风需求量的空气-水系统。
2.2.6 全空气系统 all-air system
空调房间的热湿负荷全部由集中设备处理过的空气负担的空调系统。
2.2.7 组合式空调机组 modular air handing unit
可根据需要选择若干具有不同空气处理功能的预制单元组装而成的空调机组，也称装配式空调机组。
2.2.8 无动力风帽 turbine Vent
由水平安置的多叶叶轮组成，在室外风作用下可以旋转以防止倒灌并产生一定排风能力的风帽。
2.2.9 风机 fan
将机械能转变为气体的势能和动能，用于输送空气及其混合物的动力机械，简称风机。
2.2.10 防火阀 smokeproof damper
用于自动阻断来自火灾区的热气流、火焰通过的阀门。
2.2.11 盘管翅片 coil fin
安装在盘管管道外部，进行热传递的导热性较强的金属片。
2.2.12 平板式空气过滤器 mat-type air filer
将滤料组装成板状的空气过滤器，也称滤网。
2.2.13 内天井 internal patio
被建筑围合的露天空间，主要用以解决建筑物的采光和通风。
2.2.14 内凹槽 inner groove
被建筑半围合的露天空间，三面为外墙，一面为室外，主要用以解决建筑物的采光和通风。
2.2.15 外走道 outside passage
建筑物的水平交通空间，一侧为建筑物，另外一侧为室外。
2.2.16 内走道 inside passage
建筑物的水平交通空间，两侧均为建筑物。
2.2.17 灭菌 sterilization
杀灭或清除传播媒介上的一切微生物，包括致病和非致病微生物，以及细菌芽胞和真菌孢子。
2.2.18 除味 odor removal
去除室内空气中的异味的处理过程。
2.2.19 消毒 disinfection
杀灭或清除传播媒介上病原微生物，使其达到无害化的处理。
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[bookmark: _Toc1629734639][bookmark: _Toc1582562691]3.1卫生间
[bookmark: _Toc100860831][bookmark: _Toc100928329]3.1.1地漏	
1.排查内容：
检查淋浴区（湿区）和非淋浴区（干区）是否分别设置地漏，地漏是否完好，地漏下排水管是否设有水封，水封深度是否≥50mm。
[image: ]
2.改造措施：
1) 未设置浴缸，非淋浴区（干区）排水地漏，可采用水泥砂浆等材料永久封堵，封堵时应采取防止封堵材料堵塞下游管道措施。
2) 淋浴区（湿区）排水未设置地漏：
a. 当排水口仅在表面设置盖板时，应将排水口改造为防臭地漏。
b. 当设有地漏，但无水封或水封深度小于50mm时，应加设或更换水封深度≥50mm存水弯，或更换水封深度≥50mm、水封水量≥160ml地漏。
3) 浴缸附近设置的地漏:
a. 如无水封或水封深度小于50mm时，同层排水更换为水封深度≥50mm、水封水量≥160ml地漏。
b. 浴缸附近设置地漏，如无水封或水封深度小于50mm时，异层排水在下层排水横支管增设水封深度≥50mm存水弯，地漏宜改为不需要人工开启的排水密闭地漏。
c. 不需要人工开启的排水密闭地漏示例：
[image: ]  [image: ]
密闭地漏                   磁悬浮密闭地漏
d. 地漏附近设有洗脸盆时，可通过洗脸盆给地漏水封补水实现自动补水的措施，洗脸盆下水管不重复设置存水弯。如地漏无自动补水措施时，应人工二至三天给地漏水封补水一次，每次补水量400-500ml。
[image: ]
洗脸盆给地漏存水弯补水示意图
[bookmark: _Toc100860832][bookmark: _Toc100928330]3.1.2洗脸盆
1.排查内容：
检查洗脸盆下方排水管是否设置了水封深度不小于50mm成品存水弯，排水管与排水横管连接处是否密封。
2.改造措施：
排水管未设置水封或水封深度小于50mm，宜更换水封深度≥50mm成品存水弯排水管，不应采用排水软管现场弯折成存水弯方式；连接洗脸盆排水横管垂直管段高出地面不宜小于300mm；排水管与排水横管连接处应采用防臭密封圈或防臭紧固塞等密封。
下排式成品存水弯排水管示例： 

[image: ]      [image: ]接洗脸盆
接排水管
接洗脸盆
接排水管

侧排式成品存水弯排水管示例：
[image: ] [image: ]                           接排水管
接排水管
接洗脸盆
接洗脸盆

排水管与排水横管连接密封装置示例：
[image: ]  [image: ]接排水横管
接排水管

防臭密封圈                          防臭禁固塞
[bookmark: _Toc100928331][bookmark: _Toc100860833]3.1.3大便器
1.排查内容：
1) 坐便器冲水后是否有尾流充满水封。蹲便器是否自带水封深度不小于 50mm存水弯或排水横支管是否设有水封深度≥ 50mm存水弯。
2) 坐便器排水口与排水管在连接处是否密封，平时是否存在渗水或臭气返溢现象。
2.改造措施：
1) 坐便器冲水后没有尾流充满水封，应更换坐便器冲洗阀配件。无水封蹲便器且排水横支管未设存水弯，应加设水封深度≥50mm存水弯或更换为自带水封大便器。
[image: ]无水封
有水封

2) 如坐便器平时有渗水或臭气返溢现象，应更换坐便器排水口与排水管连接处的密封圈。
[image: ]
3.1.4通风
1.排查内容：
1) 检查排气扇是否能正常运行，开关电源接线是否正确，有无接触不良或电气线路短路现象。
[image: 8dae76f8858d978cc3d1c4e538fc547]  [image: 85b64ff7b26bed50b58ad4a502aaeb3]
卫生间排气扇
2) 检查排风系统是否存在漏风、倒灌现象。
3) 检查是否有直接排入内天井或内凹槽的情况或排至外走道的情况。
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内凹槽
            [image: 卫生间排风改造前]外走道

卫生间排气排至外走道

4) 检查外墙上有无排风口或排风管与邻近的进风口（外窗）距离小于3m的情况。
[image: ]

2.改造措施：
1) 排气扇无法开启运行的，百叶损坏的，应及时更换排气扇、百叶，更换的排气扇应满足使用要求。
2) 排气扇线路有问题的，应正确接通电路，通电试运行正常后投入使用。
3) 排风系统存在漏风、倒灌现象的，如未设置止回阀，应增设止回阀，如存在漏风的，应采用密封材料封堵。
[image: 卫生间止回阀]
止回阀
4) 容易漏风的位置有：管道与排气扇、管道与竖井连接处、管道或排气扇与外墙（外窗）连接处。
5) 如有直接排入内天井或内凹槽、或外墙上有排风口与邻近的进风口（外窗）距离小于3m的情况，有条件的建议在天井、内凹槽或外墙增设排风管道，将各户的卫生间排风统一接入管道后排至屋顶，屋顶需设无动力风帽（自然通风器）或风机，风机与排气扇联动，具体实施时应符合国家现行相关规范要求；没有条件的可在疫情期间临时关闭内天井、内凹槽或外墙上与排风口小于3m的进风口（外窗），如关闭不严密存在漏风现象的，应进行封堵。
[bookmark: _Toc113137493][bookmark: _Toc113138488][bookmark: _Toc113129787][bookmark: _Toc113138132][image: ]  [image: ]
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6) 排风如有直接排至外走道的情况，建议增设一段风管，将排风引至走道外，有条件时宜设风井，排至屋顶。
[image: 卫生间排风改造后]
延长风管排至室外
7) 外墙上有排风管与邻近的进风口（外窗）距离小于3m的情况，建议将排风管移位，如无法移位的，应对排风管进行逐段漏风检测，存在漏风的，应进行封堵。
8) 封堵材料建议采用防火防水型密封胶或密封胶带。
[image: 1cb2ebdd2b0c7069a36ee35ebd2be0a]  [image: 图片1]
[bookmark: _Toc113137495][bookmark: _Toc113138490][bookmark: _Toc113138134]密封胶                                            密封胶布

[bookmark: _Toc1188949113][bookmark: _Toc100928332][bookmark: _Toc1999248503][bookmark: _Toc100860835]3.2厨房
3.2.1地漏
1.排查内容：是否设置地漏。
[image: ]
2.改造措施：厨房设有仅供地面冲洗排水地漏，可采用水泥砂浆等材料永久封堵，封堵时应采取防止封堵材料堵塞下游管道措施。
3.2.2洗菜盆排水管
1.排查内容：
洗菜盆下方排水管是否设置存水弯，存水弯深度是否≥50mm；洗菜盆排水管与排水横管连接处是否密封。
2.改造措施：
1) 洗菜盆排水管未设置水封或水封深度小于50mm，应更换为水封深度≥50mm成品水封的排水管；洗菜盆排水管与排水横管连接处应采用防臭密封圈或防臭禁固塞等密封。
2) 连接洗菜盆排水横管垂直管段高出地面不宜小于300mm。

3.2.3通风
1.排查内容：
1) 检查排油烟风机是否能开启运行，档位控制是否正确，是否有漏电现象，检查电源插座、开关是否良好，聚集的油污是否影响正常运转。
2) 检查排风系统是否存在漏风、倒灌现象。
3) 检查排风系统是否有直接排入内天井或内凹槽的情况或排至外走道的情况。
4) 检查外墙上有无排风口或排风管与邻近的进风口（外窗）距离小于3m的情况。

2.改造措施：
1) 排油烟风机无法开启运行的、百叶损坏的、对于风量衰减太大影响排烟效果的，应及时更换风机、百叶，更换的排油烟风机应满足使用要求。
2) 排油烟风机接线有问题的，应正确接通电路，通电试运行正常后投入使用。
3) 排风系统存在漏风、倒灌现象的，如未设置止回阀，应增设止回阀，如存在漏风的，应封堵。
[image: ][image: ]
止回阀
4) 容易漏风的位置有管道与油烟机、管道与竖井连接处、管道或油烟机与外墙（外窗）连接处。
5) 如有直接排入内天井或内凹槽、或外墙上有排风口与邻近的进风口（外窗）距离小于3m的情况，有条件的建议在天井、内凹槽或外墙增设排风管道，将各户的厨房排风统一接入管道后排至屋顶，屋顶需设无动力风帽（自然通风器）或风机，风机应与厨房排风设施联动，具体实施时应符合国家现行相关规范要求；没有条件的可在疫情期间临时关闭内天井、内凹槽或外墙上与排风口小于3m的进风口（外窗），如关闭不严密存在漏风现象的，应进行封堵。
[image: 排油烟风机2][image: 无动力风帽1]
                       风机                       无动力风帽
6) 排风如有直接排至外走道的情况，建议增设一段风管，将排风引至走道外，有条件时宜设风井排至屋顶。
7) 外墙上有排风管与邻近的进风口（外窗）距离小于3m的情况，建议将排风管移位，如无法移位的，应对排风管进行逐段漏风检测，存在漏风的，应进行封堵。
8) 封堵材料建议采用防火防水型密封胶或密封胶带。
[bookmark: _Toc259930111][bookmark: _Toc1056093357]3.3管井
3.3.1水井
1.排查内容：
检查没有水表的生活水井中各层是否设有地漏，地漏是普通地漏还是密闭地漏。
2.改造措施：
设有地漏但是普通地漏，应该换为密封地漏。
[bookmark: _Toc21188]3.3.2风井
1.排查内容：
检查风井是否存在漏风现象。
2.改造措施：
存在漏风现象的，应在漏风处进行封堵，容易漏风的位置：管井与管道连接处、管道与管道连接处。

[bookmark: _Toc385368483][bookmark: _Toc2132271485]3.4阳台、露台、走道
3.4.1地漏
1.排查内容：
1) 检查地漏平时是否有臭气返溢。
2) 如地漏平时有臭气返溢：
a. 检查地面排水口是否为地漏，地漏是否设有水封深度≥50mm的水封。
b. 检查地面排水是否接入卫生间大便器排水管。
2.改造措施：
1) 地漏附近设有洗手盆、拖布池时，可通过洗手盆或拖布池给地漏水封补水实现自动补水的措施，洗手盆、拖布池下水管不重复设置存水弯。
2) 如地漏无自动补水措施时,地漏宜采用不需要人工开启排水的水封深度≥50mm密闭地漏，人工二至三天给地漏水封补水一次，每次补水量400-500ml。
3) 地面排水未设置地漏，仅为表面设置盖板的排水口时，应将排水口改为水封深度≥50mm地漏。
4) 地面排水设置普通地漏但其下部未设置水封深度≥50mm的存水弯时，地漏下加设水封深度≥50mm的存水弯。
[bookmark: _Toc100928334]3.4.2拖布池、洗衣机排水管
1.排查内容：
1) 检查拖布池排水管是否有水封深度≥50mm存水弯，与排水横管连接处是否密封。
2) 检查洗衣机排水软管排至洗衣机专用地漏时，该地漏下部是否设置水封深度≥50mm存水弯。
3) 检查洗衣机排水软管排至排水横管时，检查其连接处是否密封，排水横管上是否设置水封深度≥50mm存水弯。
2.改造措施：
1) 拖布池排水管应设置水封深度≥50mm存水弯，排水管与排水横管连接处应采用防臭密封圈或防臭禁固塞等密封。
2) 洗衣机专用地漏下部应设置水封深度≥50mm存水弯。
3) 洗衣机排水软管直接与排水横管连接时，连接处应采用防臭密封圈或防臭禁固塞等密封，排水横管上应设置水封深度≥50mm存水弯。
3.4.3通风

1.排查内容：
检查建筑物内是否有长度超过20米经常有人员走动且无外窗的内走道，排查是否设有机械通风系统；有机械通风设施的，机械通风设施能否正常运行。
[image: 坝光3栋图纸_t3-Model]内走道

2.改造措施：
1) 未设置机械通风系统的，建议增加临时通风设施。如：可移动风扇、风机。
2) 机械通风系统不能正常运行的，应及时更换通风设备，更换的通风设备应满足使用要求。
3） 高风险区域内的机械通风系统疫情期间建议24小时开启，充分保障内走道的空气流通。
[bookmark: _Toc2010174710][bookmark: _Toc2014797301]3.5地下车库
3.5.1污水集水坑、一体化污水提升装置、油脂分离器
1.排查内容：
1) 污水集水坑井盖是否密封。
2) 污水集水坑、一体化污水提升装置、油脂分离器是否设置了通气管。
注：污水集水坑特指收集粪便污水的集水坑，不含地下室车库地面、电梯基坑、设备用房等排水集水坑。
2.改造措施：
1) 污水集水坑应采用密闭井盖。
2)有条件时，污水集水坑宜改造为外置水泵一体化污水提升装置。
[image: ]
密闭井盖
3）污水集水坑、一体化污水提升装置、油脂分离器应设置通气管，通气管应高空排放。
3.5.2通风
1.排查内容：
1) 检查地下车库通风系统能否正常运行，包括：防火阀是否开关正常，易熔片（易熔杆）是否脱落或老化，是否与风机联锁；风机电源开关、控制箱、电缆电线是否正常；是否安装了CO传感器，CO传感器数量是否正确，是否能正确控制排、送风系统风机正常启停。
[image: ] [image: ] [image: ]
易熔片                 易熔杆                  防火阀
[image: 1661246405216]      [image: ]
CO传感器
2) 检查地下车库有无通风死角。
2.改造措施：
1) 通风设备不能正常运行的，应及时更换通风设备，更换的通风设备应满足使用要求；
2) 风管存在损坏情况的，应及时更换或修复；
3) 防火阀易熔片脱落的应予以更换，更换时注意工作温度要求，送风系统以及单纯排风系统的防火阀动作温度为70℃，排烟系统及排风兼排烟系统的防火阀动作温度为280℃；。
4) 配电线路、开关等老化的应予以更换，更换时应按原规格参数选购；
5) 车库未安装CO传感器的，建议安装CO传感器及其控制系统，CO传感器数量不足的建议补充安装，一般车库内每400~500㎡安装一只CO传感器，非火灾期间车库通风系统应由CO传感器信号控制运行，不能人为切断CO传感器的信号改为纯手动控制，以避免长时间不开机导致车库内空气品质很差，影响人员身体健康，增加疫情传播风险。
[image: ]
车库CO传感器控制风机运行示意图
6) 存在通风死角的，应采取有效措施予以消除。如：延长通风管道、增设通风口、在死角设置诱导风机等。 
7) 在地下车库改造时如涉及到人防工程的，应遵循人防工程施工及设计规范进行改造。
[bookmark: _Toc1537641607][bookmark: _Toc734525924]3.6设备用房
3.6.1地漏
1.排查内容：
水泵房、水箱间、制冷机房、空调机房、发电机房、配电房、垃圾收集点等设有排水地漏时，检查地漏平时是否有返臭现象。
2.改造措施：
如地漏平时有臭气返溢时，地漏应改为不需要人工开启排水的密闭地漏，地漏下排水管应增设水封深度≥50mm存水弯，应二至三天给地漏水封补水，每次补水量400-500ml。
3.6.2通风
1.排查内容：
检查电梯机房、变配电房、水泵房等设备用房的通风系统（风机或排气扇及百叶）能否正常运行，包括：防火阀是否开关正常，易熔片（易熔杆）是否脱落或老化，是否与风机联锁；风机电源开关、控制箱、电缆电线是否正常；是否能正确控制排、送风系统风机正常启停。
[image: 3eb46fc76d004ba8aab1f5481c9b5aa]   [image: 1661310982987] [image: ]
全自动防烟防火阀
2.改造措施：
1) 通风设备不能正常运行的，应及时更换通风设备，更换的通风设备应满足使用要求；
2) 风管存在损坏情况的，应及时更换或修复；
3) 防火阀易熔片脱落的应予以更换，更换时注意工作温度要求，送风系统以及单纯排风系统的防火阀动作温度为70℃；。
4) 配电线路、开关等老化的应予以更换，更换时应按原规格参数选购；
[bookmark: _Toc1745617047][bookmark: _Toc653032570]3.7建筑物屋面
3.7.1通气管
1.排查内容：
1) 检查上人屋面通气管管口高出屋面是否≥2m。
2) 检查通气管设置位置，通气管口4m范围内是否有门窗。
3) 检查通气管顶通气帽是否完好。
4) 检查通气管管口和空调室外机、新风口的距离。
2.改造措施：
1) 如上人屋面通气管管口高出屋面小于2m时，应加高至≥2m。
2) 如通气管管口附近4m设有门窗时，通气管管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧。
3) 如通气管顶管帽有破损时，应更换。

[bookmark: _Toc100928338][image: ]
4) 通气管管口和空调室外机、新风口的水平距离不宜小于6m，垂直距离不宜小于3m。

3.7.2通风

1.排查内容：
1) 检查卫生间通风竖井出屋面有无设置无动力风帽（自然通风器）或风机。
[bookmark: _Toc113138513][bookmark: _Toc113138157][bookmark: _Toc113137517][image: ]           [image: ]
[bookmark: _Toc113138514][bookmark: _Toc113138158][bookmark: _Toc113137518]风机                                            风帽
2) 检查屋顶集中排风风机的运行情况，当各层排风机/排气扇运行时，屋顶风机应同时开机运行。
3) 检查屋顶的排风设备的排风口与邻近的进风口距离有无小于6m的情况（油烟处理达标后的排风口与进风口净距离小于10m的情况）。
2.改造措施：
1) 卫生间通风竖井出屋面未设置无动力风帽（自然通风器）或风机的，宜增设无动力风帽（自然通风器）或风机，风机应与卫生间排风设施联动，其性能参数应满足使用要求，排风口与周围邻近建筑自然进风口（窗）的距离不应小于6m，有条件时不宜小于10m。
2) 屋顶排风风机不能正常联锁启停的，应对通风设备进行正确接线，确保设备正常运转。
3) 屋顶的排风设备的排风口与邻近的进风口距离有小于6m的（油烟处理达标后的排风口与进风口净距离小于10m的），有条件时，宜进行整改，没有条件时，在疫情期间建议临时关闭进风口，如关闭不严密存在漏风现象的，应进行封堵。
[bookmark: _Toc419829789][bookmark: _Toc101107789]3.8其它排水立管
1.排查内容：
检查空调冷凝水排水立管、喷淋末端试水排水立管是否采用间接排水。
2.改造措施：
空调冷凝水排水立管、喷淋末端试水排水立管应采用间接排水。
[image: ]
间接排水示意图
[bookmark: _Toc1662874274][bookmark: _Toc2123114947]
4公共建筑室内排查内容与改造措施
[bookmark: _Toc953307884][bookmark: _Toc486330496]4.1卫生间、盥洗间
4.1.1地漏
1.排查内容：
1) 非住宅式公寓、宿舍、宾馆客房、医院病房等居住用房内的卫生间，检查淋浴区（湿区）和非淋浴区（干区）是否分别设置地漏，地漏是否完好，地漏是否设有水封。
2) 检查公共卫生间地面是否有水封深度≥50mm地漏。
2.改造措施：
1) 非住宅式公寓、宿舍、宾馆客房、医院病房等居住用房内的卫生间建议采用如下措施：
未设置浴缸，非淋浴区排水地漏（干区地漏），可采用水泥砂浆等材料永久封堵，封堵时应采取防止封堵材料堵塞下游管道措施。淋浴区（湿区）排水未设置地漏时，应采取如下措施：
a. 当排水口仅在表面设置盖板时，应将排水口改造为防臭地漏。
b. 当设有地漏，但无水封或水封深度小于50mm时，应加设或更换水封深度不小于50mm存水弯，或更换水封深度不小于50mm、水封水量不小于160ml地漏。
2) 浴缸附近设置的地漏:
a. 如无水封时，同层排水更换水封深度不小于50mm，水封水量不小于160ml自带水封地漏。
b. 浴缸附近设置地漏，如无水封或水封深度小于50mm时，异层排水在下层排水横支管增设水封深度不小于50mm存水弯，地漏改为不需要人工开启的排水密闭地漏。
不需要人工开启的排水密闭地漏示例：
[image: ]  [image: ]
密闭地漏                   磁悬浮密闭地漏
e. 地漏附近设有洗脸盆时，可通过洗脸盆给地漏水封补水实现自动补水的措施，洗脸盆下水管不重复设置存水弯。如地漏无自动补水措施时,应人工二至三天给地漏水封补水一次，每次补水量400-500ml。
[image: ]
洗脸盆给地漏存水弯补水示意图
3) 公共卫生间地漏建议采取如下改造措施：
a. 地漏应为不需要人工开启排水的密闭地漏，地漏下应设置水封深度≥50mm存水弯。
b. 地漏排水支管设有水封深度≥50mm存水弯，有条件时宜改造为洗手盆排水管给地漏存水弯补水方式。
c.应二至三天给地漏水封补水一次，每次补水量400-500mL。
4.1.2洗脸盆(洗手盆)
1.排查内容：
检查洗脸盆下方排水管是否设置了水封深度≥50mm成品存水弯，排水管与排水横管连接处是否密封。
2.改造措施：
排水管未设置水封或水封深度小于50mm，应更换水封深度≥50mm成品存水弯排水管，不应采用排水软管现场弯折成存水弯方式；连接洗脸盆排水横管垂直管段高出地面不宜小于300mm；排水管与排水横管连接处应采用防臭密封圈或防臭紧固塞等密封。
下排式成品存水弯排水管示例： 

[image: ]      [image: ]接洗脸盆
接排水管
接洗脸盆
接排水管

侧排式成品存水弯排水管示例：
[image: ] [image: ]                           接排水管
接排水管
接洗脸盆
接洗脸盆

排水管与排水横管连接密封装置示例：
[image: ]  [image: ]接排水横管
接排水管

防臭密封圈                          防臭禁固塞
4.1.3大便器
1.排查内容：
1) 坐便器冲水后是否有尾流充满水封，蹲便器是否自带存水弯，排水横支管是否设有水封深度不小于50mm存水弯。
2) 坐便器排水口与排水管在连接处是否密封，平时是否存在臭气返溢现象。
2.改造措施：
1) 坐便器冲水后没有尾流充满水封，应更换坐便器冲洗阀配件。无水封蹲便器且排水横支管未设存水弯，应加设水封深度≥50mm存水弯或更换为自带水封大便器。
[image: ]无水封
有水封

2) 坐便器排水口与排水管连接处应密封。（基础类）
[image: ]
4.1.4拖布池
1.排查内容：
检查拖布池排水管是否有水封深度≥50mm存水弯，与排水横管连接处是否密封。
2.改造措施：
拖布池排水管应设置水封深度≥50mm存水弯，排水管与排水横管连接处应采用防臭密封圈或防臭禁固塞等密封。
4.1.5通风
1.排查内容：
1) 检查排气扇/排风机是否能开启运行，开关电源接线是否正确，有无接触不良或电气线路短路现象。
2) 设有风机盘管空调的，检查盘管是否正常运行，开关电源接线是否正确，有无接触不良或电气线路短路现象，盘管风机是否可以进行三档风速转换，检查水管电动两通阀开关是否正常，其传动轴是否断裂导致阀门无法电控开启或关闭。
[image: 2f370904e732eb326a81dfc4297937e][image: ]
风机盘管                       三档风速控制原理图
[image: ][image: ][image: ]
电动两通阀           动态平衡阀            温控器
3) 检查排风系统是否存在漏风、倒灌现象。
4) 检查排风系统是否有直接排入内天井或内凹槽的情况或排至外走道的情况。
[image: 2_00]外走道

卫生间排风排至外走道
5) 检查外墙上有无排风口或排风管与邻近的进风口（外窗）距离小于3m的情况。
2.改造措施：
1) 排气扇/排风机无法开启运行的，百叶损坏的，应及时更换排气扇/排风机、百叶，更换时，更换的排气扇/排风机应满足使用要求。
2) 排风设备电路不正常的，应正确接通电路，通电试运行正常后投入使用。
3) 风机盘管接线不正常的，应进行正确接线，确保风机风量有三档控制可供转换，盘管供冷量不足时应予以更换，电动两通阀动作异常的应进行维修或更换。
4) 排风系统存在漏风、倒灌现象的，如未设置止回阀，应增设止回阀，如存在漏风的，应采用密封材料封堵。
[image: ]         [image: ]
排气扇止回阀
[image: IMG_256]
风管止回阀
5) 容易漏风的位置有管道与排气扇、管道与竖井连接处、管道或排气扇与外墙（外窗）连接处。
6) [bookmark: _Toc113137527][bookmark: _Toc113138523][bookmark: _Toc113138167]如有直接排入内天井或内凹槽、或外墙上有排风口与邻近的进风口（外窗）距离小于3m的情况，有条件的建议在天井、内凹槽或外墙增设排风管道，将各户的卫生间排风统一接入管道后排至屋顶，屋顶需设无动力风帽（自然通风器）或风机，风机应与卫生间排风设施联动，具体实施时应符合国家现行相关规范要求；没有条件的可在疫情期间临时关闭内天井、内凹槽或外墙上与排风口小于3m的进风口（外窗），如关闭不严密存在漏风现象的，应进行封堵。           [image: ][image: ]
[bookmark: _Toc113138524][bookmark: _Toc113137528][bookmark: _Toc113138168]风机                                            风帽
7) 排风如有直接排至外走道的情况，建议增设一段风管，将排风引至走道外，有调节时宜设风井排至屋顶。
[image: 3_00]外走道

排风管延长至室外
8) 外墙上有排风管与邻近的进风口（外窗）距离小于3m的情况，建议将排风管移位，如无法移位的，应对排风管进行逐段漏风检测，存在漏风的，应进行封堵。
9) 封堵材料建议采用防火防水型密封胶或密封胶带。
[bookmark: _Toc132738509][bookmark: _Toc1323259404]4.2厨房、茶水间、开水间、文印室
4.2.1地漏
1.居住用房厨房地漏
排查内容：是否设置地漏。
[image: ]
改造措施：厨房设有仅供地面冲洗排水地漏，可采用水泥砂浆等材料永久封堵，封堵时应采取防止封堵材料堵塞下游管道措施。
2.公共厨房地漏
排查内容：厨房排水沟是否设置地漏，地漏排水管是否设有水封深度≥50mm存水弯。
改造措施：厨房排水沟应设置网筐地漏，地漏排水管水封深度≥50mm。
4.2.2洗菜盆排水管
1.排查内容：
洗菜盆下方排水管是否设置存水弯，存水弯深度是否≥50mm。洗菜盆排水管与排水横管连接处是否密封。
2.改造措施：
1) 厨房设有地漏，可采用水泥砂浆等材料永久封堵，封堵时应采取防止封堵材料堵塞下游管道措施。
2) 洗菜盆排水管未设置水封或水封深度小于50mm，应更换为带成品水封的排水管；洗菜盆排水管与排水横管连接处应采用防臭密封圈或防臭禁固塞等密封。
3) 连接洗菜盆排水横管垂直管段高出地面不宜小于300mm。

4.2.3通风
1.排查内容：
1) 检查茶水间、开水间、文印室是否设有排风设施。
2) 检查排风设施是否能正常运行。
3) 检查排风系统是否存在漏风、倒灌现象。
4) 检查排风系统是否有直接排入内天井或内凹槽的情况或排至外走道的情况。
5) 检查外墙上有无排风口或排风管与邻近的进风口（外窗）距离小于3m的情况。
6) 检查厨房排油烟有无在外墙直接排放的情况。
2.改造措施：
1) 茶水间、开水间、文印室未设置排风设施的，增设排风设施，排风设施应满足使用要求。
2) 排气扇/排风机无法正常运行的，百叶损坏的，应及时更换排气扇/排风机、百叶，更换的排气扇/排风机应满足设计要求。
3) 排风系统存在漏风、倒灌现象的，如未设置止回阀，应增设止回阀；如存在漏风的，应进行封堵。
4) 如有直接排入内天井或内凹槽、或外墙上有排风口与邻近的进风口（外窗）距离小于3m的情况，有条件的建议在天井、内凹槽或外墙增设排风管道，将各户的排风统一接入管道后排至屋顶，屋顶需设无动力风帽（自然通风器）或风机，风机应与排风设施联动，具体实施时应符合国家现行相关规范要求；没有条件的可在疫情期间临时关闭内天井、内凹槽或外墙上与排风口小于3m的进风口（外窗），如关闭不严密存在漏风现象的，应进行封堵。   
5) 排风如有直接排至外走道的情况，建议增设一段风管，将排风引至走道外，有条件时宜设风井排至屋顶。
6) 外墙上有排风管与邻近的进风口（外窗）距离小于3m的情况，建议将排风管移位，如无法移位的，应对排风管进行逐段漏风检测，存在漏风的，应进行封堵。
7) 厨房排油烟有在外墙直接排风的，应在外墙增设排油烟管，将油烟引至屋顶排放，厨房排油烟风口处理达标后与进风口或周围敏感建筑的距离不应小于10米。
8) 封堵材料建议采用防火防水型密封胶或密封胶带。
[bookmark: _Toc370608358][bookmark: _Toc885934934]4.3管井
4.3.1生活水井
1. 排查内容：
检查没有水表的生活水井中各层是否设有地漏，地漏是普通地漏还是密闭地漏。
2. 改造措施：
设有地漏但是普通地漏，应该换为密封地漏。
4.3.2空调水井
1.排查内容：
检查空调水井中各层是否设有地漏，地漏工作是否正常。
2.改造措施：
空调水井中各层未设地漏且有冷凝水的，建议增设地漏。设有地漏但排水不畅的，应疏通地漏和管道。设有地漏但无水封或水封深度小于50mm的，应加设或更换存水弯。
4.3.3 风井
1.排查内容：
1) 检查风井是否存在漏风现象。
2) 检查风井中各层连接管位置是否设有防火阀。
2.改造措施：
1) 存在漏风现象的，应在漏风处进行封堵，容易漏风的位置有：管井与管道连接处、管道与管道连接处。
2) 风井有多层水平管接入且未设置防火阀的，应安装防火阀，防火阀的尺寸与水平管相同。

[bookmark: _Toc935346742][bookmark: _Toc1188459073]4.4阳台、露台、走道
4.4.1地漏
1.排查内容：
1) 检查地漏平时是否有臭气返溢。
2) 如地漏平时有臭气返溢：
a.检查地面排水口是否为地漏，地漏是否设有水封深度≥50mm的水封。
b.检查地面排水是否接入卫生间大便器排水管。
2.改造措施：
1) 地漏附近设有洗手盆、拖布池时，可通过洗手盆或拖布池给地漏水封补水实现自动补水的措施，洗手盆、拖布池下水管不重复设置存水弯。
2) 如地漏无自动补水措施时,地漏宜采用不需要人工开启排水的水封深度≥50mm密闭地漏，人工二至三天给地漏水封补水一次，每次补水量400-500ml。
3) 地面排水未设置地漏，仅为表面设置盖板的排水口时，应将排水口改为水封深度≥50mm地漏。
4) 地面排水设置普通地漏但其下部未设置水封深度≥50mm的存水弯时，地漏下加设水封深度≥50mm的存水弯。
4.4.2拖布池、洗衣机排水管
1.排查内容：
1) 检查拖布池排水管是否有水封深度≥50mm存水弯，与排水横管连接处是否密封。
2) 检查洗衣机排水软管排至洗衣机专用地漏时，该地漏下部是否设置水封深度≥50mm存水弯。
3) 检查洗衣机排水软管排至排水横管时，检查其连接处是否密封，排水横管上是否设置水封深度≥50mm存水弯。
2.改造措施：
1) 拖布池排水管应设置水封深度≥50mm存水弯，排水管与排水横管连接处应采用防臭密封圈或防臭禁固塞等密封。
2) 洗衣机专用地漏下部应设置水封深度≥50mm存水弯。
3) 洗衣机排水软管直接与排水横管连接时，连接处应采用防臭密封圈或防臭禁固塞等密封，排水横管上应设置水封深度≥50mm存水弯。
4.4.3通风
1.排查内容：
1) 检查建筑物内是否有长度超过20米经常有人员走动的内走道，且内走道无外窗的情况，排查是否设有机械通风系统，有机械通风设施的，机械通风设施能否正常运行。

[image: 施工图2011.3.30(清洁版)-Model]内走道

2) 建筑物的内走道设置有空调系统的，检查其空调系统能否正常运行.
2.改造措施：
1) 未设置通风系统的，建议增加临时通风设施。如：可移动风扇、风机。
2) 机械通风系统不能正常运行的，应及时更换通风设备，更换的通风设备参数应满足使用要求。
3) 空调系统不能开启运行的，及时更换空调设备，更换的设备应满足使用要求。可以开启运行的，在疫情期间，原则上应采用全新风运行，以防止交叉感染。
4) 高风险区域内的机械通风系统疫情期间建议24小时开启，充分保障内走道的空气流通。
[bookmark: _Toc1263977726][bookmark: _Toc2086645928]4.5空调房间
1.排查内容：
1) 检查各种空调通风设备（如风机盘管、新风机、空气处理机组、变风量箱、消毒净化机、排风机等）是否正常运行，控制信号反馈是否正确，开关电源接线是否正确，有无接触不良或电气线路短路现象。
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变风量箱及其控制原理图
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风机盘管                            新风机
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空气处理机组
2) 检查各种空调通风系统阀门附件（如调节阀、防火阀、传感器等）配置是否齐全正确，是否正常动作，控制信号反馈是否正确，开关是否灵活，阀门开度是否与设计风量保持正确的对应关系，电源接线是否正确，有无接触不良或电气线路短路现象。
3) 防火阀易熔片是否脱落或老化。
4) 检查房间有无新风、排风系统。
5) 检查空气处理机组、新风机组的新风口是否直接取至室外。
6) 检查室内密闭房间（无外窗的房间）有无设置通风设施，设置有通风设施的是否能正常运行。
7) 有变频运行需要的设备（如排风机、空气处理机组、新风机等），要检查其变频信号是否正确，是否真正在变频控制方式下运行。
8) 有不同档位运行需要的设备（如风机盘管、多档位调节阀等），要检查开关电源接线是否正确，盘管风机是否可以进行三档风速转换，调节阀档位设定是否正确。
2.改造措施：
1) 空调设备接线有问题的，应对空调通风设备进行正确接线，确保设备正常运转，对于老化的配电线路、开关等予以更换，更换时应按原规格参数选购。
2) 对调节阀、防火阀、传感器等阀门和仪表逐一检测，对调节不灵活、不准确的予以维修或更换，电动两通阀动作异常的应进行维修或更换。
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压差传感器
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温度传感器
[image: ] [image: ] [image: ]
压力传感器
1) 防火阀易熔片脱落的应予以更换，更换时注意工作温度要求，普通空调通风系统以及单纯排风系统的防火阀动作温度为70℃，排烟系统及排风兼排烟系统的防火阀动作温度为280℃。
2) 疫情期间，空调系统的运行，宜按照以下原则进行：
a. 房间内采用分体空调时，应合理开启部分外窗，保证空调房间有良好的自然通风；当空调关停时，应及时打开门窗，加强室内外空气流通。
b. 房间内采用风机盘管加新风系统时，应按最大新风量运行，且新风量不得低于卫生标准（30m3 /P.H），达不到该标准要求时，应通过合理开启门窗，加强通风换气，以获取足额新风量。疫情期间适当提高冷水的供回水，让风机盘管处于干工况运行，避免风机盘管凝结水盘细菌滋生。
c. 房间内为全空气空调系统时，应关闭回风，以全新风模式运行。
d. 重要公共营业场所，如商场、餐厅等人员密集场所，宜在每天空调启用前和关停后，新风和排风系统各多运行1小时，以加强空调房间空气流通。
e. 风量调节时要使得气流按照各功能用房→走道→卫生间→排风竖井（室外）的方向流动，出现疫情的房间应处于气流的最下游。
3) 风管风口不干净的，应及时清洗，并保持清洁。
4) 未设置新风、排风的，有条件时应增设新风、排风系统。设置有新风、排风系统，但不能正常运行的，应及时修复。
5) 空气处理机组、新风机组的新风口未接至室外的，应将新风口接至室外。
6) 室内密闭房间（无外窗的房间）无通风设施的建议增设通风设施，通风设施无法开启运行的，应及时更换通风设备，更换的通风设备应满足使用要求。
[bookmark: _Toc262391374][bookmark: _Toc758668474]4.6地下车库
4.6.1污水集水坑、一体化污水提升装置、油脂分离器
1.排查内容：
1) 污水集水坑井盖是否密封。
2) 污水集水坑、一体化污水提升装置、油脂分离器是否设置了通气管。
注：污水集水坑特指收集粪便污水的集水坑，不含地下室车库地面、电梯基坑、设备用房等排水集水坑。
2.改造措施：
1) 污水集水坑应采用密闭井盖。
2) 有条件时，污水集水坑宜改造为外置水泵一体化污水提升装置。
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密闭井盖

3) 污水集水坑、一体化污水提升装置、油脂分离器应设置通气管，通气管应高空排放。

4.6.2通风

1.排查内容：
1) 检查地下车库通风系统能否正常运行，包括：防火阀是否开关正常，易熔片（易熔杆）是否脱落或老化，是否与风机联锁；风机电源开关、控制箱、电缆电线是否正常；是否安装了CO传感器，CO传感器数量是否正确，是否能正确控制排、送风系统风机正常启停。
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易熔片                 易熔杆                  防火阀
[image: 1661246405216]      [image: ]
CO传感器
2) 检查地下车库有无通风死角。
2.改造措施：
1) 通风设备不能正常运行的，应及时更换通风设备，更换的通风设备应满足使用要求；
2) 风管存在损坏情况的，应及时更换或修复；
3) 防火阀易熔片脱落的应予以更换，更换时注意工作温度要求，送风系统以及单纯排风系统的防火阀动作温度为70℃，排烟系统及排风兼排烟系统的防火阀动作温度为280℃；。
4) 配电线路、开关等老化的应予以更换，更换时应按原规格参数选购；
5) 车库未安装CO传感器的，建议安装CO传感器及其控制系统，CO传感器数量不足的建议补充安装，一般车库内每400~500㎡安装一只CO传感器，非火灾期间车库通风系统应由CO传感器信号控制运行，不能人为切断CO传感器的信号改为纯手动控制，以避免长时间不开机导致车库内空气品质很差，影响人员身体健康，增加疫情传播风险。
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车库CO传感器控制风机运行示意图

6) 存在通风死角的，应采取有效措施予以消除。如：延长通风管道、增设通风口、在死角设置诱导风机等。
7) 在地下车库改造时如涉及到人防工程的，应遵循人防工程施工及设计规范进行改造。
[bookmark: _Toc424046652][bookmark: _Toc448776079]4.7设备用房
4.7.1地漏
1.排查内容：
水泵房、水箱间、制冷机房、空调机房、垃圾收集点等设有排水地漏时，检查地漏平时是否有返臭现象。
2.改造措施：
如地漏平时有臭气返溢时，地漏应改为不需要人工开启排水的密闭地漏，地漏下排水管应增设水封深度≥50mm存水弯，应二至三天给地漏水封补水，每次补水量400-500ml。
4.7.2通风
1.排查内容：
检查电梯机房、变配电房、水泵房等设备用房的通风系统（风机或排气扇及自启百叶）能否正常运行，包括：防火阀是否开关正常，易熔片（易熔杆）是否脱落或老化，是否与风机联锁；风机电源开关、控制箱、电缆电线是否正常；是否能正确控制排、送风系统风机正常启停。
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全自动防烟防火阀
2.改造措施：
1) 通风设备不能正常运行的，应及时更换通风设备，更换的通风设备应满足使用要求；
2) 风管存在损坏情况的，应及时更换或修复；
3) 防火阀易熔片脱落的应予以更换，更换时注意工作温度要求，送风系统以及单纯排风系统的防火阀动作温度为70℃；。
4) 配电线路、开关等老化的应予以更换，更换时应按原规格参数选购；
[bookmark: _Toc754593392][bookmark: _Toc240243329]4.8建筑物屋面
4.8.1通气管
1.排查内容：
1) 检查上人屋面通气管管口高出屋面是否≥2m。
2) 检查通气管设置位置，通气管口4m范围内是否有门窗。
3) 检查通气管顶通气帽是否完好。
4) 检查通气管管口和空调室外机、新风口的距离。
5) 公共卫生间排水横管连接蹲便器数量大于5个时，是否设置环形通气管。
2.改造措施：
1) 如上人屋面通气管管口高出屋面小于2m时，应加高至≥2m。
2) 如通气管管口附近4m设有门窗时，通气管管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧。
3) 如通气管顶管帽有破损时，应更换。
[image: ]
4) 通气管管口和空调室外机、新风口的水平距离不宜小于6m，垂直距离不宜小于3m。
5) 公共卫生间排水横管连接蹲便器数量大于5个宜设置环形通气管。
4.8.2通风
1.排查内容：
1) 检查卫生间通风竖井出屋面有无未设置无动力风帽（自然通风器）或风机。
[bookmark: _Toc113138191][bookmark: _Toc113138547][bookmark: _Toc113137551][image: ]  [image: ]
[bookmark: _Toc113137552][bookmark: _Toc113138548][bookmark: _Toc113138192]风机                               风帽
2) 检查厨房排油烟竖井出屋面有无设置风机和油烟处理设备。
3) 检查屋顶集中排风风机的运行情况，当各层排风机/排气扇运行时，屋顶风机应同时开机运行。
4) 检查屋顶的排风设备的排风口与邻近的进风口距离有无小于6m的情况（油烟处理达标后的排风口与进风口净距离不小于10m情况）。
2.改造措施：
1) 卫生间通风竖井出屋面未设置无动力风帽（自然通风器）或风机的，宜增设无动力风帽（自然通风器）或风机，风机应与卫生间排风设施联锁，风机性能参数应满足使用要求，排风口与周围邻近建筑自然进风口（窗）的距离不应小于6m，有条件时不宜小于10m。
2) 厨房排油烟竖井出屋面未设置风机和油烟处理设备的，应增设风机和油烟处理设备，设备参数应满足使用要求。
3) 屋顶排风风机不能正常联锁启停的，应对通风设备进行正确接线，确保设备正常运转。
4) 屋顶的排风设备的排风口与邻近的进风口距离有小于6m的情况（油烟处理达标后的排风口与进风口净距离小于10m的情况）。有条件时，宜进行整改，没有条件时，在疫情期间建议临时关闭进风口，如关闭不严密存在漏风现象的，应进行封堵。
[bookmark: _Toc1220813703][bookmark: _Toc1907293256]4.9其它排水立管
1. 排查内容：
检查空调冷凝水排水立管、喷淋末端试水排水立管是否采用间接排水。
2.改造措施：
空调冷凝水排水立管、喷淋末端试水排水立管应采用间接排水。
[bookmark: _Toc2136960267][bookmark: _Toc1860289876]
5室外排查内容与改造措施
[bookmark: _Toc331077018][bookmark: _Toc552676660]5.1地面
[bookmark: _Toc100860825][bookmark: _Toc100928325]5.1.1化粪池、隔油池
1.排查内容：
1) 检查是否设有通气管，通气管设置位置是否远离经常有人活动的区域，通气管是否为高空排放。
2) 检查检修孔盖板是否完好并密闭。
2.改造措施：
1) 化粪池、隔油池应设置通气管，宜单独伸至屋顶，应高于上人屋面建筑完成面≥2m，高于非上人屋面建筑完成面≥0.5m。当伸顶有困难时，应设置于绿化带等远离经常有人活动区域，通气管高出地面≥2.5m。
[image: ]
2) 化粪池、隔油池检修孔盖板应完好并密闭。
[bookmark: _Toc100928326][bookmark: _Toc100860827]5.1.2排水检查井
1.排查内容：
1) 检查雨、污水是否混接。
2) 检查排水检查井盖是否符合《排水检查井及雨水口技术规范》(SZDBZ327-2018)中检查井盖相关标准。
2.改造措施：
1) 检查井逐一排查，如发现错接，应按雨、污分流进行整改。
2）排水检查井盖应符合《排水检查井及雨水口技术规范》(SZDBZ 327-2018)标准,对检查井盖材质、型号、功能等不符合标准的，要予以整改。
[image: ] [image: ]
防盗检查井盖                     防坠网
3）接排水出户管的污水检查井井盖应密闭处理。

5.1.3通风

1.排查内容：
1) 检查设置在地面上的进排风口有无短路的情况。
2) 检查进风口的下缘距地面是否小于2m，设在绿化带时，是否小于1m。处于人员活动区的排风口下缘距地面是否小于2.5m.
2.改造措施：
1) 地面上设置的进排风口存在短路的，应调整百叶的开口方向或百叶开启高度，当进排风口设置同侧时，普通排风口与进风口的水平距离不应小于10m，或垂直距离不小于3m，防排烟及事故通风的进排风口水平不应小于20m，或垂直距离不小于6m。
2) 进风口的下缘距地面小于2m的，或设在绿化带时小于1m的，处于人员活动区的排风口下缘距地面小于2.5m的，应增加风井高度，提高风口安装高度。

[bookmark: _Toc791675638][bookmark: _Toc81542024]5.2公共卫生间
5.2.1地漏
1.排查内容：检查公共卫生间地面是否有水封深度≥50mm地漏。
2.改造措施：
1) 地漏排水支管设有水封深度不小于50mm存水弯，地漏附近设有洗手盆或拖布池时，可改造为洗手盆或拖布池排水管给地漏存水弯补水实现自动补水措施，洗手盆、拖布池排水管不再重复设置存水弯。
[image: ]
洗手盆给地漏存水弯补水示意图
2) 当地漏不能自动补水时候，地漏应为不需要人工开启排水的密闭地漏，地漏下应设置水封深度≥50mm存水弯。应人工二至三天给地漏水封补水一次，每次补水量400-500mL。
5.2.2 洗手盆
1.排查内容：
检查洗脸盆下方排水管是否设置了水封深度≥50mm成品存水弯，排水管与排水横管连接处是否密封。
2.改造措施：
排水管未设置水封或水封深度小于50mm，应更换水封深度≥50mm成品存水弯排水管，不应采用排水软管现场弯折成存水弯方式；连接洗脸盆排水横管垂直管段高出地面不宜小于300mm；排水管与排水横管连接处应采用防臭密封圈或防臭紧固塞等密封。
下排式成品存水弯排水管示例： 

[image: ]      [image: ]接洗手盆
接排水管
接洗手盆
接排水管

侧排式成品存水弯排水管示例：
[image: ] [image: ]                           接排水管
接排水管
接洗手盆
接洗手盆

排水管与排水横管连接密封装置示例：
[image: ]  [image: ]接排水横管
接排水管

防臭密封圈                          防臭禁固塞

5.2.3 大便器
1.排查内容：
1) 坐便器冲水后是否有尾流充满水封，蹲便器是否自带存水弯，排水横支管是否设有水封深度≥50mm存水弯。
2) 坐便器排水口与排水管在连接处是否密封，平时是否存在臭气返溢现象。
2.改造措施：
1) 坐便器冲水后没有尾流充满水封，应更换坐便器冲洗阀配件。无水封蹲便器且排水横支管未设存水弯，应加设水封深度≥50mm存水弯或更换为自带水封大便器。
[image: ]无水封
有水封

2) 坐便器排水口与排水管连接处应密封。
[image: ]

5.2.4 小便斗
1.排查内容：
检查小便斗是否自带存水弯，不带存水弯小便斗排水管是否设置水封深度不小于50mm存水弯。
2. 改造措施：
不带存水弯小便斗排水管应设置水封深度不小于50mm存水弯。
5.2.5 拖布池
1.排查内容：
检查拖布池排水管是否有水封深度≥50mm存水弯，与排水横管连接处是否密封。
3. 改造措施：
拖布池排水管应设置水封深度≥50mm存水弯，排水管与排水横管连接处应采用防臭密封圈或防臭禁固塞等密封。

5.2.6通风


1.排查内容：
检查小区公共卫生间的通风设施是否能正常运行。
2.改造措施：
通风设施不能正常运行的，应及时更换通风设备，更换的通风设备应满足使用要求。
[bookmark: _Toc1048053381][bookmark: _Toc615984700]5.3垃圾站房
5.3.1 排水
1.排查内容：
检查排水沟设置地漏，排水是否接入市政污水检查井。
2.改造措施：
地漏应设置水封深度≥50mm水封，排水应接入市政污水检查井。
[bookmark: _Toc25015]5.3.2通风
1.排查内容：
1) 检查垃圾站房的设置位置，是否在小区的下风向。
2) 检查垃圾站房的通风、杀菌、除味设施是否能正常运行。
2.改造措施：
1) 垃圾站房设在上风向的，有条件时，将垃圾站房改到下风向设置，且距离其他敏感建筑10m以上。
2) 垃圾站房的通风、杀菌、除味设施不能正常运行的，应及时更换通风、杀菌、除味设备，更换的设备应满足使用要求。
[bookmark: _Toc1669147988][bookmark: _Toc406958018]5.4 建筑外立面
1.排查内容：
检查外墙上有无排风管与邻近的进风口（外窗）距离小于3m的。
[image: ]
2.改造措施：
外墙上有排风管与邻近的进风口（外窗）距离小于3m的情况，建议将排风管移位，如无法移位的，应对排风管进行逐段漏风检测，存在漏风的，采用防水密封胶进行封堵。
[bookmark: _Toc187605442][bookmark: _Toc1071147874]
6 运行维护
[bookmark: _Toc1656580036][bookmark: _Toc1918046159]6.1 排水
1) 公共卫生间地漏和使用间隔时间大于2天的浴缸需定期给水封补水，补水频率为每二至三天一次，每次补水量400-500ml。
2) 应对水泵房、水箱间、制冷机房、空调机房、垃圾收集点等处的排水地漏进行检查，并每二至三天补充水封，每次补水400-500ml。
3) 加强排水检查井、污水集水坑、化粪池、垃圾池、独立公共卫生间等日常清疏、清洁工作及周边的消毒工作，同时安排专人巡查管控。
4) 安排专门巡查人员对排水检查井盖进行一日一巡，确保井盖无缺失、无松动、无移位。
5) 加强雨水口管理，杜绝污废水和垃圾废弃物等倾倒排入雨水口。
6) 加强宣传，告知使用者坐便器应盖上盖子后再冲水。
7) 定期检查不需要人工开启排水的密闭地漏是否密闭良好，当密闭不好或有臭气返溢时应修复或更换。
[bookmark: _Toc589454921][bookmark: _Toc1368120721]6.2通风空调
[bookmark: _Toc15843]6.2.1住宅建筑（含公寓）
[bookmark: _Toc21769]6.2.1.1起居室
1.排查内容：
1) 检查空调室内机送风口面板、回风口面板、回风过滤网、风扇及蒸发器翅片有无集尘。
2) 检查空调室外机进出风口格栅、风扇及冷凝器翅片有无积灰。
3) 检查空调冷凝水排水管是否通畅。
4) 检查热泵型空调室外机是否有配套的凝结水收集口（地漏）及排水立管。
2.改造措施：
1) 定期对空调室内外机进行检查，发现有积灰时应及时予以清理，疫情期间应定期进行消毒。建议每季度检测一次。
[image: ][image: ]
空调室内机滤网清洗前后对比照片
2) 空调室内机回风口处的滤网容易拆卸，用户可自行拆卸并简单清理，但风扇、蒸发器及室外机的冷凝器等空调机的关键部件应聘请专业人士清洗。
[image: ][image: c78c3649a1c543ef96e483fa0ab095c][image: ]
室内机蒸发器清洗前    清洗剂           自行清洗展示
3) 清洗空调机时应先关闭电源并开窗通风。
4) 空调清洗完毕后，开启通风模式，同时打开门窗，尽快将清洗剂可挥发残留物通过吹风而蒸发并排出室外，期间人员应离开房间。
5) 聘请专业人员用专用的清洗液对冷凝水管进行清洗，尤其是室外的集中排水管。建议每季度检测一次。
6) 热泵型空调室外机应增设凝结水收集排出口及管道。
[bookmark: _Toc25281]6.2.1.2卫生间
1.排查内容：
1) 检查排风口是否有集尘。
2) 有排风管道的，检查排风管道内外表面是否有集尘。
3) 检查排气扇等通风设备开关面板。
2.改造措施：
1) 定期对排气扇等通风设备开关面板进行干式擦拭。
2) 定期对排风口、风管内外表面进行清洗消毒，风管清洗消毒宜聘请专业公司进行。
3) [bookmark: _Toc11918]湿作业时应关闭设备电源。
6.2.1.3厨房
1.排查内容：
检查排油烟机面板、集油盒、风机扇叶、止回阀、排油烟井道等是否有油污聚集。
2.改造措施：
适时聘请专业人员及时清理排油烟机油污，避免细菌滋生，确保排风量不减少。
[image: ][image: ]
抽油烟机清洗前后照片           专业人员清洗过程
[bookmark: _Toc24822]6.2.1.4附属车库
1.排查内容：
1) 检查通风系统送排风口、风管内外表面、室外进出风口以及风机内部等处是否有集尘现象。
2) 检查室外取风口附近是否可能存在污染源。
2.改造措施：
1) 适时对风口、风管内外表面进行清洗，疫情期间尚应进行消毒，特别是当小区内有呼吸道传染性病例确诊或有密接者时宜立即对空调通风系统，尤其是过滤器（若有）进行清洗消毒。
2) 送风系统室外的取风口若与污染物排放口之间的距离不满足标准要求时，建议在取风管上加装过滤消毒装置，如高压静电过滤器等。
[image: ][image: ]
高压静电过滤器                         过滤原理图
[bookmark: _Toc27200]6.2.1.5小区垃圾房
1.排查内容：
1) 检查排风口是否有集尘。
2) 检查通风系统内活性炭过滤器（若有）是否达到饱和状态。
[image: ] [image: ]
活性炭过滤器                             活性炭
3) 检查通风系统中高压静电型过滤器设备（若有）是否正常运行。
4) 检查通风系统管道内外表面是否有集尘。
5) 检查通风设备开关面板。
2.改造措施：
1) 定期对通风设备开关面板进行干式擦拭。
2) 定期对排风系统的排风口、风管内外表面等进行清洗消毒。
3) 达到饱和状态的活性炭过滤器应予以更换。
4) 对失去静电吸附作用的高压静电型过滤器进行维修或更换。
5) 湿作业时应关闭设备电源。
6) 管道及设备的清洗消毒应聘请专业公司进行。
[bookmark: _Toc1808]6.2.2 公共建筑
[bookmark: _Toc30726]6.2.2.1卫生间
1.排查内容：
1) 检查排风口是否有集尘。
[image: ]   [image: ]
公共卫生间排风口实景（污染非常严重）
2) 有空调通风管道的，检查管道内外表面是否有集尘。
3) 检查排气扇、风机盘管（若有）等空调通风设备开关面板。
4) 检查风机盘管送回风口、换热盘管翅片是否有集尘。
5) 检查风机盘管回风口处的过滤网。
2.改造措施：
1) 定期对排气扇、风机盘管等空调通风设备开关面板进行干式擦拭。
2) 定期对空调通风系统的送排风口、风管内外表面、风机盘管吸风口处的过滤网及换热盘管翅片等进行清洗消毒。
3) 湿作业时应关闭设备电源。
4) 风机盘管内部及管道清洗消毒宜聘请专业公司进行。
[bookmark: _Toc15007]6.2.2.2空调房间
1.排查内容：
1) 检查房间的空调通风系统有无设置净化消毒装置.
2) 检查空调通风系统送、排风口是否有集尘。
3) 检查空调通风系统管道内外表面是否有集尘。
4) 检查空调通风系统设备开关面板是否粘有污物。
5) 检查空调设备换热盘管是否有集尘。
[image: ] [image: ] [image: ]
空气处理机组盘管清洗前        清洗中               清洗后
6) 检查空调设备内部的过滤器、消声器、阀门叶片、风机叶片等是否集尘。
[image: ]
进风口过滤网清洗前                  进风口过滤网清洗后
空气处理机组初效过滤网清洗前后
2.改造措施：
1) 未设置净化装置的，有条件的宜安装可靠有效的空气净化消毒除菌装置，如中高效过滤器、电子类除菌装置或独立的循环风消毒装置等，选用的净化装置应满足国家相关卫生标准，不同空调系统的净化措施建议如下：
a. 风机盘管回风管（箱）处宜增加光氢离子或光触媒等消毒器，其开关可与风机盘管联锁，也可独立控制，但当光氢离子消毒器开启时风机盘管必须处于运行状态。当条件允许时亦可增设静电除尘装置。消毒器应带有可记录累计使用时间并便于读取时间的装置，当累计使用时间达到产品的使用寿命时，应立即更换。
[image: ]
[image: ][image: ]

风机盘管回风口增设消毒净化器位置示意及消毒原理图
[image: ]
风机盘管配装静电除尘装置原理图
b. 新风机入口也宜增加高压静电过滤消毒装置，当新风机余压不足以负担高压静电过滤消毒装置的阻力时需要调整新风机的压头。
c. 全空气空调系统的空气处理机组内宜增加高压静电过滤消毒装置，对空气进行过滤和消毒。当机组内没有空间安装时可在送风管或回风管和新风管上安装。当空气处理机组余压不足以负担加装的高压静电过滤消毒装置的阻力时需要调整机组的压头，比如更换机组内的风机或调整皮带，当无法提高机组的余压时，可以采用在送风管上加装光氢离子消毒器的方式代替加装高压静电过滤消毒装置。
[image: ]
组合式空气处理机组增设静电消毒过滤器

[image: ]
管道上增设静电消毒过滤器
[image: ]
光氢离子空调箱专用系列安装示意图
2) 定期对空调通风设备开关面板进行干式擦拭。
3) [bookmark: _GoBack]定期对空调通风系统的送排风口、风管内外表面、空气处理机组内部的过滤器、消声器、阀门叶片、风机叶片及换热盘管翅片等进行清洗消毒。
[image: C:\Users\tslm\Documents\WXWork\1688851145448975\Cache\Image\2022-09\267c716d-596b-42d0-bb82-1589d576b009.jpg]风管清洗机具
[image: C:\Users\tslm\Documents\WXWork\1688851145448975\Cache\Image\2022-09\a5a7de2d-1d2d-4a1d-81ed-3b173521e515.jpg] [image: C:\Users\tslm\Documents\WXWork\1688851145448975\Cache\Image\2022-09\bca61ba9-0d2d-4a6f-848d-f3ba618e7c47.jpg]
清洗风管内部用的机器人              对空气处理机组过滤器消毒
[image: C:\Users\tslm\Documents\WXWork\1688851145448975\Cache\Image\2022-09\89e84197-1f86-4bd6-b3b4-d07a32b0d894.jpg]
风管内表面清洗前后
4) 清洗消毒作业时应关闭设备电源。
5) 空气处理机组内部及管道清洗消毒应聘请专业公司进行。
[bookmark: _Toc12116]6.2.2.3冷却塔
1.排查内容：
1) 检查冷却水水质是否符合水质标准，含菌量（如军团菌等）是否超标。
2) 检查冷却塔填料、积水盘、塔体内壁等是否有藻类滋生。
2.改造措施：
1) 定期检测冷却水水质。建议按风险等级规定定期检测，高风险区建议每天检测一次，低风险区建议每周检测一次。
2) 适当增加水处理装置。
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