附件

《深圳市建筑物外窗隔声改造技术指引（征求意见稿）》

意见及采纳情况汇总表

本次征求意见截至10月11日，共收9条有效意见。经认真研究，采纳5条，部分采纳1条，解释说明3条。

	序号
	条文
序号
	建议修改内容
	采纳情况
	情况说明

	1
	1.0.2至1.0.7，1.0.7.4
	建议在总则的这几个条文编号中的门窗表述改为铝合金外门窗，或者简称外门窗。建筑外立面除铝合金窗外还可能有外走廊的铝合金外门。
	部分采纳
	已修改总则内容，但仍以铝合金窗为例，外门参照外窗。

	2
	2.1.12
	单层玻璃是以有效支撑的制品是否表达准确?
	解释说明
	已调整为平板玻璃、镀膜玻璃、着色玻璃、半钢化玻璃和钢化玻璃等的统称。

	3
	3.3.6第一段
	“。。。可隔绝噪声36dB左右。”  如何得出具体数据参数？建议修改“可隔绝噪声36dB左右”为“理论上隔声性能可达到36dB左右”。
	采纳
	已调整。

	4
	3.3.6
	加装隔声窗需满足外窗的透光率、外窗开启扇等要求。
	解释说明
	本指引仅就外窗隔声改造进行指引，改造过程应遵循国家与地方法律法规规范标准等，在总则1.0.5中已有要求。

	5
	3.3.6第一段
	“这种隔声窗在室外环境噪声大于70dB的条件下”建议删除，可隔绝噪声与室外噪声分贝值无关。
	采纳
	已删除。

	6
	3.3.6第三段
	“如果加装的隔声窗不需考虑遮阳和隔热问题，可选用塑钢型材配双夹胶玻璃。”塑钢型材是可以隔热的，与前述有点矛盾。
	采纳
	删除此内容。

	7
	5.3
	指引给出“建筑玻璃贴膜工程表面观感质量验收要求及检查方法”表格，建议增加主控项目验收表。
	解释说明
	1.主控项目引用多项标准，不宜逐一列表；

2.隔声改造多为定制产品，宜根据实际设计要求控制；

3.表格参考引用的行业标准《建筑玻璃膜应用技术规程》JGJ/T351也是在一般项目中给出验收表，主控项目无验收表。

	8
	4.5.2
	是否调整为：在进行高处作业时，严禁人员在工作地点垂直下方行进或逗留，工作地点垂直下方应设围栏或其他保护装置，宜配置声光式安全警示牌，并安排安全人员旁站，防止落物伤人。
	采纳
	已调整。

	9
	引用标准名录
	宜加入GB55031-2022《民用建筑通用规范》，里面也有“门窗章节”。
	采纳
	增加GB55031-2022《民用建筑通用规范》里相关内容。




