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《深圳市城市第六立面提升设计导则（征求意见稿）》
公开征求意见及采纳情况汇总表
本次征求意见截至10月16日，共收到20条有效意见。经认真研究，采纳8条，部分采纳5条，解释说明7条。
	序号
	条文序号
	建议修改内容
	采纳情况
	情况说明

	1
	2.1 概念内涵
	城市第六立面概念内容的分类方面，建议俯瞰对象分为三类：1）建筑屋顶；2）建筑立面（含空中连廊）；3）城市底板。这样的区分，无论从实际俯瞰效果，还是从具体操作上能更好观赏识别和项目实施。
	解释说明
	《深圳市城市第六立面提升设计导则（征求意见稿）》（后简称《导则》）中“城市第六立面”概念及提升对象的界定依据2022年8月15日由市住房建设局印发的《深圳市城市第六立面提升专项行动工作方案》中相关表述。

	2
	2.3目标原则
	原则五：绿色智慧应分开绿色和智慧两部分。尤其智慧部分应单列原则，才能更好体现第六立面提升在“数字孪生、极速宽带、数字能源、通用人工智能先锋城市建设行动”方面的重要作用。本设计导则意见稿中关于智慧设计、智慧管理方面内容仍显不足，有待进一步补充完善。
	采纳
	在“2.3 目标原则”中增加“智慧共享”原则。

	3

	3.1基本原则-原则二：绿色低碳-鼓励复合型设计和低扰型设计
	光伏和屋顶绿化一体化构建。
	采纳
	在“3.1基本原则-原则二：绿色低碳-鼓励复合型设计和低扰型设计”中有所体现。

	4
	3.2 负面清单
	尽量减少使用假草皮，以免引起二次污染。
	采纳
	在“3.2 负面清单”中有所体现。

	5
	3.3 屋顶分类
	建筑屋顶的4类提升对象，建议改名为市民共享屋顶、绿色降碳屋顶、焕彩更新屋顶和特色文化屋顶，有益于知道具体实施的功能方向。尤其第四类屋顶，原名为特色屋顶，到底是什么特色？比较含糊不清。
	解释说明
	本《导则》中四类建筑屋顶名称衔接《深圳市城市第六立面提升专项规划暨三年行动计划（2023-2025年）（二次征求意见稿）》中四大屋顶提升行动规划。为保证概念说法的统一性和相关行动规划要求的有效传导，不再对名称进行调整。

	6
	3.4 导控要素与一般规定-屋顶绿化
	种植土壤不得使用原土，应使用符合《立体绿化栽培通用基质技术标准》的配方土壤。
	采纳
	在“3.4 导控要素与一般规定-屋顶绿化”中补充相关条文要求。

	7
	3.4 导控要素与一般规定-屋顶绿化
	作为城市提升改造后的第六立面，绿色应是最主要的颜色基调和建设内涵之一，尤其各类屋顶项目提升中，均应把不同类型和功能的屋顶绿化作为主要实施内容，包括各类简易式、轻型屋顶绿化和花园式、组合型屋顶绿化在四类屋顶提升中都得到大量应用。因此相关技术介绍和方案设计指引应详细补充出来，以指导不同类型屋顶提升的下一步具体工作。
	解释说明
	本《导则》鼓励多种建筑屋顶提升方式，除屋顶绿化之外，也鼓励屋顶光伏、屋顶空间活化利用等提升方式，且鼓励复合化、集约化提升，不对屋顶绿化做特别强调。
屋顶绿化的建设指引要求参考《种植屋面工程技术规程》、《深圳市立体绿化实施办法》、《深圳市房屋建筑工程海绵设施设计规程》等相关文件；且在本《导则》“3.4 导控要素与一般规定”中的“屋顶绿化”、“3.5‘共享屋顶’设计要求”中的“花园农园类”、“3.6‘降碳屋顶’设计要求”的“简单式屋顶绿化”章节中均有相关条文表述。

	8
	3.6“降碳屋顶”设计要求-（1）适宜区域及建筑类型
	地铁出入口的斜屋顶也应该列入简易式屋顶绿化范围，实现一站一景的生态景观效果。
	采纳
	在“3.6‘降碳屋顶’设计要求-（1）适宜区域及建筑类型”中增加相关表述。

	9
	3.6“降碳屋顶”设计要求-（2）“降碳屋顶”主要类型-简单式屋顶绿化
	尽量使用简单式屋顶绿化，对城市建筑物本身的节能减排、缓解城市热岛效应、治理城市生态环境、节约土地资源、增加城市绿量、同时也积极响应国家双碳的战略目标。
	采纳
	在“3.6‘降碳屋顶’设计要求-（2）‘降碳屋顶’主要类型-简单式屋顶绿化”条文中补充相关表述。

	10
	3.6“降碳屋顶”设计要求-（2）“降碳屋顶”主要类型-简单式屋顶绿化-植被毯
	屋顶多铺装些不浇水、不施肥、不打药、自然、平衡永久生长的3厘米土壤厚度的草坪和花园。
	采纳
	对“3.6‘降碳屋顶’设计要求-（2）‘降碳屋顶’主要类型-简单式屋顶绿化”中“植被毯”的技术要求进行补充。

	11
	3.6“降碳屋顶”设计要求-（2）“降碳屋顶”主要类型-简单式屋顶绿化-模块化种植容器
	屋顶绿化种植容器的底部应设有一定高度的底脚，在屋顶形成架空状态。
	部分采纳
	在“3.6‘降碳屋顶’设计要求-（2）‘降碳屋顶’主要类型-简单式屋顶绿化-模块化种植容器”章节中，增加“种植容器应具有排水、蓄水、阻根和过滤功能，其外观质量、物理机械性能、承载能力、排水能力、耐久性能等应符合产品标准的要求，土壤及植物根系不应与屋顶接触，不得影响屋顶安全性”条文要求。同时，出于本导则的通用性考虑，不建议限制种植容器的具体形式和工艺，由实施单位根据屋面具体情况进行灵活选择。

	12
	3.6“降碳屋顶”设计要求-（2）“降碳屋顶”主要类型-简单式屋顶绿化-模块化种植容器
	屋顶绿化容器不应设计有组织排水。
	解释说明
	建议种植容器统一设计有组织排水，更有利于控制屋面整洁，该排水系统可考虑对植物根系等易堵塞物进行前端拦截。

	13
	3.6“降碳屋顶”设计要求-（2）“降碳屋顶”主要类型-简单式屋顶绿化-模块化种植容器
	单个容器底部的排水孔相加，直径不得小于50mm,大面积实施容器绿化时，要有土壤面层排水设计。
	采纳
	在“3.6‘降碳屋顶’设计要求-（2）‘降碳屋顶’主要类型-简单式屋顶绿化”中的“模块化种植容器”中补充相关技术要求。

	14
	3.6“降碳屋顶”设计要求-（2）“降碳屋顶”主要类型-简单式屋顶绿化-模块化种植容器
	容器绿化应采取埋置式工艺（即组合容器整体埋置在土壤下层），不得暴露容器边缘。
	部分采纳
	在“3.6‘降碳屋顶’设计要求-（2）‘降碳屋顶’主要类型-简单式屋顶绿化”中的“模块化种植容器”中，增加“采用模块化容器种植时，应保证绿化成片效果，不宜暴露容器边缘”条文要求。出于本《导则》的通用性考虑，不建议限制种植容器的摆放方式，种植容器摆放方式和工艺由实施单位根据屋面具体情况进行灵活选择。

	15
	3.6“降碳屋顶”设计要求-（2）“降碳屋顶”主要类型-简单式屋顶绿化-模块化种植容器
	用容器在斜（曲）面屋顶绿化时应解决斜置容器排水问题，宜采用超轻型装配式柔性屋顶绿化系统。
	部分采纳
	在“3.6‘降碳屋顶’设计要求-（2）‘降碳屋顶’主要类型-简单式屋顶绿化”中的“模块化种植容器”中，增加“模块化种植容器用于斜（曲）面屋顶绿化时，应解决斜置容器排水问题，宜采用轻型柔性系统，不应改变原有屋顶形态特点”条文要求。同时，考虑本《导则》的通用性，不建议限制种植容器的具体工艺，可由实施单位根据屋面具体情况进行灵活选择。

	16
	3.6“降碳屋顶”设计要求-（2）“降碳屋顶”主要类型-简单式屋顶绿化-模块化种植容器
	简易式屋顶绿化应避免植物单一化，可局部镶嵌不同形状的花箱（池）。
	解释说明
	本《导则》在“3.4 导控要素与一般规定-屋顶绿化”中有关于“屋面绿化区植物配置宜多样化”的相关条文指引表述。同时，考虑本《导则》的通用性，不建议限制植被品类和种植搭配方式，可由实施单位根据屋面具体情况进行灵活选择。

	17
	3.6“降碳屋顶”设计要求-（2）“降碳屋顶”主要类型-简单式屋顶绿化-模块化种植容器
	屋顶绿化应设计水肥一体化智能灌溉系统。
	部分采纳
	本《导则》在“3.6‘降碳屋顶’设计要求-（2）‘降碳屋顶’主要类型-简单式屋顶绿化-屋顶绿化”中补充“鼓励简单式屋顶绿化推广水肥一体化智能灌溉系统”相关条文内容。同时，考虑本《导则》的通用性，不建议限制屋顶绿化灌溉排水系统类型，可由实施单位根据屋面具体情况进行灵活选择。

	18
	3.6“降碳屋顶”设计要求-（2）“降碳屋顶”主要类型-分布式屋顶光伏
	征求意见稿中对于在第六立面提升中应用不同类型的光伏系统，有比较好的介绍。然而从形态、色彩到尺寸、空间高度等角度，各类光伏系统如何能与屋顶的市民共享、社交游憩、观赏俯瞰、立体绿化等内容相辅相成、和谐配合，这方面的设计指引仍需要编制单位加以完善和补充。
	部分采纳
	本《导则》在“3.1 基本原则-原则二：绿色低碳-鼓励屋顶复合型设计和低扰型设计”鼓励屋顶的复合型设计。但是考虑本《导则》的通用性，不对屋顶光伏结合屋顶功能、立体绿化、屋顶设备设施等要素的复合型设计提出具体设计指引，鼓励实施单位根据屋面具体情况进行灵活设计。

	19
	3.8“焕新屋顶”设计要求-（2）“焕新屋顶”主要类型
	尽量减少使用涂料，避免污染环境。
	解释说明
	根据试点工作经验，出于经济实用考虑，使用涂料进行屋顶翻新的面积占比较大。为避免环境污染，本《导则》“3.8焕新屋顶设计要求-（2）“焕新屋顶”主要类型-修缮翻新类”章节已对屋面进行涂料翻新时使用材料的节能环保进行了要求。

	20
	/
	屋顶补偿土地发展生物经济。
	解释说明
	本《导则》为城市第六面提升通用性、技术性导则，屋顶补偿土地发展生物经济内容不属于本导则的工作范畴。
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