附件           

《装配式混凝土建筑信息模型技术应用标准（征求意见稿）》

公开征求意见及采纳情况汇总表
本次征求意见截至6月5日，共收41条有效意见。其中，采纳21条，部分采纳5条，解释说明8条，不采纳7条。
	序号
	条文
	修改意见
	采纳情况
	情况说明

	1
	2.0.2
	术语 装配式混凝土建筑 在国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016中已有定义 解释为“装配式混凝土建筑assembled building with concrete structure  建筑的结构系统由混凝土部件（预制构件）构成的装配式建筑。”本标准该术语是否需与国标保持一致，请考量。
	采纳
	

	2
	3.0.2
	除了《建筑信息模型分类和编码标准》、《建筑信息模型应用统一标准》考虑补充《广东省建筑信息模型应用统一标准》。
	采纳
	

	3
	3.0.2
	“满足BIM数据的完整性、准确性和可传递性”，建议修改为保证BIM数据的完整性、准确性和可传递性。
	采纳
	

	4
	4.1.2
	“4.1.2项目策划阶段，应由建设单位负责组织或委托第三方进行项目BIM实施整体策划”建议修改为“4.1.2项目策划阶段，应由建设单位负责组织或委托第三方专业团队进行项目BIM实施整体策划。结合项目的实际特点，分析项目的重点和难点，梳理分析出项目的应用价值点，并明确具体应用标准要求”
	部分采纳
	“结合项目的实际特点，分析项目的重点和难点，梳理分析出项目的应用价值点，并明确具体应用标准要求”为陈述性表述，不体现于标准条文中，按意见补充完善条文说明。

	5
	4.3.1
	提到“成本”，前文均未提到，建议上下文综合考虑，前后呼应。
	采纳
	

	6
	4.4.2
	“4.4.2竣工验收移交的信息应包含数据库、电子文件和纸质文件，应与工程实际建设成果保持一致，并注明文件使用环境和条件”建议修改为“4.4.2竣工验收移交模型应为单体建筑最终实际施工的数字化孪生模型，模型的信息应包含数据库、电子文件和纸质文件，应与工程实际建设成果保持一致，包含最终实施完成的机电、暖通、设备终端等内容，并注明文件使用环境和条件。”
	解释说明
	本标准仅针对装配式建筑中相关环节的BIM成果提出要求，我市现行地标已对交付有具体要求，本标准不再重复。

	7
	4.4.4
	建议修改为“建设单位或由建设单位委托的第三方单位进行项目BIM信息协同管理平台建设与管理”。
	部分采纳
	“建设单位应组织”已明确表达了建设单位的职责。建设单位是自己负责，还是委托的第三方单位承担职责，在标准条文中不做表述。在条文说明增加解释“项目BIM信息协同管理平台建设与管理，可由建设单位直接负责，也可由建设单位委托的第三方单位负责”。

	8
	表5.1
	表5.1 设计阶段BIM技术应用流程图中 设计阶段模型应用的输出成果中技术认定会文件包含哪些内容建议补充说明，是否包含碰撞报告、材料表等，若不包括，建议增加BIM应用成果文件。
	部分采纳
	“技术认定会文件”改为“其他BIM 应用成果”，设计阶段技术评审相关的碰撞检查、施工模拟、专项计算等内容在5.3模型应用条文中已有详细表达。

	9
	5.2.1
	建议对各设计阶段的装配式模型深度要求进行规定。
	解释说明
	我市现行地标已对模型深度有具体要求，本标准不再重复。

	10
	5.2.1
	“至少应在。。。”措辞不妥，建议修改为“宜”。

市场实际装配式建筑BIM模型的创建，都是在图纸相对稳定的施工图后期才开始的。在初步设计，更多是就装配式建筑的参数化要求对建筑设计进行约束。
	采纳
	

	11
	5.2.2
	建议增加应符合“《广东省建筑信息模型应用统一标准》DBJ/T 15-142 、《深圳市装配式建筑评分规则》2018版及《广东省装配式建筑评价标准》DBJ/T 15-163—2019”，因此规范中对全装修等情况都有相关要求。
	解释说明
	附录A已体现相关标准及政策要求。

	12
	5.2.3
	“装配式混凝土建筑BIM模型应包含场地BIM模型。。。”，建议修改为“宜”。场地BIM模型由施工单位构建，设计阶段不具备创建条件。
	不采纳
	装配式建筑需要在设计阶段开始考虑构件运输与吊装等。

	13
	5.2.3
	轨道交通装配式因其特殊性，场地BIM模型宜纳入围挡范围模型。
	不采纳
	轨道交通的部分不属于本标准的适用范围。

	14
	5.2.4
	预制构件和标准化预制构件的区别不明确。
	解释说明
	附录A中明确了标准化设计的相关要求，包括户型标准化及构件标准化。

	15
	5.2.4
	第二点：“预制构件模型应包含构件的几何信息与非几何信息、钢筋、机电预留预埋”，建议调整为“预制构件模型应包含构件的几何信息与非几何信息、钢筋、机电预留预埋以及施工所需预留洞口”。
	部分采纳
	“机电预留预埋”修改为“预留预埋”，预留包含了施工所需预留洞口。

	16
	5.3.1
	“5.3.1模型应用包含下列内容：4 生成和导出图纸；”建议修改为“5.3.1模型应用包含下列内容：4 生成和导出图纸、工程量清单”。  

BIM模型相比与传统AutoCAD二维图形最大的优势在于所见即所得，可以通过一键导出统计构件的工程量清单，辅助进行材料采购、管理，以及工程量计量等，大大提高工作效率。
	采纳
	

	17
	5.3.3
	建议增加“预制构件间钢筋碰撞检查”

建议增加“现浇构件与预制构件间钢筋碰撞检查”

建议增加“预制构件安装钢筋干涉检查（软碰撞）”

建议增加“构件钢筋间隙检查（软碰撞）”

【理由】柱梁板节点各构件伸出钢筋密集加上锚固板等导致钢筋间隙过小，影响骨料通过、影响振捣。
	采纳
	

	18
	5.3.5
	5.3.5 模型生成和导出图纸中，建议增加：“宜基于BIM模型直接生成部分三维部件图纸、安装图纸等”。
	采纳
	

	19
	5.3.7
	建议在“5.3.7装配式混凝土建筑专项计算宜包含下列内容”第9条中添加“详见附录A”以便使用者进行参考。并建议修改“5.3.7装配式混凝土建筑专项计算宜包含下列内容”标题等级，目前与“5.3模型应用”中其它标题等级不一致。
	采纳
	

	20
	5.3.7
	建议在装配式混凝土建筑专项计算内容中补充“标准化预制构件应用比例”。
	采纳
	

	21
	6.1.1 、

表4.3.2
	生产阶段技术要点建议增加“全流程溯源管理”

【理由】

至生产阶段伊始采用二维码、条形码、RFID等信息化一物一码溯源管理，信息从头积累。

可有效把控构件各阶段生产、安装的进度及质量。尤其是生产质量管理到人。

利用信息化手段同步产、用、管三级信息；方便堆场管理、车间产能、出入库信息、进出场信息、安装堆存信息协调。

溯源码信息可同步挂载到BIM模型构件上，免去人工录入，保证模型数据完整性。

产能报表、结算清单、供料订单皆可基于溯源信息生成。

6.2.4及表5.2.4中大部分信息可双线互通。
	不采纳
	本标准为BIM应用标准，生产管理系统、产能系统等不属于BIM数据的要求范围。

	22
	6.1.4
	生产阶段进行碰撞分析，已经太晚了，建议在设计阶段分析。
	解释说明
	5.3.3条已在设计阶段要求碰撞检查及设计优化，生产阶段涉及模型深化、模具深化等工作，仍需再进行碰撞分析。

	23
	6.2.3
	“构件模型深化时宜同步创建生产模具模型，且应考虑模具安装和拆卸的便利性，【宜考虑模型的项目周转通用性，推荐利用BIM设计深化可调模具。】”
	不采纳
	模具设计的专业领域要求不属于本标准的适用范围。

	24
	6.4.2 
	6.4.2 集成厨房与集成卫生间模型应根据项目需求深化下列内容中，建议补充“吊运存放及成品保护”。
	解释说明
	本标准6.4.4、7.5.3、7.5.6条已有吊运存放内容。

	25
	表6.4.3
	表6.4.3 单元式幕墙模型深化内容 非几何信息中建议补充“品牌、型号”信息。
	采纳
	

	26
	7.施工阶段
	建议添加需要预制构件进入施工现场后与BIM模型校核的阶段流程。
	采纳
	

	27
	全文
	建议是否添加运维阶段需要的建筑模型信息标准。
	解释说明
	1.0.1本标准适用于项目策划、设计、生产、施工阶段。运维阶段不在本标准的适用范围内。

	28
	7.2.1
	建议增加“现浇（后浇）部分的模板配模深化”

【理由】现阶段装配式后浇部分模板损耗严重，尤其预制板间后浇部分模板。

特别是任使用木模的项目，有的将模板裁成长条状用于后浇部分，该部分模板细碎，实际周转率比全现浇的更低；有的项目为了保证模板周转率，梁板部分模板仍然按现浇模式通铺，失去了装配式省辅材的意义。

采用铝模的也可适当考虑配模问题，能有效节约投入量。
	解释说明
	7.2.1条中“应对预制与现浇连接节点……进行深化”，7.2.2-3条中“连接部位应按设计要求及施工工艺特点，创建定位零件、支撑零件、防漏浆措施组件等模型，并注明安装及拆除要求等关键信息” 均已包含对现浇部分的模板配模深化的要求。

	29
	7.2.6
	“轻质隔墙模型深化应正确反映墙板位置、造型、尺寸、材质【、洞口位置（墙板排版图）、洞口加固措施】及连接节点，并应表达防开裂构造做法。”
	采纳
	

	30
	7.5.2
	“4  模拟预制外墙耐候密封胶等防水节点施工工艺”中建议修改为“预制外墙、预制凸窗、预制楼梯等构件的耐候密封胶等防水节点施工工艺”。
	采纳
	

	31
	7.5.5
	建议把第二点和第三点合并。
	采纳
	

	32
	引用标准名录
	建议核对“引用标准名录”，部分标准并未被引用。
	采纳
	

	33
	条文说明4.1.1
	“以及建设单位聘请的工程总承包单位、项目管理单位、BIM咨询顾问等第三方单位时”，工程总承办单位非第三方单位，建议修改。
	采纳
	

	34
	条文说明4.2.1
	建议把“宜”改为“应”。
	部分采纳
	已删除此条条文说明。

	35
	条文说明4.4.1
	“各阶段数字化移交的主要成果包含三维BIM模型、二维技术图纸、设备清单、项目文档等相关数据，数字化移交成果数据宜结构化并建立关联关系”建议修改为“各阶段数字化移交的主要成果包含BIM模型、技术图纸、设备清单、项目文档等相关数据，数字化移交成果应结构化并建立关联关系”。
	采纳
	

	36
	条文说明5.1.1
	“最基本数据”建议改为“基本数据”；“同时可以通过文件管理系统.....”建议改为“同时通过文件管理系统.....”。
	采纳
	

	37
	条文说明5.3.1
	“模型应用应在多参与方协作下相互配合完成”建议改为“模型应用应在各参与方协作下相互配合完成”。
	采纳
	

	38
	条文说明5.3
	建议在模型应用中明确装配式建筑的BIM模型应用范围是否以装配式单体建筑在深圳市装配式建筑评分规则中的各技术得分项为准，若在评分规则中没有得分的技术内容不需要在模型进行应用。例如降分项目或者装配式建筑在评分规则中没有拿爬架或提升式布料机的分值。
	不采纳
	装配式建筑项目除满足深圳市装配式建筑评分要求外，还需要通过BIM技术的应用提升建筑工业化的系统性水平。

	39
	附录A-信息化管理
	建议生产阶段除了RFID增加“NFC、二维码、条形码等技术”。

【理由】相交RFID，二维码、条形码读取写入设备普及率更高、采购成本更低；可采用喷码、贴标等形式，实施成本更低。相交RFID，NFC数据带宽更大，能传递的数据种类更多，当成本相对高。

评分规则建议涵盖多种技术选项，应用方按需选择。若要体现差异化可不同技术选项给与一定分差。
	采纳
	

	40
	其他
	住建局2022年发布《建筑信息模型数据存储标准》提出了SZ-IFC数据标准模式。建议本征求规范适当提及装配式数据标准接口。

如附表补充装配式构件BIM信息IFC字段、属性、属性等。
	不采纳
	《建筑信息模型数据存储标准》为政府侧提交BIM数据的数据标准，不适用于装配式建筑的设计、生产环节的信息流转。

	41
	其他
	本征求规范全文未提及市政类相关装配式应用内容，本标准作为全市装配式BIM应用标准的首部纲要，覆盖广度宜有所考虑.

建议先在总则或基本规定提及市政类应用，未来根据需要另行编制规范。
	不采纳
	市政类相关装配式BIM应用不属于本标准的适用范围。
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