附件
《基桩检测技术规程（征求意见稿）》公开征求意见采纳情况汇总表
[bookmark: _GoBack]本次公开征求意见截至5月18日，共收到4条有效意见。其中，部分采纳2条，不采纳2条。
	序号
	条文号
	公开征求意见情况
	采纳情况
	情况说明

	1
	表3.4.6-2
	针对抗压特征值小于等于2500吨的端承桩：1、场地受限的项目大吨位静载难以实施；2、钻芯检测数量偏少，有疑问的需要验证.
	不采纳
	按《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021要求，施工完成后的工程桩需要进行承载力检验；对特殊情况在注1中有规定；
本规程规定的检测比例是最低要求，对有疑问的需要验证时，数量由各方共同商议增加。

	2
	3.4.6
	（1）基本规定应符合《通用规范》GB55003-2021, 5.1.3，5.2.5，5.4.3条的规定。3.4.6表后的注1明显与之不符，建议修改。建议在限定条件下可采用自平衡法及高应变法；建议放宽对高应变法的使用限制，对灌注桩在特定条件下可采用高应变法检测。
（2）3.4.6：对于直径为800mm的细长桩，同时埋声侧管和界面管时施工较困难，应如何解决？
（3）8.1.1条文说明：对于有套筒的，有扩大头的桩及预制管桩第一个焊缝以下的缺陷低应变法无法检测其完整性。
（4）3.5.1：声测管堵管现象普遍发生，应有明确规定，有堵管现象时，应采用钻芯法验证检测。
	部分采纳
	（1）《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021第5.1.3条规定工程桩应进行承载力和桩身质量检验，而本规程表3.4.6注1情况在本市时有出现，多是大荷载桩、嵌岩桩，本规程是按两种情况处理，一是验收检测采用以钻芯法为主的检测方式，二是严格执行GB55003-2021第5.2.5条（试验桩的静载试验）的规定，即在所在场地必须做过静载试验。大荷载桩、嵌岩桩由于荷载很高、自平衡方法和高应变方法同样也不能胜任。对自平衡方法的使用在深圳市工程建设标准《大直径灌注桩静载试验标准》SJG 87-2021中有规定。对特定条件下（比如场地条件限制无法采用静载试验且承载力在本市高应变检测能力范围内等）可采用高应变法检测。为了放宽对高应变法的使用限制，拟取消表3.4.6-1混凝土预制桩抽样检测方法及数量中的高应变法的限制要求“其中有不少于3根桩同时采用抗压静载试验”。
（2）对于直径为800mm的细长桩，同时埋声测管和界面管时的困难，在条文说明中有说明，是改用小管径管、小钻具的方式应对。
（3）有套筒的桩、有扩大头的桩及预制管桩第一个焊缝以下的缺陷时，在用低应变法检测其完整性有其特殊性，但还是有其适用空间，对检测结果分析时在考虑以上因素后，也能给出合适的检测结论。
（4）声测管堵管现象发生时，应根据实际受堵的桩身空间位置，使用适宜的方法补充检测，方法可以有低应变、高应变及钻芯法。由于该情况复杂多变，涉及责任、成本、工期，应由各方共同制定补充检测方案。

	[bookmark: _Hlk135991304]3
	10.1.2.1
	规范10.1.2.1条文中钻芯法对于不同桩径的开孔数量低于广东省检测规范的开孔数量要求，是否满足上位规范要求。
	不采纳
	由于本标准钻取桩数的比例是15%远高于省标准10%，目的是加大钻芯覆盖面，故不在单桩钻芯孔数上再提高。

	4
	10.1.2.2
	[bookmark: _Hlk136964408]规范10.1.2.2条文中对桩身完整性进行验证检测时，受检桩的钻芯孔数不宜少于2孔，桩径小，桩长度较大的桩难以钻芯钻至桩底，是否根据桩径、桩长分别确定钻芯孔数？能否明确钻芯法或静载法验证低应变法或超声波法的桩是否纳入验收数量中。
	部分采纳
	修改为：对桩身完整性进行验证检测时，受检桩的钻芯孔数不宜少于第1款的规定。
由于对桩身完整性进行验证检测时，预判的缺陷性质、空间分布范围不确切，若钻孔数量只有1个时漏判风险大，适当加大钻孔数量利于客观准确判定桩身完整性。
验证属于检测活动中的一个阶段，发现问题后，可根据具体情况再调整检测验证方案、扩大抽检方案。至于是否纳入验收数量中要具体问题具体对待。



