附件：

《建筑信息模型构件库技术标准-第1部分：建筑工程（征求意见稿）》《建筑信息模型构件库技术标准-第2部分：城市轨道交通工程（征求意见稿）》意见及采纳情况汇总表

两部标准经公开征求意见，截至2025年4月7日，共收到12条有效意见，其中采纳9条，解释说明3条。具体情况如下：
	序号
	条文
	修改意见
	处理情况
	原因

	
	整体
	建议根据本标准的面向对象和面向场景、文件定位，综合考虑是标准还是导则标准、规范、规程与导则、指南:标准、规范、规程的科学性、规范性、权威性、成熟性和可操作性较强。导则、指南相比较标准、规范、规程来说，在科学性、规范性、权威性、成熟性和可操作性有所弱化，但包含内容可能更广一些新技术、新方法、新进展，以及有争议的问题的解决方案，可以作为前者的重要补充。
	解释说明
	《建筑信息模型构件库技术标准-第1部分：建筑工程》《建筑信息模型构件库技术标准-第2部分：城市轨道交通工程》是于2024列入地方标准编制计划的两部标准。根据住建部《工程建设标准编写规定》，标准应根据其特点和性质，采用“标准”、“规范”或“规程”作为特征名。按照《住房城乡建设部关于印发深化工程建设标准化工作改革的意见的通知》，强制性标准项目统称为技术规范。因此，两部标准按照“标准”编制。

	
	4.2.4
	5.建议删除与正向设计相关的描述。“4.2.4  设计阶段构件需考虑BIM正向设计的出图需求，出图样式需满足现行深圳市标准《建筑工程信息模型设计示例》SJT02的相关要求。”从行业实际情况看，实现直接三维设计项目的比例还是相对较少的，标准应该是大多数人都满足或者强制满足的要求。建议审慎对待，修改正向设计相关字样。
	采纳
	

	
	4.2.5
	数据格式与共享方式深圳市层面采用的数据格式标准是IFC，文中提到采用“4.2.5标准化构件的几何形体应通过参数化驱动”，IFC一般是服务于数据交换，好像很少采用IFC进行参数化。如服务于企业和团队层面，一般，都是针对原生的建模软件的原生数据格式进行存储。而不是采用IFC。
	采纳
	4.2.5中所表达的“标准化构件的几何形体应通过参数化驱动”并非是要求采用IFC进行参数化，是针对建模软件原生数据的要求。歧义部分在条文说明中进行说明。

	
	4.2.7
	应说明构件库的建设对深圳地方其他BIM标准的具体支撑。- “深圳构件标识”属性 作为一个非常重要的属性信息，是否应该统一个GUID识别号。- “4.2.7构件属性信息满足现行BIM标准要求的基础上，可根据具体应用需求拓展属性信息。” BIM构件服务于全生命周期，建议应该明确这是一个渐进式的过程。
	采纳
	

	
	4.2.7
	4.2.7  构件的属性信息应包含身份信息、定位信息、系统信息、技术信息、生产信息等，应满足现行深圳市BIM标准的要求。Q: “应”是否表述为可，不是所有构件都有这些全部信息表达。
	解释说明
	现行《深圳市建筑工程信息模型设计交付标准》《城市轨道交通工程信息模型表达及交付标准》等标准中已明确要求构件属性信息应包含身份信息、定位信息、系统信息、技术信息、生产信息等内容，各专业构件属性信息表达应当符合现行标准的相关规定。

	
	5.2.3
	“5.2.3构件库应支持对构件进行加密处理，保障构件使用过程的数据安全。”意见1：有必要对此处的“加密处理”进行名词解释。除了IFC以外，其他生产厂商的模型都是二进制数据，是一种加密数据，此处所指的加密是加密何种数据，是否应为构件的获取权限（遵循最小权限原则），保障安全的是何种数据。意见2：构件库服务于重复使用，加密与共享本就是矛盾的，建议条文解释。如果特指原生模型是否具备加密功能，与构件库建设标准无关。
	采纳
	

	
	表A.1
	2、表A.1  总图专业构件创建要求分类表Q:是否缺路面构件类型、如车行道、人行道等。
	采纳
	

	
	A.1.2
	3、P11 停车位构件在平面视图中的二维图例应包括停车位划线、汽车开门示意；Q:“汽车开门示意”说法与下表停车位平面视图表达不一致。
	采纳
	

	
	A.1.5
	4、P13 围墙构件的三维实体应包括围栏、公告栏、大门Q:建议补充围墙基础，因为围墙基础尺寸影响室外管道布置。
	采纳
	

	
	A.2.20
	5、P39 停车位构件与总图专业的停车位构件规定是否一致？
	采纳
	

	
	条文说明3.0.1
	1.谁来用这个标准。BIM构件库的建设应服务于不同项目或项目阶段中重复使用（条文说明3.0.1）。本标准服务于哪一层级的构件重复使用，应予以明确。（还是深圳市层面的、企业层面的、团队层面的 ？）不同层级使用方式有差别，应予以区分。
	解释说明
	本标准是构件库建设的技术标准，用于规范深圳市建筑工程、城市轨道交通工程相关的BIM构件库建设，指导有使用需求的行业企业开展BIM构件库的建设。

	
	条文说明5.2.3
	6、P226 5.2.3  通过加密可以防止构件库中的敏感信息被未经授权的人员获取，从而保护数字化知识产权。Q：作为技术标准，是否有此必要限定
	采纳
	


