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《建筑工程信息模型运维数据交付标准（征求意见稿）》公开征求意见及采纳情况汇总表
本次征求意见工作共收28条有效意见。其中，采纳23条，解释说明5条。
	序号
	条文
	修改意见
	采纳情况
	情况说明

	1
	整体
	建议补充明确结构部分的交付内容，结构是构建完整项目、楼层、空间等重要组成部分，对标准中提到的空间三维模型直观呈现都有较大影响。
	采纳
	

	2
	整体
	建议增加结构专业(结合场景增补)，在模型建立过程中缺少结构专业会导致空间不包围的情况，影响精装专业构件的布置、部分空间测量基准误差等可能。
	采纳
	

	3
	整体
	建议交付标准中添加具体坐标要求，即CGCS2000坐标系。
	采纳
	

	4
	整体
	一、小区安全要求BIM模型必须包含地块周边地质数据（如土层稳定性、地下水位）及既有建筑基础信息，并与小区建筑结构关联，提前预警施工风险。增加施工阶段基坑监测数据（如支护变形、地下水位）的实时上传要求，确保小区建筑安全可追溯。二、采光日照强制要求BIM模型提交全年日照动态模拟报告，重点验证小区低层住宅冬至日日照时长是否达标。BIM模型需精确标注新建筑遮阳构件参数（如尺寸、角度），避免虚报设计导致实际遮挡。三、相邻权要求BIM模型包含施工期及运营期噪音模拟数据（如分贝值衰减曲线），并可视化新建筑与小区的视线通廊，防止隐私侵犯。BIM模型需关联消防疏散、高空坠物等应急预案，明确与小区应急通道的衔接方案，确保救援通道畅通。
	采纳
	

	5
	2 术语和定义
	修改意见：建议在术语中添加“运维数据模型”的定义。
理由：文中缺失，建议补充。
	采纳
	

	6
	2.0.1条
	包含对建筑的空间管理、安全管理、能耗管理、维护管理和资产管理等管理工作。通过建立管理体系及管理工具的使用，最大程度上满足工程各利益相关者的利益需求。定义解释比较繁琐，建议精简。
	解释说明
	为确保标准的一致性，本条文引自《智慧建筑运维信息模型应用技术要求》T/CABEE 001-2021，3.6。

	7
	3 基本规定
	建议补充运维交付标准的专业划分同 SJG-76对齐，有助于跨阶段的数据传递与使用。（参考建筑工程信息模型竣工验收交付标准(征求意见稿)的专业对应关系说明表如图）
[image: ]
	采纳
	

	8
	3.1.5条
	验收标准模糊，缺乏量化指标。建议在3.1.5条附《验收量化指标表》，强制包含：验收项、标准值、检测方法等。例如属性完整率≥95%，抽检20%模型单元，必填项缺失≤5%。
	采纳
	

	9
	4.1.1条
	属性交付精度定义不明确，且在文中只出现过一次，没有对应的详细要求和约定。
	解释说明
	在本标准4.1.7条和4.6节中已对属性交付精度做出详细要求和约定。

	10
	4.1.1条、4.1.5条
	修改意见：建议将“4.1.1”和“4.1.5”条文内容进行统一，且与4.2~4.6的小结名称一一对应。
理由：运维数据模型应包含的信息两个条文存在不一致，且与4.2～4.6的小节名称不一致。
	采纳
	

	11
	4.1.2条、4.1.3条、4.1.4条
	各类对象分类及交付要求应符合本标准附录A 数据表的规定，单个实体对象的数据模型构建、几何精度和属性信息符合《深圳市建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76-2020合成对象的数据模型构建和属性信息，应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301有关规定同一内容多个标准，实际操作中怎么判定是否符合标准，容易造成操作难题，质量验收难题
	采纳
	

	12
	4.3.3条
	修改意见：静态属性分类建议符合深圳市《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG 76—2020相关信息分类要求。
理由：保证模型数据得到有效的延用。
	采纳
	

	13
	4.3.3条
	标准未要求交付【实测安装数据】，如管线坐标偏差、设备安装角度，仅依赖设计数据，导致模型定位不准，如图纸标注管线标高与实际偏差）。实测数据交付项缺失，模型与实体脱节。
建议：在4.3.3条静态属性中新增【实测坐标（X/Y/Z偏差）】【安装角度偏差】【接口实际尺寸】，并在4.2.5条明确实测数据交付等级为必要，偏差值需≤50mm。
	采纳
	

	14
	4.3.4条
	标准仅提到【编码应易于理解】，但未规定统一编码规则，导致不同专业团队编码混乱。设备编码规则未强制统一导致数据孤岛，建议统一编码规则。
	采纳
	

	15
	4.5.3条
	修改意见：建议基准点等信息要求按参照《建筑信息模型数据存储标》SJG114-2022进行完整描述。
理由：与现阶段深圳市报建、CIM平台及归档要求不符。
	采纳
	

	16
	4.5.4条、4.5.5条
	4.5.4/4.5.5规定尺寸精度和模型精度与《深圳市建筑工程信息模型设计交付标准》SJG 76-2020要求一致，《深圳市建筑工程信息模型设计交付标准》SJG 76-2020分了不同等级，建议明确按照哪一个等级要求执行。
	采纳
	

	17
	4.5.4条、4.5.5条
	修改意见：建议复核“尺寸精度”与“模型精度”对应内容及相关描述。
理由：“尺寸精度”与“模型精度”均未在标准《深圳市建筑工程信息模型设计交付标准》SJG 76-2020中存在对应描述。建议复核修改。
	采纳
	

	18
	5.1 一般规定
	建议5.1.5交付数据平台的功能增加数据校验、问题提示、数据更新通知等功能，以提高数据交付的效率和准确性。
	采纳
	

	19
	5.3.2条
	修改意见：建议将原文“包含对象、对象的静态和动态属性、对象间关系交付的完整性”中的“对象间关系”改为“对象间关系数据”。
理由：与后文内容保持一致。
	采纳
	

	20
	5.4.2条
	修改意见：第2条与第3条内容重复，建议整合为“可以通过列表、系统图、平面图、三维模型的方式查看各类机电系统，以及相关属性信息和归属系统的设备设施，并能够按照不同专业分类查询或检索”。
理由：内容表达重复。
	采纳
	

	21
	5.5 数据安全
	建议考虑增加数据备份及恢复等内容的具体要求，以确保运维数据的安全性及稳定性。
	采纳
	

	22
	附录 A.1
	运维阶段的模型建立，结合深圳本土特色和模型的建立阶段宜补充考虑录入楼栋编码信息。
	采纳
	

	23
	附录A.3
	建议进一步结合需求调研后对建筑对象交付等级进行确认，例如爬梯、检查井都是对后续建筑运维维护比较重要的模型对象现标准要求交付等级为建议是否合理。
	采纳
	

	24
	附录 B.1
	修改意见：“商业信息”中所有“必要”项全部调整为“建议”。
理由：运维模型由建设单位搭建，但“商业信息”为运营信息，应由运营单位录入。
	解释说明
	此处的“交付等级”由运维管理业务对数据的需求来确定，体现了数据对某项业务活动支撑的必要程度。该必要性等级不表征对设计或施工单位是否必要填写该信息的要求。

	25
	附录 B.4
	修改意见：“租户信息”中所有“必要”项全部调整为“建议”。
理由：同上，运维模型由建设单位搭建，但“租户信息”为运营信息，应由运营单位录入。
	解释说明
	同上

	26
	附录 B.6
	修改意见：“日期标签”、“时间计划”中所有“必要”项全部调整为“建议”。
理由：同上，运维模型由建设单位搭建，但“日期标签”“时间计划”为运营信息，应由运营单位录入。
	解释说明
	同上

	27
	附录 C.0.1
	建议全文删除“Revit族、Revit族类型”，不对建模工具有明显的倾向性，推动国产化建模工具的普及过程中，会有多种设计工具，也不利于数据归集后改字段的填写作用。
	采纳
	

	28
	附录 F.4.2
	室内外管网需分开设置，但存在公共基础建设功能部分，检修场景也有区别，为更好的进行区分管理，建议参考SJG-76 进行区分。
	采纳
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