附件

《无障碍设计标准（征求意见稿）》公开征求意见采纳情况汇总表

本次征求意见工作共收到8条有效意见。其中，采纳5条，部分采纳1条，解释说明2条。
	序号
	条文
	修改意见
	处理情况
	解释说明

	1
	2章
	建议增加：补充明确交互设备需包含视觉化、触觉反馈及实时文字信息转录的功能，以便满足听力和言语障碍人士的信息获取需求。增加多模态交互：如触摸屏幕、震动提示、LED灯光等。
	采纳
	

	2
	2.0.22条
	建议改为：“方便残疾人、老年人、儿童、孕期女性、哺乳期女性和其他有需求的人及其协助者共同使用的卫生间。”
	采纳
	

	3
	4.1.18条
	建议改为：“...应在方便观察的位置设置轮椅坡道标识。”
	解释说明
	4.3.7条第2款规定无障碍标识安装位置和高度应保证从站立和座位的视觉角度都能够看见，在方便观察的位置设置无障碍标识是基本要求，此条不再重复规定。

	4
	5.5.2条
	建议改为：“...站台距路缘石 250mm~500mm处设置提示盲道...”。
	解释说明
	《无障碍设计规范》GB50763（局部修订征求意见稿）第4.5.2条第一款已将参数取值修改为250mm~300mm。

	5
	
	建议增加“如公交站台设有阻车桩，提示盲道与阻车桩之间的间距应大于250mm。”
	采纳
	

	6
	7.2.5条
	建议补充无障碍游览路线的宽度要求
	采纳
	

	7
	7.2.16条
	建议明确表述“游乐设施间最小宽度应不小于1.20m，且在1.20m宽度范围内的净高不应小于2.20m”，此处表述存在理解困难，建议明确表述或删除。
	采纳
	此处明确设施之间的通道，增加“以保证有效通行净宽”进行明确表述。

	8
	8.3.11条
	建议改为：“有固定座位的教室、阅览室、实验教室等教学用房应设置不少于2%且至少1个的可供轮椅使用的活动座位，并应配备实时字幕显示支持硬软设备。”
	部分采纳
	已增加实时字幕要求；
不能删去原文对回转空间的要求。
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