深圳市《综合管廊工程信息模型施工应用及交付

标准》征求意见采纳情况表

本次征求意见工作共收集31条有效意见。其中，采纳19条，部分采纳3条，解释9条。
	序号
	标准

条文
	修改意见
	处理情况
	处理明细

	1
	3.0.9
	建议在第三节增加一些关于数据备份、访问控制、数据加密等方面的规定，以确保工程信息模型的安全性和隐私性。


	采纳
	增加保障信息安全原则性规定。

	2
	3.0.10
	建议在标准第三节中增加一些关于格式兼容性的规定，如要求模型文件应支持最新的BIM软件版本、数据格式应易于转换和扩展等。


	采纳
	增加“交付文件应采用通用格式”表述。

	3
	表 5.4.4
	施工组织模型交付物文件清单，关于视频成果交付物中“成本管理模拟动画、质量管理模拟动画、安全管理模拟动画、绿色文明施工管理模拟动画”建议删除。


	部分采纳
	视频文件拟改为“可提交”。

	4
	附录C
	建议构件的属性名称与深建标【2021】8号-SJG93-2021《综合管廊工程信息模型设计交付标准》统一，施工阶段的属性名称在设计标准基础上增补。


	解释
	（1）“名称”比“模型元素名称”更为简洁且不会歧义，“编码”比“分类编码”更为简洁且不会歧义；（2）“技术信息”本身就是设计信息，只是在施工阶段，其信息数据可能发生更新而已。

	5
	表 4.2.1
	建议进一步研究“机电管线综合”设置在给排水专业内的合理性，考虑单独设置管综专业或将管线综合作为施工应用开展的可行性。
	采纳
	完善表述。

	6
	5.1.1
	依据表3.0.8专业划分，施工过程模型应分为施工临建模型、施工工艺模型，而5.1.1中划分为施工组织模型、施工工艺模型，建议前后保持一致。
	解释
	根据BIM国标，施工过程模型应分为施工组织模型、施工工艺模型。第3.0.8条只是专业划分，并非模型划分。

	7
	5.2.3
	建议防护设施中补充“水马”等常用设施。
	采纳
	完善表述。

	8
	5.2.6
	建议施工模型单元中补充拖拉管机等管道施工模型单元。
	采纳
	完善表述。

	9
	总体
	建议增加“勘察测量”阶段的数字化模型成果，并要求满足数字化设计的需求，包括但不限于：三维地质模型、现状地下地下建构物等、现状管网模型等。
	采纳
	完善表述。

	10
	2.0.2
	根据GB50838定义，综合管廊为地下构筑物。
	采纳
	完善表述。

	11
	3.0.7
	应提前定义“文本文件”、“模型文件”、“视频文件”，并说明其包含的内容和格式。
	解释
	“文本文件”“模型文件”“视频文件”语义均较直白易懂，提前定义的意义不大。

	12
	3.0.8
	1.建议区分入廊管线及管廊附属设施专业，如“入廊给水”、“入 廊污水”与“管廊附属给排水”； 2.建议增加对现状道路、管网、绿化迁移相关专业。
	解释
	（1）本标准所称常见构件级模型单元，均指基本构件，而与该构件使用场合无关，故未区分入廊管线和管廊附属设施管线；（2）现状道路、管网、绿化等内容应考虑，详见附录B。

	13
	第4章
	建议标题为“设计阶段”，并细化为“可研设计”、“初步设计”、 “施工图设计”三个子阶段，并在附录中分别对三个子阶段的模型做出要求。
	解释
	本标准作为施工阶段应用及交付标准，不宜对于施工图设计及其之前阶段内容进行界定。

	14
	表C.1

表C.2

表C.3

……
	1.“深化设计”阶段一般无法确定管道“生产信息”，建议不做 要求； 2.“施工过程”、“竣工验收”阶段一般已经确定管道“壁厚”、 “接口”、“产品论证体系”等信息数据，建议将要求修改为“必 需”；3.“深化设计”阶段不应有“生产厂家名称”等信息。 4.其他管线、管件要求类似。
	采纳
	完善表述。

	15
	表H.1

……
	1.管廊建筑构件一般无绿建要求，建议取消“导热系数”等信息数据；2.补充细化部分建构筑物构件信息数据要求，如：栏杆应增加“高度”信息。
	采纳
	完善表述。

	16
	表J.1

……
	1.结构构件信息的配筋建议拆分为“横向配筋直径”、“横向配筋 间距”、“纵向配筋直径”、“纵向配筋间距”等子项，并以数值 方式储存。 2.建立补充完善部分结构构件参数，如：圆形柱子“直径”属性信息。
	采纳
	完善表述。

	17
	总体
	数字程序性文件是否有配套认证的组织或结构，相应是否有，如收费依据等。
	解释
	认证或收费依据不属于本标准合理编制范畴。

	18
	总体
	主要偏重于施工交付（转换），相应对施工企业的要求大幅提高，建议给一段培养期。
	解释
	不属于本标准合理编制范畴。

	19
	2.0.8
	对于术语定义“模型应用需求，基于建设工程项目工作目标，以合同形式约定的关于模型构建、应用及交付的范围、内容和深度”，建议删除“以合同方式约定”。
	采纳
	完善表述。

	20
	4.2.1
	“燃气管道进出管廊节点、阀门（含井）、补偿器、管道接地、支座底座等大样布置，预留预埋”中“支座底座”改为“支架及底座”。
	采纳
	完善表述。

	21
	表4.2.4，附录E
	建议：删除表4.2.4“温度仪”，增加“燃气补偿器”“燃气报警器”，并对照修改附录E。
	采纳
	完善表述。

	22
	表6.4.15
	建议表6.4.15竣工图文件清单中，燃气专业增加设备技术文件说明书。
	采纳
	完善表述。

	23
	表B.4、表E.1、表E.1、表M.4~9
	建议：表B.4技术信息内容，“管材”在施工过程和竣工验收均为“应具备”；表E.1《原材料、构配件进场使用检查记录表》《材料试验报告》在施工过程和竣工验收均为“应具备”；表E.1“产品认证体系”在施工过程和竣工验收均为“应具备”；表M.4~9《原材料、构配件进场使用检查记录表》在施工过程和竣工验收均为“应具备”；

	采纳
	完善表述。

	24
	表D.43、表D.44
	表D.43可燃气体报警控制器的“产品认证体系”，以及表D.44可燃气体探测器的“产品认证体系”，在施工过程和竣工验收均为“应具备”。
	采纳
	完善表述。

	25
	表E.3
	建议删除表E.3，增加“燃气补偿器”“燃气报警器”信息深度表。
	采纳
	完善表述。

	26
	附录N
	（1）《施工验收传统文件清单》中，“接纳单位”建议增加“管线管理单位”；（2）“施工试验及功能性检测报告（a4.2）(130页）”，建议增加“燃气管道强度试验报告”；（3）“施工试验及功能性检测报告（c4.2）(136页）”属于给排水工程，建议删除“15燃气管道严密性试验报告”。
	部分采纳
	（1）《施工验收传统文件清单》拟全部删除；（2）完善表述；（3）完善表述。

	27
	表4.2.2
	建议增加喷淋头、消火栓箱。
	解释
	综合管廊工程不涉及应用喷淋头、消火栓箱。

	28
	表4.2.4
	在表4.2.4可以考虑增加补偿器、泄漏检测装置等。
	采纳
	完善表述。

	29
	表5.2.3、表5.2.6
	第11、12页，表5.2.3台阶、围墙建议去掉，表5.2.6建议增加塔吊。
	部分采纳
	表5.2.3保留台阶、围墙仍有必要，表5.2.6拟增加塔吊。

	30
	总体
	深圳综合管廊工程信息模型施工应用及交付标准应考虑BIM技术的应用、施工管理的优化、技术状况评价标准的遵循、政府指导意见的执行以及质量安全的严格把控。
	采纳
	完善表述。

	31
	总体
	建议将前期大数据统一整理，比如用到的一些阀门构件，前期可以全部根据大众品牌创建完成，后期过程使用，直接下载，这样这部分空间数据可以贯穿项目始终。
	解释
	不属于本标准合理编制范畴。
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