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[bookmark: _Toc124153696][bookmark: _Toc28741301][bookmark: _Toc154731532][bookmark: _Toc12383][bookmark: _Toc149777634][bookmark: _Toc66175500][bookmark: _Toc2100676187]1 总  则
1.0.1 为促进大数据、云计算、物联网等信息技术在建设工程中的应用，指导智慧工地建设，规范智慧工地评价，制定本标准。
1.0.2 本标准适用于深圳市建设工程智慧工地的建设和评价。
1.0.3 宜在项目前期总体策划时单独制定智慧工地专项建设方案，并遵照方案进行智慧工地建设和应用的过程管理且遵循工程施工总体计划。
1.0.4 智慧工地建设宜覆盖包括工程项目设计、施工策划、施工实施、竣工验收等施工全过程，也可根据工程项目的实际需要应用于某些环节或任务。
1.0.5 智慧工地的建设和评价除应符合本标准外，尚应符合国家、广东省及深圳市现行有关标准的规定。

[bookmark: _Toc320466306][bookmark: _Toc66175501][bookmark: _Toc345101883][bookmark: _Toc320466430][bookmark: _Toc320653342][bookmark: _Toc320653349][bookmark: _Toc320466313][bookmark: _Toc320466437][bookmark: _Toc320467951][bookmark: _Toc320466309][bookmark: _Toc320653345][bookmark: _Toc320466433]

[bookmark: _Toc1351910900][bookmark: _Toc149777635][bookmark: _Toc23442][bookmark: _Toc154731533][bookmark: _Toc1617689225][bookmark: _Toc124153697]2 术语
2.0.1 智慧工地 Smart Construction Site
应用物联网、云计算、大数据等信息技术，支持对人和物全面感知、施工技术智能管理、工作协同、信息共享，辅助科学决策、实现风险智慧预控，具有数字化、网络化、信息化、协同化特点的智能建造工地。
2.0.2 智慧工地基础设施 Infrastructure of Smart Construction Site
用于智慧工地收集、传输、处理、显示各类信息的软硬件设施，包括各类传感器、自动识别装置、网关、路由器、服务器、显示屏等设备及软件技术平台相关集成设施。
2.0.3 项目智慧管理平台 Smart Project Management Platform
项目智慧化管理平台（简称项目平台），是应用于智慧工地施工现场的信息管理系统，实现对工地现场人员、设备、材料、技术、环境等要素全面采集、监测、管理，数据共享和协同运作，并满足企业平台与行业平台的对接要求。
2.0.4 企业智慧管控平台 Smart Enterprise Management and Control Platform
企业智慧管控平台（简称企业平台），是包括建设方或监理单位在内的各参建方所属企业对智慧工地建设过程进行管控的系统，满足企业或机构对智慧工地管理的要求，具备企业对智慧工地各要素统计分析、预警、处理及管理功能，并满足行业平台的对接要求。
2.0.5 行业智慧服务平台 Smart Construction Industry Platform
行业智慧服务平台（简称行业平台），是行业主管部门对企业及所属项目的智慧工地建设过程进行服务和监管的系统，满足行业主管部门对项目建造过程中的相关数据动态获取和掌握，整合住建行业信息化资源，实现智慧工地全过程管控，提高行业监管效率、监管水平和决策能力。行业平台与项目平台实现数据共享、信息互通、工作协同。
2.0.6 数字化资料 Digital Data
应用施工现场项目平台、企业平台、行业平台系统，收集、记录或形成建筑工程施工、质量、安全管理资料，通过信息化、数据化等技术手段形成可储存、复制、共享的数字化文件。



[bookmark: _Toc345101886][bookmark: _Toc154731534][bookmark: _Toc32378][bookmark: _Toc66175504][bookmark: _Toc149777638][bookmark: _Toc124153700][bookmark: _Toc31117065][bookmark: _Toc1480498075]3 基本规定
[bookmark: _Toc320466315][bookmark: _Toc320653351][bookmark: _Toc15863][bookmark: _Toc345101888][bookmark: _Toc63329577][bookmark: _Toc320467953][bookmark: _Toc320466439][bookmark: _Toc345101899][bookmark: _Toc66175507]3.0.1 工程施工应采用智慧化的方式进行管控，宜建立智慧工地，搭建项目平台，编制智慧工地建设方案。
3.0.2 施工单位按照合同约定的智慧工地建设等级编制专项建设方案并组织实施。专项建设方案应包括：
1 工程概况；
2 工程特点及重难点；
3 智慧工地建设内容；
4 实施计划与措施；
5 运行维护保障措施；
6 智慧工地预期建设等级；
7 专项教育培训等内容。
3.0.3 监理单位应督促施工总承包单位按时完成智慧工地建设并切实应用，并将建设、运行情况及时上报建设单位。
3.0.4 第三方检测、监测机构、预拌混凝土、装配式构配件生产等企业应逐步实施智慧化管控。
3.0.5 智慧工地基础设施应符合现行国家标准《云计算数据中心基本要求》GB/T 34982和现行行业标准《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434的规定。
3.0.6 智慧工地建设时应对数据计算能力、通信能力、存储能力进行分析评估，满足各项功能应用和功能扩展的需求，宜采用云计算、云存储的方式实现信息数据的集中计算和存储。
3.0.7 智慧工地所采用软件系统、硬件设施设备的运行维护应满足以下要求：
1 信息系统运行维护应符合现行国家标准《信息技术服务运行维护》GB/T 28827相关规定；
2 所采用的信息化系统、硬件设施设备，应有相关的维护操作手册；
3 定期进行软硬件升级和安全漏洞扫描与修补；
4 各种设备设施应通过信息化功能，实现各系统之间的集成应用，并保证数据信息的传输稳定性、一致性及完整性。
3.0.8 智慧工地应采用质量、安全技术资料数字化技术。宜采用电子签章、数字签名技术，实现技术资料电子化。
3.0.9 项目平台宜包括项目信息、人员管理、安全管理、质量管理、绿色文明施工、综合管理、BIM应用、建筑工业化等子系统，各子系统应由相应的软硬件组成。各子系统应具备实时采集、传输、显示、存储、统计分析、提示或报警功能，应具备本地和/或远程数据库、API 接口，支持互联网接入，宜与企业、行业平台自动同步数据。项目平台宜实现PC端、手机APP端等多种操作方式。
3.0.10 项目平台的使用和数据的采集、传输、存储、共享、分析、处理等，应符合国家信息安全的规定。应指定专门维护、使用人员，制定专岗专责、明确分级使用权限、进行身份验证和控制，实现分权分域管理，确保平台、数据、信息安全。
3.0.11 项目平台应具有多方协同功能，实现各责任主体及相关方管理信息在项目上的集成应用。
3.0.12 企业平台宜实现工程、项目团队、劳务、机械设备、进度、安全、质量、视频监控、报警统计、知识管理等功能，具备企业级（项目部、职能部门、分子公司、集团总部）协同管理、资源共享能力。
3.0.13 行业平台宜具有数据收集、处理、查询、统计、分析能力，为企业、工程、人员评价及决策提供数据支撑。
3.0.14 项目平台软硬件接口、协议应满足行业平台数据接口协议要求，应通过行业平台实现对企业、项目、人员及数据的验证，满足对接一致性和数据稳定传输要求，保证数据即时、有效，并符合下列要求：
1 数据服务接口的元数据编制、数据库设计、业务代码编制、数据报文、数据交换格式应符合国家、广东省和深圳市现行相关标准规定和技术要求；
2 项目平台、仪器、设备、硬件应为需要数据传出、接入的其他平台提供可访问的接口；
3 企业平台、项目平台、仪器设备、软件硬件之间应实现数据共享，可根据需要扩展、共享或集成其他外部系统的数据；数据共享应建立信息安全防控机制，通过权限管理、数据验证等方式进行控制，确保数据安全；对数据共享、数据交换过程、对象、事件等实施日志记录。
3.0.15 项目、企业平台应通过验证后链接行业平台。在正式链接前应通过技术测试。
3.0.16 对于须上传行业平台的预警、报警、违规信息，应实时或及时上传。项目或企业采取干预措施处理后，应及时更改行业平台相应状态，进行闭环管理。处理信息宜包括处理时间、处理人、处理措施、处理后结论。
3.0.17 智慧工地建设与评价条款可分成控制项、标准项和推广项。
3.0.18 控制项为智慧工地评价的基本要求。开展智慧工地建设与评价应满足所有控制项要求。
3.0.19 标准项为智慧工地评价的得分项。参与智慧工地评价的项目应根据实际情况计算标准项得分。
3.0.20 推广项为智慧工地评价的加分项。参与智慧工地评价的项目应根据实际情况计算推广项得分，并根据第5章确定智慧工地评价等级。

[bookmark: _Toc13527][bookmark: _Toc124153701][bookmark: _Toc2140186155][bookmark: _Toc154731535][bookmark: _Toc1456257133][bookmark: _Toc149777639]4 智慧工地功能要求
[bookmark: _Toc154731536][bookmark: _Toc967981980][bookmark: _Toc1883880448][bookmark: _Toc149777640][bookmark: _Toc123812891][bookmark: _Toc66175508][bookmark: _Toc320653346][bookmark: _Toc345101900][bookmark: _Toc320466434][bookmark: _Toc5176][bookmark: _Toc320466310][bookmark: _Toc124153702]4.1 基础设施
4.1.1 智慧工地基础设施的建设应包括工地网络、数据存储、监控设备、项目平台的建设。施工单位应编制智慧工地专项建设方案，并严格按照智慧工地专项建设方案实施建设。
[bookmark: _Toc326041059][bookmark: _Toc149777642][bookmark: _Toc2128553500]I 控制项
4.1.2 工地现场网络接入带宽应满足相关通信设备、应用终端的网络带宽要求，网络接入带宽应在 300Mbps 以上（或专线接入），网络延迟应控制在 500 ms 以内。
4.1.3 工地现场网络应覆盖工地主要区域。工地办公区域、工地生活区域、工地施工平面应覆盖 90% 以上。网络信号应覆盖所有信息采集设备装置点。
4.1.4 工地现场的相关信息处理、存储、传输设备应有防止干扰的措施。
4.1.5 工地现场应根据实际情况建设可远程控制的视频监控系统，视频监控图像分辨率不应低于720P。
4.1.6 工地现场应根据施工场界设置不少于1台全景视频监控设备，该设备具备不低于 10 倍光学变焦和视频动态捕捉功能。
4.1.7 智慧工地建设时，应建有项目智慧管理平台。
4.1.8 智慧工地相关数字化资料的存储应不少于 30 天，其中视频数据存储应不少于 60 天；相关操作平台的日志保留时间应不少于30天，并提供标准化的数据接口确保行业监管平台的实时调取。
[bookmark: _Toc707517933][bookmark: _Toc1366223650]4.1.9 软件及设备应具备完善的操作手册。
[bookmark: _Toc149777643]

II 标准项
4.1.10 智慧工地基础设施标准项应按表4.1.10的规定评分。
表4.1.10 智慧工地基础设施标准项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	评价分值

	1
	网络接入方式
	工地现场网关设备采用 RS485、RS232、WiFi、ZigBee、蓝牙、4G、5G、NB-IoT、LoRa等有线或无线接入技术。实现2种或以上网络接入和数据远传功能。
	15

	2
	公共播报功能
	工地现场布设语音公共广播设备，应覆盖施工现场 90%以上区域。
	15

	3
	视频监控覆盖区域
	工地现场实现对建设工程项目基本情况、现场施工作业人员基本信息、主要区域实时监控视频的集中显示功能。应覆盖施工现场 90%以上区域，实现施工场界视野无死角。
	15

	4
	视频监控功能
	视频监控设备应具有远程监控、远程回放、远程下载等功能，并应具有自动调焦、自动光圈、自动白平衡等功能。
	15

	5
	硬件要求
	物联网设备数据的误报率小于1%，保持设备数据的稳定性。
	15

	6
	信息化人员要求
	项目配备信息化专员，且信息化专员有明确的岗位职责。
	15

	[bookmark: _Toc388400749]7
	视频与通讯设备防潮、防水
	视频监控与通讯设备应满足防潮、防水要求。
	10

	合计
	100
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III 推广项
4.1.11 智慧工地基础设施推广项应按表4.1.11的规定评分。
表4.1.11 智慧工地基础设施推广项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	1
	三维平台
	工地现场应具有场地布置的信息化模型，具有三维展示功能，实现智慧工地设备信息在场地布置模型上直观展示。
	2

	[bookmark: _Toc149777645][bookmark: _Toc556074986][bookmark: _Toc1247516744]2
	云计算
	采用云计算、云存储的方式实现信息数据的集中计算和存储。可实现PC端和手机端的数据展示。
	1


[bookmark: _Toc154731537]4.2 人员管理
4.2.1 智慧工地人员管理应对人员信息、出入信息、薪资管理、资格证书信息、教育培训记录信息、安全交底、考勤记录、黑名单等信息进行全面管理。
[bookmark: _Toc149777647][bookmark: _Toc1769229906]I 控制项
4.2.2 智慧工地应对相关从业人员实施实名制管理。
4.2.3 项目平台应具备对相关从业人员信息采集管理，自动读取基础信息、资格证书信息，使用电子或生物识别设备进行信息采集，具有岗位职责、诚信情况、行为管理、考勤记录等数据信息的管理功能。
4.2.4 工地现场人员出入口应设置智能门禁系统，并满足以下要求：
1 使用不少于1种生物识别技术；
2 实现人员考勤信息的自动统计和现场显示；
3 实现出入口的实时视频监控；
4 实现临时来访人员信息录入；
5 具有作业人员进场授权、离场注销功能；
6 具有人员征信查询和超龄辨别功能；
7 记录项目管理人员和建筑工人到场驻留的时间。
4.2.5 智慧工地应具备从业人员薪资信息化管理功能，并满足以下要求：
1 实现现场作业人员按月、按人次的薪资发放记录和统计功能；
2 实现现场作业人员薪资的智能分析，包括欠薪提醒、处理及预警功能；
3 实现从业人员薪资信息加密存储与传输；
4 实现涉及工人薪资支付的工程监督专报功能。
4.2.6 智慧工地应具备对从业人员行为进行信息化管理的功能，并满足以下要求：
1 具有管理人员、特殊工种技术人员的岗位证书、离职记录功能。具有考勤记录信息、人员定位信息的管理功能；
2 具有作业人员的基础信息、合同信息、资格证书信息、教育培训记录信息、评价记录信息、安全交底、考勤记录、人员退场、黑名单鉴别、超龄管理等信息化管理功能；
3 具有作业人员上岗前体内酒精含量与健康数据的信息化管理功能；
4 具有人员基础信息、作业人员出勤率、用工数量、提示信息等的管理功能。

[bookmark: _Toc1484835662][bookmark: _Toc149777648]II 标准项
4.2.7 智慧工地人员管理标准项应按表4.2.7的规定评分。
表4.2.7 智慧工地人员管理标准项建设内容及评价分值
	序号
	建设内容
	评价分值

	l
	实现对进入工地现场作业人员体温测量，精度达到0.1℃，对体温异常进行提示、预警。
	15

	2
	实现对进入工地现场作业人员体内酒精含量测量，检测仪器精度应满足现行国家标准《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》GB 19522的规定，对酒精含量超过阈值进行报警，并禁止进入工地现场。
	15

	3
	对作业人员按月定期进行血压、心率监测，并将数据接入项目平台。对相关数据异常进行提示、预警。
	15

	4
	相关人员管理数据应存储至工程竣工，可采用本地或云储存方式、具有实时上传数据等功能。
	15

	5
	项目平台应能对超龄、未成年人进入、身份证过期、合同失效、资格证书到期、未接受安全教育、培训考核不合格、进出场时间异常、不良记录、黑名单等信息进行提示。
	10

	6
	具备对从业人员相关教育学习的信息化应用功能。具备对教育学习计划、执行情况以及考核情况的全过程记录、查询等信息化功能，并满足行业平台对接要求。
	15

	7
	对工地人员信息实现跨项目平台、企业平台与行业平台共享功能。
	15

	合计
	100


[bookmark: _Toc149777649][bookmark: _Toc1414233009][bookmark: _Toc551367724]


III 推广项
4.2.8 智慧工地人员管理推广项应按表4.2.8的规定评分。
表4.2.8 智慧工地人员管理推广项建设内容及评价分值
	序号
	建设内容
	评价分值

	1
	应用智能安全帽等技术对进入现场作业人员进行定位跟踪，可实现工地现场人员分布、人员密度、人员行为等进行显示和分析，能够对危险动作或危险事件进行报警，对作业人员动态轨迹进行查询分析。
	2

	2
	对进入危险区域作业人员或特殊作业人员，配备穿戴式安全智能终端设备，应具有实时监测工人体温心率功能。
	2

	3
	穿戴式安全防护设备应具有工作时间脱下报警，具备一键呼救功能。
	2


[bookmark: _Toc154731538][bookmark: _Toc1125259503][bookmark: _Toc149777650][bookmark: _Toc1457860152]4.3 设备管理
4.3.1 设备管理应根据工地实际情况，对普通机械设备、特种机械设备、施工场所内机动车辆进行智慧化管理。
[bookmark: _Toc642488534][bookmark: _Toc149777652][bookmark: _Toc1655818744]I 控制项
4.3.2 工地应对设备基本信息进行管理，并满足以下要求：
1 建立机械设备的统一的信息数据库，包含机械设备产权、安（拆）单位、操作人员、注销备案等信息；
2 具备机械设备的安装、检查、使用、维护及拆卸等信息记录功能；
3 具备重点设备定位信息管理的功能。
4.3.3 工地应对设备运行信息进行管理，并满足以下要求：
1 具备车牌自动识别、人车料视频监控、运单图片上传、移动收发、磅单打印、出场车辆重量监测、异常监控、偏差判断等功能；
2 具有按物料、进出场时间、时间段、供应厂商、出场车辆重量、偏差情况、智能对账、结算等数据分析功能。
4.3.4 工地应对设备维护信息进行管理，并满足以下要求：
1 应成立现场包机小组，并对现场重点设备、关键机组实行特护管理；
2 应记录设备维护时间、部位、方法、设备润滑等信息，并进行信息化管理；
3 对设备完好率、泄漏率、故障停机率进行信息化管理。
[bookmark: _Toc149777653][bookmark: _Toc675264080][bookmark: _Toc1729939363]

II 标准项
4.3.5 智慧工地设备管理标准项评分应按表4.3.5的规定评分。
表4.3.5 智慧工地设备管理标准项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	1
	普通机械设备管理
	应采用二维码、RFID等技术对设备信息进行管理。
	15

	2
	普通机械设备管理监控
	建立设备群控管理功能，统筹多台设备运行时间及工作量，提高设备利用率。
	15

	3
	特种设备监测
	应采用包括但不限于高度传感器、风速传感器、吊重传感器、回转传感器、变幅传感器等监测设备运行状态与环境状态。
	15

	4
	特种设备权限管理
	特种设备操作权限应采用人脸识别或虹膜识别等生物方式。
	20

	5
	特种设备工作状态监测
	特种设备的运行状态、行走轨迹、工作时间等数据应实时上传项目平台
	15

	6
	车辆管理
	应监测车辆进出、位置信息。识别工程车辆运输物料并加以统计，辅助物料管理。
	20

	总分
	100


[bookmark: _Toc149777654][bookmark: _Toc154731539][bookmark: _Toc503080523][bookmark: _Toc1074118784]4.4 绿色施工
4.4.1在施工过程中，通过信息技术和智能化设备的应用，在保证质量、安全的前提下，应尽可能地减少对环境的负面影响，实现资源、能源的高效利用。
[bookmark: _Toc1491610895][bookmark: _Toc655579412][bookmark: _Toc149777656]I 控制项
4.4.2智慧工地应具备扬尘监测管理功能，做到实时采集施工现场的PM2.5和PM10数值，并上传至智慧工地系统。当监测数值超过设定数值时，系统自动报警。
4.4.3智慧工地应具备噪声监测管理功能，做到实时采集施工现场噪声数值，并上传至智慧工地系统，当监测数值超过设定数值，系统自动报警。
4.4.4智慧工地应具备气象监测管理功能，及时掌握施工现场的天气情况、风速、风向、降雨量、温度、湿度等参数。同时，通过设定气象预警阈值，当气象参数超过预警阈值时，系统会及时发出预警信息，提醒管理人员采取相应的预防措施。
[bookmark: _Toc149777657][bookmark: _Toc391587414][bookmark: _Toc445772830]

II 标准项
4.4.5智慧工地绿色施工标准项评分应按表4.4.5的规定评分。
表4.4.5 智慧工地绿色施工标准项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	1
	环境监测设备
	1.应至少设置1套监测设备，实时监测和实时显示相关环境数据并接入项目平台；
2.监测设备应能实时监测 PM2.5、PM10、气象与噪声等相关环境数据。扬尘噪声监控设备应设置在项目施工现场大门主出入口内侧，监测设备颗粒物采样口高度应设在距地面3.5m至5m，四周应无遮挡。
	10

	2
	水电能耗监测
	安装智能水表、电表，为项目节能节水管理提供数据支撑。具备设置阈值，自动判断异常用电、用水情况，并发送数据信息的功能。
	15

	3
	渣土车冲洗监测
	安装智能识别高清摄像机，判断工地出入车辆清洗状况并对车辆进行抓拍。监测数据和图像、司机信息、车牌实时上传到项目平台，实现在线管理、违规预警。
	15

	4
	渣土车加盖监测
	安装智能识别高清摄像机，判断工地出入渣土车辆货箱加盖情况，并对车辆进行抓拍。监测数据和图像、司机信息、车牌实时上传到项目平台，实现在线管理、违规预警。
	10

	5
	自动喷淋联控
	当扬尘监测值超过智慧工地系统中设定的数值时，自动喷淋控制系统自动、及时喷淋降尘。同时系统可设置自动喷淋的时间段，每天定时喷淋，有效避免环境污染。
	15

	6
	固废分类统计管理
	掌握施工现场的固体废物排放情况和变化趋势，对固废数据的实时监测和分类管理，实现全建设周期项目固废流向统计。当监测到排放量超过预警值或出现非法排放时，系统及时发出预警信息，提醒管理人员采取相应的处置措施。
	15


续表4.4.5 智慧工地绿色施工标准项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	7
	夜间施工监测
	集成环境监测设备、光敏传感器或摄像头、振动传感器等设备进行数据分析。实时监测夜间施工现场的噪音水平；监测夜间施工区域的亮度水平，评估是否存在过度照明或光污染问题；监测夜间施工活动引起的地面振动情况，评估对周边建筑物和设施的影响；对于超标值将记录并对相关人员进行报警通知。
	10

	8
	节能低碳技术应用
	采用节能低碳的材料、施工装置、工艺，优先使用低能耗变频设备等。
	10

	总分
	100


[bookmark: _Toc149777658]III 推广项
4.4.6 智慧工地绿色施工推广项应按表 4.4.6的规定评分。
表4.4.6 智慧工地绿色施工推广项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	1
	双碳管理
	建立碳排放管理系统，对建筑施工过程中的碳排放进行全面评估和管理。系统需要收集、记录、计算和分析施工过程中各个环节的能源消耗和排放数据，帮助识别碳排放的主要来源，并制定相应的减排策略，监测和管理建筑施工过程中的节能措施落实情况，以优化能源利用和减少碳排放。
	2

	2
	能源监测管理
	根据各种物联设备，监测施工过程中的用水、用电、用油、用气等能源消耗，并根据能源消耗数据进行成本核算和分析，帮助识别节能潜力和制定相应的节能措施，优化施工过程，降低能源浪费。
	2

	3
	光储直柔
	1.标准箱屋顶安装模块化光伏组件；
2.安装分布式储能系统；
3.采用直流输配电系统，应用直流空调、直流照明等；
4.采用柔性控制系统，使设备具备可中断、可调节的能力。
	2


[bookmark: _Toc149777659][bookmark: _Toc1705606817][bookmark: _Toc154731540][bookmark: _Toc775323775][bookmark: _Toc97087810]4.5 安全管理
4.5.1 工程施工项目应运用各类信息技术手段，对工地安全风险进行管控，实现安全生产。
[bookmark: _Toc149777661][bookmark: _Toc1452394610]I 控制项
4.5.2 应采用智能监控系统对工地现场进行安全管理，并满足以下要求：
1 工地现场应对危险区域、重点部位、围墙等设置无盲区视频监控，并具备远程实时查看、回放、视频摘要、视频轮巡等功能；
2 具备异常事件本地声光报警提示功能。
4.5.3危险源监管应满足以下要求：
1 具备危险源清单及风险等级信息化管控功能；
2 具备危险性较大的分部分项工程施工方案、应急事故处置预案上报功能。
3 具备危险性较大的分部分项工程及危险源的在线监理专报、监理急报、监理季报的功能。
4.5.4 现场巡检、风险告知、交底、监督工作实施记录数据应进行信息化管理上传项目平台。
4.5.5 安全资料管理以项目安全资料工作的科学化、标准化、规范化为依据，实现安全管理过程可追溯，有效提升工程项目安全管理整体水平。
1 使用系统检索、查阅安全内业资料参考模板。
2 使用系统对安全内业资料进行管理，包括生产过程安全管理资料的有效收集、存储、处理和应用等。
3 使用系统查阅、导出安全资料档案资料。
4 使用系统查阅安全标准化和岗位安全操作视频图集或示例。
5 系统具备CA 证书、电子签章功能。

[bookmark: _Toc149777662]

II 标准项
4.5.6 智慧工地安全管理标准项应按表4.5.6的规定评分。
表4.5.6 智慧工地安全管理标准项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	1
	安全语音提示设备
	在施工现场主要通道口、出入口、配电箱、易燃易爆物资库房以及存在危险源的区域临近部位安装人体感应语音提示设备。
	10

	2
	起重机安全监控管理系统
	施工现场安装起重机安全管控系统，功能应包括：设备实时位置、多设备碰撞预警、设备吊重监测、设备相关操作管理、设备操作影像留痕、特种作业人员管理、隐患预警、数据统计。
	10

	3
	起重机吊钩可视化系统
	吊钩应安装摄像头，驾驶室、PC端、移动端实时显示吊装状态。
	10

	4
	二维码安全管理系统（危险源管理）
	1.专项施工方案实施前，项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底，完成后生成二维码粘贴在施工区域；
2.施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认后生成二维码进行粘贴在施工区域实施查看告知。
	10

	5
	AI 视频监控
	视频监控摄像头通过配合前端AI图像识别系统，应实现人员不当操作识别功能。包括：不戴安全帽、未穿反光马甲、吸烟等违章行为、起火点红外检测、越界监测、区域入侵检测、抓拍报警等。
	10

	6
	AI 视频监控
	视频监控摄像头通过配合前端AI图像识别系统，应实现人员状态识别功能。如：在高温封闭作业区、积水易滑倒作业区域出现倒地等情况，进行声音报警，并保存抓拍图片记录。
	10


续表4.5.6 智慧工地安全管理标准项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	7
	宿舍消防喷淋、烟感报警系统
	宿舍应该安装联网消防喷淋、烟感报警系统。设备发现警情后，实现电话报警联动。通过短信的方式通知相关的项目管理员。短信通知的内容包含火警时间、火警位置等关键信息。节约警情预判时间。明确事故地点，减少误判错误时间。设备信号应用无线传输，不受物理设备约束。
	10

	8
	卸料平台安全监管系统
	应在卸料平台上安装荷载检测系统。当出现超载情况时，立即锁死卸料平台，并短信通知相关负责人，防止现场出现违章操作事故。
	10

	9
	无线电子巡更系统
	考察巡更者是否在指定时间按巡更路线到达指定地点，自动生成每日的巡更报表。管理人员可通过系统随时更改巡逻路线，以配合不同场合的需要。
	10

	10
	多媒体安全教育室
	应配备多媒体教育设备，包括自动建档、集中培训、无纸考试等功能，以多媒体形式开展安全教育培训，便于工人理解。
	10

	11
	自动化监测
	对深基坑、高边坡、高支模进行监测，施工单位、第三方监测单位的监测数据上传至监测平台，发挥监测数据的预警作用。超过预警值后，现场语音报警提示并进行异常告警推送。
	10

	总分
	100


[bookmark: _Toc149777663]注：得分超过100分按100分取。


III 推广项
4.5.7 智慧工地安全管理推广项应按表4.5.7的规定评分
表4.5.7 智慧工地安全管理推广项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	1
	VR安全教育培训系统
	配备一定数量的VR 眼镜，并具备多种3D第一人称视角模拟场景，包含物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、透水、爆炸、中毒、窒息等课程。
	2

	2
	智能安全帽识别系统
	1.安全帽具备智能终端，包含定位、摄像、语音通话等功能。
2.项目平台采集工人位置信息，实时显示工人现场分布，并具有人员考勤、人员异动信息自动推送、人员滞留提醒等功能。
3.项目平台可调度第一视角实时现场情况、位置信息，便于远程调度指挥。
4.危险性较大的工程以及特长隧道，宜采用 RFID 定位系统。
	2

	3
	施工升降机安全监控管理系统
	施工升降机安全监控管理系统重点针对施工升降机非法人员操控、维保不及时和安全装置易失效等安全隐患进行监测防控。实时将施工升降机运行数据传输至项目平台，实现事后留痕可溯可查，事前安全可看可防。
	2

	4
	BIM 安全管理应用
	1.通过项目BIM 建模技术，可三维展示现场施工环境，便于项目管理人员对现场施工环境信息的全面掌握。
2.自动筛选不同施工阶段、不同部位的坠落安全隐患。运用移动终端对施工现场的数据进行采集并关联到 BIM 模型，从而实现安全问题的可视化，促进安全协同管理。
3. 安全管理平台一键识别模型临边洞口，并进行特别标注。
	2

	5
	智能教育机器人
	1.教育内容涵盖基础安全知识。
2.通过教育机器人与工人交流，对各工种操作规程、安全措施告知工人。
	2


续表4.5.7 智慧工地安全管理推广项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	6
	配电箱安全管理系统
	1.设备检测到电气火灾警情后，触发报警联动。通过报警方式通知相关的项目管理员和消防人员进行灭火作业，快速地进行灭火作业，减少因火灾带来的损失。
2.设备采用消防物联网，进行信息传输，保证实时性和准确性，避免因信息不准确而误判，保证人员和财产安全。
	2

	7
	建筑吊篮运行监管系统
	1.建筑吊篮运行监管系统应用智能传感、嵌入式系统、无线通信等技术，实现对吊篮状态的智能监控。
2.监管系统及时掌握吊篮设备工作状态、有无故障，有无违章作业等信息，减少管理人力成本、保障吊篮的安全施工进行保障。
	2

	8
	绕线式临边防护拆除报警系统
	绕线式临边防护系统主要针对施工现场部分安全防护设施的防护状态实时监控，如临边防护栏、危险区域警示牌、外围防护栏、高压电箱防护门等根据位移判定失效的防护设施，实现防护设施防护状态的实时监控及远程监管。
	2

	9
	危险气体检测系统
	封闭环境施工中应布设可联网危险气体检测器，实时监测有毒有害气体的浓度，将相关数据上传控制项目平台。当有毒有害气体达到一定浓度时，向现场发出报警信号。
	2

	10
	[bookmark: _Toc1773538735]防汛报警系统
	[bookmark: _Toc1126954887]安装雨量传感器，实时监测降水量、降水强度、降水起止时间，并上传监测信息至云平台。降水量一旦超过设定值，报警器自动报警。
	2

	11
	钢绳损伤监测
	通过传感器监测钢丝绳内部断丝断股等损伤情况，实现钢丝绳安全状态自动化监测。
	2

	12
	脚手架智能监测
	应用智能传感、嵌入式系统、无线通信等技术，实现对脚手架状态的智能监控。监管系统能及时监测外墙脚手架关键点的竖向位移、水平位移、支撑体系倾斜等参数，当施工监测过程中各监测参数超过报警值时，系统自动报警的同时通知现场相关管理人员。
	2





[bookmark: _Toc149777664][bookmark: _Toc154731541][bookmark: _Toc467614503]4.6 质量管理
4.6.1 各项质量管理数据应上传项目平台，实现与项目质量相关的信息、数据、模型可视化展示。
[bookmark: _Toc149777666]I 控制项
4.6.2 建设工程项目的分部分项工程重要节点验收，对施工记录、隐蔽工程记录、相关表格等文件资料，应采用信息化技术实现工程质量验收的管理功能。
4.6.3 过程质量控制管理，通过信息化记录检查时间、检查人、检查部位、检查内容、检查问题描述，检查问题整改人、整改时间、整改结果展示闭合检查流程。具备质量问题及处理全过程的管理功能，提供质量问题登记功能，支持拍照、文字、语音、短视频等方式上传记录，对于检查出的质量问题可生成和推送整改通知单，实时查看整改完成情况
[bookmark: _Toc333573020][bookmark: _Toc149777667]II 标准项
4.6.4 智慧工地质量管理标准项应按表4.6.4的规定评分
表4.6.4 智慧工地质量管理标准项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	1
	标养室监测
	实时监测标养室的温、湿度变化，可根据具体的阈值进行报警提示，日常监测数据及报警数据自动留存，实现数字化管理，数据上传至项目平台。
	20

	2
	大体积混凝土测温
	实时监测混凝土内外温度变化，施工点位温度、温差、降温速率，超过预警温差值时，系统及时报警，数据上传至项目平台，可生成温度曲线。
	20

	3
	二维码标签应用
	把构件属性、三维模型、施工流程、施工样板、检验报告、整改单，塔吊司机、信号工、维保等信息、重难点施工工艺模拟动画、360度全景漫游链接植入到二维码，管理人员通过手机扫描二维码即可获得相应的资料、图像、视频等信息。
	15

	4
	全景成像测距摄像机
	对工地施工作业面，如钢筋直径、间距等尺寸进行视频图像测量，对施工面节点自动扫描截图，上传存储并全景拼图，形成现场监控全景图
	20

	5
	结构混凝土质量
	实现对结构混凝土高程、强度、垂直度、平整度以及有无存在蜂窝、麻面、露筋、孔洞、不良裂缝等现象的监测.
	15

	6
	见证取样监测
	实现对进场材料复试取样、见证送检、试验检测、结果认证、不合格反馈等全流程记录。
	10

	7
	施工工艺实测实量
	对工地的分部分项施工涉及“平整度”“垂直度”“直线度”等施工工艺控制参数进行实测实量，自动给出检查或验收结果或预警，并同时上传。
	10

	总分
	100


[bookmark: _Toc149777668]注：得分超过100分按100分取。
III 推广项
4.6.5 智慧工地质量管理推广项应按表4.6.5的规定评分
表4.6.5 智慧工地质量管理推广项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	1
	三维扫描
	采用三维激光扫描仪对工厂加工构件、现场施工成品进行扫描，自动对比验证成品质量，通过扫描复杂部位施工成品，逆向建模，调整附属构件的尺寸、构造，确保附属设施的吻合性。
	2

	2
	3D打印
	采用 3D 打印机对复杂混凝土节点、钢结构、机电复杂构件进行打印，用于技术论证交流、施工人员技术交底，并作为质量样板，指导工程施工管理。
	2

	4
	BIM交底
	关键施工节点通过建立虚拟化施工样板、利用BIM对工艺进行模拟，通过三维模型动画，直观展现复杂节点施工流程，做技术交底劳务人员进行交底。质量验收信息附加或关联到 BIM 模型中。
	2

	5
	实测实量
	应用激光测量、点云扫描等工程测量技术，利用智能测量设备辅助实现对工程建设项目的测量放线、实测实量，提升工程测量检验效率。
	2

	6
	远程监控系统
	采用无线或有线的方式，将各个阶段施工现场的视频影像实时回传到监控中心，加大监管力度，实现透明施工。
	2


[bookmark: _Toc149777669][bookmark: _Toc154731542][bookmark: _Toc1052483262][bookmark: _Toc1353672023]

4.7 材料管理
4.7.1 应采用信息化技术手段实现对材料采购、入库、出库、库存和消耗等环节的全面监控和管理。
[bookmark: _Toc149777671]I 控制项
4.7.2 应通过物联网技术实现对材料采购的实时监控和管理，包括材料的种类、数量、价格、供应商等信息，以及采购订单的生成、审核、审批等流程。
4.7.3 应实现对进场材料复试取样、见证送检、试验检测、结果认证、不合格反馈等全流程数据记录，并上传项目平台。
4.7.4 项目平台应实现如下物资管理功能：
1 根据设定规则筛选材料物资；
2 判断供应商履约是否正常；
3 判断废料处理是否及时；
4 进行库存剩余提醒并预警；
5 识别收发料异常并提醒。
4.7.5 物料需求计划管理系统应符合下列规定：
1 系统具备物料需求计划录入功能；
2 使用系统查阅物料需求计划；
3 系统具备物料需求计划审核功能；
4 系统具备物料需求计划信息追踪功能。
[bookmark: _Toc149777672][bookmark: _Toc1715131248]II 标准项
4.7.6 智慧工地材料管理标准项应按表4.7.6的规定评分
表4.7.6 智慧工地材料管理标准项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	1
	材料入库管理
	通过RFID、条形码等技术对材料的入库进行自动化管理，应具备对材料的入库时间、数量、质量等信息的记录和查询，以及对不合格材料的处理等功能。
	15

	2
	材料出库管理
	通过RFID、条形码等技术对材料的出库进行自动化管理，应具备对材料的出库时间、数量、用途等信息的记录和查询，以及对材料的流向进行跟踪和监控等功能。
	15

	3
	材料库存管理
	应具备对材料库存的实时监控和管理，包括库存量、库存价值、库存周转率等指标的统计和分析，以及对库存异常情况的预警和处理等功能。
	15


续表4.7.6 智慧工地材料管理标准项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	4
	智能计量
	在物料现场验收时，对进入车辆统一调度和称重，实现自动计算货物重量，数据上传至项目平台，并与进场材料单据实时核对。
	15

	5
	钢筋智能点检
	通过AI图像技术，实现自动识别钢筋数量、规格，数据上传至项目平台。
	10

	6
	材料统计管理系统
	1. 具有库存盘点功能；
2. 具有库存台账功能；
3. 具有采购合同管理功能；
4. 具有物资采购计划管理功能；
5. 具有数据统计、分析、共享、检索功能。
	15

	7
	使用管理
	1. 当进入施工现场的主要材料及实体检测不合格时可预警、提示，并将信息实时提供给相关负责人；
2. 应记录废料处置情况；
3. 可实现周转材料物资信息在工地之间共享；
4. 具有查询主体结构及机电安装用材料物资的现场位置和使用部位信息。
	15

	总分
	100


[bookmark: _Toc149777673]III 推广项
4.7.7 智慧工地材料管理推广项应按表4.7.7的规定评分
表4.7.7 智慧工地材料管理推广项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	1
	预制构件管理系统
	应对装配式构件、机电与装饰部品部件的生产、运输、施工环节的过程信息通过数字化进行分析与优化。
	2

	2
	智能物料管理系统
	应包括实时风险预警、管理应用报告、远程影像监控、APP可视化管控、APP消息推送等。应具备以下应用要求及技术标准：1、支持无人值守功能，通过软硬件结合方式实现自助称重；2、结合BIM模型，实现现场各部位材料数据展示。
	2


[bookmark: _Toc149777674][bookmark: _Toc1298031897][bookmark: _Toc154731543]4.8 进度管理
4.8.1 应采用实时监测和分析施工进度数据，及时发现进度偏差和问题，并采取相应的措施进行调整和优化，以保证项目施工进度。
[bookmark: _Toc149777676]I 控制项
4.8.2 项目进度计划应采用信息化管理系统，应包括总计划、期间计划和周计划管理功能。系统应具备计划外部导入、在线编辑、实时审批、实际时间自动汇总的功能。
4.8.3 应实时监控各分部分项工程的进度情况及每日、每周、每月工作量完成情况。明确任务实际起止时间，每日完成工作量，劳动力属性及投入数量，实际材料消耗量，机械设备使用情况。
4.8.4 进度管理系统应具有以下功能：
1 具备读取BIM模型、进度管理软件数据信息的功能；
2 具备形象进度、资源投入的可视化展示功能；
3 具备计划进度与实际进度的自动对比功能。
[bookmark: _Toc1866317716][bookmark: _Toc149777677]II 标准项
4.8.5 智慧工地进度管理标准项应按表4.8.5的规定评分
表4.8.5 智慧工地进度管理标准项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	1
	数据分析
	通过对实时监控数据的分析，可以得出工地进度的趋势和预测，帮助管理人员及时调整施工进度计划，提高施工效率。包括：人工效率分析、机械效率分析、物资供应情况、节假日工作安排、极端天气预警等。
	30

	2
	信息共享
	通过信息共享平台，实现施工进度信息的共享和协同，提高不同作业单位间施工协调性和效率。
	10

	3
	项目任务管理
	具备任务在线编辑，任务面板，任务导出至外部文件的功能，在任务的开始、延期和完成时自动向相关责任人提醒推送。
	20

	4
	项目风险预警管理
	具备里程碑节点管理和项目工期管理功能，支持按实际时间自动汇总推算，并向相关责任人推送预警信息。
	20

	5
	进度可视化管理
	以建筑 BIM 模型为基础，结合项目实际进度采集数据，动态展示项目进展。
	20

	总分
	100


[bookmark: _Toc149777678]


III 推广项
4.8.6 智慧工地进度管理推广项应按表4.8.6的规定评分。
表4.8.6 智慧工地进度管理推广项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	1
	基于人工智能算法的进度优化
	通过人工智能技术，对施工进度进行预测和优化，帮助管理人员做出更加科学的决策，提高施工效率和质量。
使用无人机、VR、AR等设备，阶段性定时航拍、巡查工程施工进度的功能。
	2

	2
	基于人工智能算法的效率分析
	通过项目平台，根据项目实施产生的数据，对单位资源投入的效率进行智能化分析。
	2


[bookmark: _Toc149777679][bookmark: _Toc154731544]

4.9 建造过程智能化应用
[bookmark: _Toc844093572][bookmark: _Toc723654206]4.9.1 建造过程智能化应用的建设应包括采用BIM技术，提高设计效率和准确性；宜采用自动化设备和机器人技术，实现施工过程的自动化和智能化，提升施工效率和质量；宜结合大数据、物联网技术、人工智能等新技术，进行智能化管理和优化，提高项目管理效果。
[bookmark: _Toc149777681]I 控制项
4.9.2 应采用项目平台对施工中各方协作进行管理。
4.9.3 施工过程应根据不同的业务场景，加装相应的智能硬件及传感器采集施工状态数据，并发送至项目平台统一管理。
[bookmark: _Toc999599400][bookmark: _Toc1364811878][bookmark: _Toc149777682]II 标准项
4.9.4 智慧工地建造过程数字化应用标准项应按表4.9.4的规定评分
表4.9.4 智慧工地建造过程数字化应用标准项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	1
	智慧工地集成平台
	智慧工地所采用的各类技术应集成于统一的项目平台，并实现项目端数据与企业端的互融互通。通过统一平台共享各阶段项目基础数据，包括以BIM技术为主集成的静态数据、项目施工动态数据，结合项目特点形成2～3个典型的数字化管理闭环应用。
	20

	2
	工地移动端应用
	通过APP和小程序等，对多个在建项目工程进行远程监控，实时了解现场的施工进度和施工操作过程等。
	20

	3
	工程机械智能化应用
	对各类工程机械设备的工作成果有自动记录、统计的功能；具备可依据设计文件辅助引导施工的功能。
	20

	[bookmark: _Toc1756792926]4
	施工策划BIM应用
	基于BIM技术搭建智慧施工策划系统应用，自动采集项目相关数据信息。
结合项目施工环境、节点工期、施工组织、施工工艺等因素，对项目施工场地布置、施工机械选型、施工计划、资源计划、施工方案等内容做出智能决策，或提供辅助决策的数据。
	20

	5
	关键文档数字化管理
	项目全过程关键文档管理使用线上化平台，权限管理适配不同业务角色，版本变更、文件收发可追溯。
	20

	总分
	100


[bookmark: _Toc1207269792][bookmark: _Toc149777683]III 推广项
4.9.5 智慧工地建造过程数字化应用推广项应按表4.9.5的规定评分
表4.9.5 智慧工地建造过程数字化应用推广项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	1
	绑扎钢筋设备
	采用自动化绑扎钢筋设备，实现钢筋的快速、准确绑扎，提高施工效率和钢筋连接的质量。
	2

	2
	外骨骼设备
	应用上肢助力外骨骼、下肢助力外骨骼以及腰部助力外骨骼等设备，使工人能够轻松承受重物，减少体力消耗和工伤风险，同时增强施工能力。
	2

	3
	助力设备
	应用助力机械手等助力设备，提升施工效率和工人安全性。
	2

	4
	造楼机应用
	利用造楼机提升施工效率，缩短建筑周期。
	3

	5
	无人机巡检
	应用无人机对现场施工进行全天候不定时巡查，辅助项目管理人员实施安全管理。
	1

	6
	无人值守设备
	采用无人值守的全自动巡查无人机、高位巡检机器人、地面巡检机器人等自动驾驶和人工智能设备实现建造现场数据的自动化采集和无人化识别分析。

	1

	7
	自动测绘技术
	应用无人机、无人车、机械狗等设备自动驾驶自动导航，结合高精三维测绘对工地自动测绘。
	1

	8
	智能机器人应用
	采用智能化装备与建筑机器人辅助施工，应用以下每项得0.5分：
1. 采用建筑机器人实施混凝土布料施工；
2. 采用建筑机器人实施混凝土收面施工；
3. 采用建筑机器人实施混凝土修整施工；
4. 现场材料智能化加工 （成套自动化钢筋加工、砌块、石材、瓷砖等自动化切割、钢结构、模板自动化加工）；
5. 采用建筑机器人实施砌筑施工；
6. 采用建筑机器人实施抹灰施工； 
7. 采用建筑机器人实施外墙施工；
8. 采用装饰墙板机器人辅助安装技术； 
9. 采用建筑机器人实施材料搬运；
10. 采用建筑机器人实施瓷砖铺贴施工；
11. 采用建筑机器人实施墙纸铺贴施工；
12. 采用建筑机器人实施地坪施工。
	0.5-6



续表4.9.5 智慧工地建造过程数字化应用推广项建设内容及评价分值
	序号
	应用名称
	考评要点
	得分

	9
	虚拟仿真建造
	在工程施工之前对施工全过程进行数字化虚拟仿真建造。通过结构施工过程力学仿真、施工工艺模拟、虚拟建造等方面，提前暴露施工过程可能出现的各种问题，为施工方案的确定和调整提供依据。
	2

	[bookmark: _Toc2089877856]10
	BIM+AR智能建造
	采用BIM+AR技术辅助施工，应用以下每项得1分：
1. 管道安装
在管道安装阶段，应用BIM+AR技术将BIM模型实时投影到施工现场指导施工人员按照设计位置预埋管道。
2. 机电设备复核
利用BIM+AR技术实时通过投影设计模型到施工位置的方式实时调整机电安装的位置，检查不同专业是否存在位置冲突。
3. 预留洞口复核
砌筑阶段，利用BIM+AR技术实时通过投影设计模型到施工位置的方式实时复核预留洞口位置。
	1-2


[bookmark: _Toc426549287]

[bookmark: _Toc154731545][bookmark: _Toc149777684]5 智慧工地评价
[bookmark: _Toc149777685][bookmark: _Toc1388000149][bookmark: _Toc154731546][bookmark: _Toc368717061]5.1 一般规定
[bookmark: _Toc165384264][bookmark: _Toc1710350316]5.1.1  智慧工地评价内容由基础设施、人员管理、设备管理、绿色施工、安全管理、质量管理、材料管理、进度管理、建造过程智能化应用九大评价维度构成，计算方法详见式5.1.1。
[bookmark: _Toc23426512]	E = ∑ a×C + D	(5.1.1)
[bookmark: _Toc1860327956][bookmark: _Toc493761933]式中：E——智慧工地评价实得总分；
C——各评价维度标准项得分值，单个评价维度超过100分按100分计算；
D——各评价维度推广项得分值；a为各评价维度权重系数，具体取值如表5.1。
[bookmark: _Toc2082905519][bookmark: _Toc8639498]表5.1.1 智慧工地评价维度权重
	序号
	评价维度
	权重系数
	各评价维度分值

	1
	基础设施
	6%
	100

	2
	人员管理
	10%
	100

	3
	设备管理
	10%
	100

	4
	绿色施工
	15%
	100

	5
	安全管理
	15%
	100

	6
	质量管理
	12%
	100

	7
	材料管理
	12%
	100

	8
	进度管理
	10%
	100

	9
	建造过程智能化应用
	10%
	100


[bookmark: _Toc789426275][bookmark: _Toc1436239339][bookmark: _Toc149777686]
[bookmark: _Toc154731547]5.2 评价等级
5.2.1  智慧工地的评价分为一星级、二星级和三星级，各等级智慧工地除了应满足本标准的控制项要求外，还应满足表5.2智慧工地评价等级表的分值要求。
表5.2.1 智慧工地评价等级表
	
序号
	评价等级
	智慧工地评价实得总分区间

	1
	三星级
	80分 ≤ E 

	2
	二星级
	70分 ≤ E ≤ 80分

	3
	一星级
	60分 ≤ E ≤ 70分




本标准用词说明
1、为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。
2、标准中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。


引用标准名录
1. 《云计算数据中心基本要求》GB/T 34982
2. 《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434
3. 《信息技术服务运行维护》GB/T 28827
4. 《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》GB 1952	
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3 基本规定
3.0.9 项目信息、人员管理、安全管理、质量管理、绿色文明施工、综合管理、BIM应用、建筑工业化等子系统，各子系统应由相应的软硬件组成，项目可根据实际情况开展智慧工地各子系统的建设。 
3.0.18 控制项，是结合《智慧工地建设与评价标准》所应用的内容，为目前应用较为广泛和普及程度较高的应用内容，是智慧工地的基本要求，开展智慧工地建设与评价应满足所有控制项要求；
3.0.19标准项，是对智慧工地管理的信息数据的应用及应用效果进行评价，评定分值；
3.0.20推广项，是鼓励新技术的应用，项目通过拓展应用或科技创新，取得一定社会或环境效益的应用内容，评定分值。 
4 智慧工地功能要求
表4.1.10 中工地现场网关设备采用 RS485、RS232、WiFi、ZigBee、蓝牙、4G、5G、NB-IoT、LoRa等有线或无线接入技术。实现2种或以上网络接入和数据远传功能。包括但不限于所述技术，亦包括社会上最近网络技术。
表4.2.7 对工地人员信息实现跨项目平台、企业平台与行业平台共享功能。要求各平台在研发时须保留与上级平台的开放协议接口。  
表4.7.7 应对装配式构件、机电与装饰部品部件的生产、运输、施工环节的过程信息通过数字化进行分析与优化。装配式构件包括预制混凝土构件和钢构件。钢筋、混凝土、装配式构件是目前信息化管理程度较高的物料，对于装配式构件，可根据实际情况，对基础项、评价项、加分项中的内容进行评价。如工程项目未使用装配式构件，则可不对该项内容进行评价。 
4.8.4进度管理系统应具有以下功能：具备读取BIM模型、进度管理软件数据信息的功能；具备形象进度、资源投入的可视化展示功能；具备计划进度与实际进度的自动对比功能。建筑信息模型（BIM）是工程施工过程中基础数据的载体和有效展示技术，进度管理离不开各个施工要素和工序之间的逻辑关联，进度管理系统应具备读取建筑信息模型（BIM）模型或进度管理软件数据信息的功能。 
4.6.1 各项质量管理数据应上传项目平台，实现与项目质量相关的信息、数据、模型可视化展示。电子化质量验收资料，指根据相关资料管理要求，将工程质量验收资料电子化。
4.5.1 工程施工项目应运用各类信息技术手段，对工地安全风险进行管控，实现安全生产。电子化安全资料资料，指根据相关资料管理要求，将工程安全管理资料电子化。危险动作指未佩戴安全帽、未穿防护服、进入危险区域、吸烟等人的不安全行为。危险事件包括基坑、模架支撑体系、卸料平台的监测值超过预警或报警值，以及施工机械设备运行状态异常、火灾等非人员行为的危险性事件。 
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