《机制砂应用技术规程（征求意见稿）》公开征求意见采纳情况汇总表

	序号
	意见内容
	采纳情况
	说明

	1
	建议第4.2.4条改为:预拌混凝土用机制砂的含泥量不应大于3.0%；高强混凝土用机制砂的含泥量不应大于1.0%。理由：1.一般使用MB值判断机制砂的粉是石粉还是泥，当粉体是泥时MB较大（大于1.4），这种情况下国家标准GB/T14684对一类砂石粉含量要求不大于1.0%，地方标准不宜放宽要求。2.高强混凝土本身就容易收缩开裂，使用机制砂更是如此，泥含量本身就是增加混凝土的开裂风险，用于高强混凝土的机制砂的泥含量更应该严格控制泥含量。3.现在的机制砂是由专业厂家生产的，国家和广东省都在推广机制砂，专业厂家的机制砂不应该出现泥含量很大的情况。
	采纳
	—

	2
	建议第4.2.5条改为:预拌混凝土用机制砂的泥块含量不应大于1.0%；高强混凝土用机制砂的泥块含量不应大于0.2%。理由:地方标准应高于国家标准要求。
	采纳
	—

	3
	建议增加对高性能混凝土机制砂的技术要求，规范企业的技术行为。理由:机制砂是专业厂家生产的高品质砂，应在高性能混凝土大力推广应用。
	采纳
	—

	4
	第4.2.7条:机制砂的需水量比不应大于130%。建议在术语一章中增加机制砂需水量比的术语。理由:国家、行业标准无此术语，本标准增加术语解释。
	采纳
	—


