附件

《建筑工程消耗量标准（征求意见稿）》《装配式建筑工程消耗量标准（征求意见稿）》公开征求意见采纳情况汇总表

	序号
	意见
	采纳情况
	说明

	一、《建筑工程消耗量标准（征求意见稿）》

	
	无
	
	

	二、《装配式建筑工程消耗量标准（征求意见稿）》

	1
	钢柱安装定额子目是否还应区分每根构件质量 10t 以内、20t 以内、20t以外。
	解释说明
	经市场调研分析，不同重量的钢柱安装主要差异在垂直运输机械配置，而本标准钢柱安装子目未包含垂直运输费用，可根据现场实际配置按垂直运输相应子目另行计算，因此钢柱安装子目无需区分构件重量。

	2
	钢梁安装定额子目是否还应区分每根构件质量 5t 以内、10t 以内、l0t以外。
	解释说明
	经市场调研分析，不同重量的钢梁安装主要差异在垂直运输机械配置，而本标准钢梁安装子目未包含垂直运输费用，可根据现场实际配置按垂直运输相应子目另行计算，因此钢梁安装子目无需区分构件重量。

	3
	在装配式内隔墙高度大于 4.2 米，墙体长度超过 6 米时，设计一般要求增加钢圈梁及钢构柱，建议新增钢圈梁及钢构柱定额。 
	解释说明
	本标准第1.1.19~1.1.20条 已明确该部分计价原则。

	4
	建议增加钢筋桁架楼承板与钢梁及混凝土梁连接时,措施费用计算说明，比如脚手架支架等。
	解释说明
	[bookmark: _GoBack]钢筋桁架楼承板与钢梁及混凝土梁连接费用在子目中已考虑；竖向支撑的计价原则已在第2.1.14条中明确。 

	5
	缺少钢构件从加工厂至工地现场的场外运输说明及定额子目。
	解释说明
	本标准第2.1.3条已明确。

	6
	铝合金模板工程缺少针对20层以下应项目需求采用铝模板对定额工料机如何调整的约定，建议补充完善。
	解释说明
	本标准第3.1.2条已明确铝合金模板按全套成品租赁编制，不区分建筑层数，材料费按实计算，人工费综合考虑。

	7
	油漆：建议增加油漆品类子目如：油性酚醛、醇酸、高氯化聚乙烯、氯化橡胶、氯磺化聚乙烯、环氧树脂、有机硅、过氯乙烯等底漆。
	采纳
	重新组织开展市场调研，结合市场需求和常见设计做法，进一步补充完善相应油漆子目。



