[bookmark: _GoBack]附件
深圳市《建筑工程抗风设计标准
（征求意见稿）》意见及采纳情况汇总表

本次征求意见工作共收集24条有效意见。其中，采纳9条，部分采纳7条，解释说明8条。
	序号
	章节编号/页码
	建议修改内容
	意见采纳情况

	1
	25页
	建议增加“典型屋盖结构的体型系数”，包括：方形平面平屋盖、柱面屋盖、球面屋盖、悬挑屋盖等。
说明：可参考《屋盖结构风荷载标准》附录A。
	解释说明，屋盖结构体型复杂，一般通过风洞试验获得体型系数，且有现行《屋盖结构风荷载标准》可参考。

	2
	39页
	[bookmark: _Hlk134611704]6.1.6条，建议该节增加“必要时，可考虑刚度退化的影响”。
	采纳

	3
	40页
	6.3.4采用空间网格结构的大跨悬挑屋盖第一阶自振周期不宜高于1.2s。
建议第一阶竖向自振周不宜高于1.2s；
建议补充第一阶平动自振周期参考值。
	部分采纳，补充“竖向”两字采纳，补充平动周期不采纳，因为大跨屋盖结构形式复杂，不适合统一规定。

	4
	1.0.2
	[bookmark: _Hlk134612596]本标准定义的高耸结构（2.1.11条）与《高耸结构设计标准》对高耸结构的定义不同，考虑电视塔、观光塔等构筑物对风荷载敏感，建议补充条文说明，本标准对于深圳市建设的高耸结构构筑物也可参考使用。
	采纳

	5
	6.1.4
	深圳为台风多发区域，对于超高层住宅（台风时居住建筑）应提出更高的风振控制要求，建议明确哪些建筑需要进行1年期的风振舒适度分析。
	解释说明，本标准提供的1年期风振舒适度控制标准作为改善型参考标准，不做底线要求。

	6
	40页
	表6.5.7应该是6.2.7。
	采纳

	7
	6.2.3
	可参考香港规范，风荷载下控制顶点位移。
	部分采纳，参考了香港规范，但为了与深高规统一，未采用顶点位移控制。

	8
	4.1.4
	表4.1.4应该是采用蒙特卡罗模拟的结果（谁做的？），蒙特卡罗模拟的风向因子本身就偏于保守，但这个结果显得更过于保守:按这个结果，深圳地区台风是北风的最大风速仅仅是其东风最大风速的2%，这个是不可能的。
	部分采纳，采纳了模拟方法，但本结果基于气象数据和大量工程实践，具有较强的合理性，因此保留原取值方案。

	9
	4.4
	[bookmark: _Toc128083525][bookmark: _Toc128082667]考虑到工程已适应风振系数和阵风系数这两个概念了，标题建议仍采用“阵风系数”与荷载规范一致。
风振系数和阵风系数的物理意义有差别，应用的场合也不同，虽然均起放大作用。
	解释说明，与国家通规相协调。

	10
	6.2.3条
	高层结构的变形控制，建议与深高规3.7.1条协调统一，避免设计人员歧义。
[image: ]
	采纳

	11
	7.3.1
	数值风洞可以有限用于计算动力风荷载。建议删除。数值风洞目前应不能用于与结构安全相关的分析。
	解释说明，本标准规定在有限制的情况下采用数值模拟技术。

	12
	3.4 抗风监测
	风环境监测除了三向超声风速仪和机械式螺旋桨风速仪外，还有激光测风雷达，近几年发展迅速，建议加上。规范应保持一定的先进性。
	部分采纳，采纳补充激光测风雷达，但作为补充验证手段。

	13
	5.2人行高度风环境舒适度
	[bookmark: _Toc128083530][bookmark: _Toc129078087][bookmark: _Toc129077540]人行高度风环境舒适度这一节中，缺乏对行人高度的定义。这一节内容建议参考广东省标准《建筑风环境测试与评价标准》DBJ/T 15-154-2019修改。
	采纳，已补充条文说明5.1.1

	14
	3.1.3
	按本条及条文说明的要求，需做风洞试验的建筑可能会较多，是否必要?
	解释说明，大量市场调研、专家咨询等情况表明，均鼓励多做风洞试验，对结构安全性、舒适性较为有利。

	15
	4..1.5
	对于所有高层，基本风压放大1.1倍，要求过严，“对风荷载比较敏感的其它建筑”宜进一步明确（如轻钢结构等）。
	采纳

	16
	4.1.3
	深圳属于台风高发地区，极端天气重现概率高，临时建筑使用年限内也可能遇到极端天气，建议设计使用年限低于50年的建筑，风压取值仍按50年取值。
	部分采纳，采纳提高临时建筑风压取值，但临时建筑使用功能差异较大，具体设计年限似应根据项目类型确定。

	17
	6.2.3
	“在50年重现期风荷载作用下，按弹性方法计算的结构顶点位移与结构高度之比,混凝土结构不宜大于1/600，钢结构不宜大于1/400，混合结构不宜大于1/500；对于室内装修要求较高或围护结构不能适应较大变形的结构，其薄弱部位的层间位移角不宜大于1/350。”
1 和深圳高规SJG98-2021第3.7.1条不一致，其控制层间位移角，是否需要统一？
2“顶点位移与结构高度之比，钢结构不宜大于1/400”是否偏严？高层钢结构规程JGJ99-2015第3.5.2条，最大层间位移角不宜大于1/250 。
	采纳

	18
	7.1.2
	“7.1.2  房屋高度大于150m或有下列情况之一时，应通过风洞试验确定建筑物的风荷载：”
此条“应”建议改为 “宜”，否则太多项目需要做风洞试验了， 可以由设计师根据复杂程度和重要性来判断是否需要。
	解释说明，本标准基于大量市场调研、专家咨询等结果，鼓励多做风洞试验，对结构安全性、舒适性较为有利。

	19
	2.1.9
	“2km（且不小于建筑高度的20倍）”与3.2.3条的范围不一致。
	采纳，取2km（且不小于建筑高度的20倍）。

	20
	3.4.9
	建议明确正常运营检测的最短监测时间不短于5年。
	采纳

	21
	6.2.6
	风和地震的作用机理不同，结构扭转周期比大于0.85在风荷载下并不一定会出现明显的扭转现象。风荷载下的扭转通常是由于迎风面宽带中点与平面刚度中心差异过大造成的，建议改为“风荷载下结构扭转位移比大于1.2时，需考虑扭转效应对风振加速度的影响”，风荷载下的扭转位移比软件都有输出。
	解释说明，扭转位移比大于1.2过于普遍，不完全符合本条的本意。

	22
	4.1.1
	在广东省建筑规范中，幕墙风压计算要求不考虑风速风向的影响，本规范有风向影响系数，这是否矛盾？
如何使用风向影响系数？规范计算时是否幕墙风压需要考虑不同风向角？这会使规范计算更加复杂。
	解释说明，围护结构计算（包括规范与风洞试验）不考虑风向影响。

	23
	5.5.3
	“普通平开门承压阈值不宜超过 100N”是否应该改为“承力”或“开门力”？这里需要将门把手的力写明，以便计算压强。
另外，NIST的要求是130N，可以参考。
	部分采纳，采纳改为“承力”，但取值保持“100N”，两者的使用条件不一致。

	24
	6.3.6
	应明确是竖向加速度或水平加速度。
	采纳
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