深圳市《建筑抗震支吊架应用技术标准》

征求意见采纳情况表

本次征求意见工作共收集43条有效意见。其中，采纳29条，部分采纳5条，不采纳并解释9条。

	序号
	标准
	修改意见
	处理情况
	处理明细

	1
	3.1.5
	第3.1.5条，第2小条“截面积大于等于0.38m2或直径大于0.7m的空调通风管道”此处的“或”字，应当改为“及”、“和”或“与”。且0.38平米应当突出是矩形风管，0.7米应当突出圆形风管。如这样描述：截面积大于等于0.38m2的矩形风管及直径大于0.7m的圆形风管。第3小条，“直径大于等于65mm的电气配管”中直径应当改为“内径”。
	采纳
	

	2
	4.1.1
	4.1.1条第5款，内容不完整，与本条文前后不连贯。5.1.9-5.1.11条，内容为对生产企业的要求，与本章标题“施工管理”不符。
	不采纳
	为保障工程质量，细化施工管理内容，所以需要规范施工材料的进场、验收资料要求。

	3
	3.1.7
	第3.1.7第1款，管线穿墙时要看套管类型，如果是防水套管或密闭套管可认为是固定连接，无需再设抗震支吊架，至少可以不设侧向支吊架。
	采纳
	

	4
	4.1.1
	第4.1.1条第2款，图纸编号与绘制顺序无关，应按机电专业施工图排列顺序进行排列。
	采纳
	

	5
	1.0.2
	1.0.2本标准适用于深圳市建筑机电工程抗震支吊架的设计、施工、验收和运行维护工作。意见：“运行维护”是否改为“维护”更合适。
	采纳
	

	6
	3.1.5
	3.1.5下列建筑机电工程应进行抗震设计。1直径大于等于DN65给水管道、消防管道、空调水管道；意见：是否包括其他承压管道，如压力排水管、中水管道等？
	不采纳
	依据GB50981标准，排水管道可不做抗震设计。

	7
	4.3
	4.3承重支吊架布置意见：建议删除本节，第4.3.1条可保留，内容不全，如缺少非金属和复合材质管道、电气桥架、机电吊装设施设备等支吊架布置要求，以及多管共用支吊架布置要求。
	部分采纳
	结合深圳建设项目实际需要，承重支吊架与抗震支吊架综合设计，可节省部分工程造价，故需要保留并完善承重支吊架布置要求。

	8
	4.2.2
	4.2.2每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支吊架，当两个纵向抗震支吊架距离大于最大设计间距时，应按本规范3.2.10条规定的间距依次增设纵向抗震支吊架。意见：本规范3.2.10条规定有误，是否为4.2.10条。
	采纳
	

	9
	7.0.1
	7.0.1建筑机电系统抗震措施应从设计端开始建立可共享、可追溯的信息化数据库系统。意见：“抗震措施”是否改为“抗震设施”更合适。
	采纳
	

	10
	
	总则1.0.2适用范围里明确本规范用于抗震支吊架，正文4.3/4.5中写的却是承重支吊架的内容。两者什么关系？承重支吊架相关要求是否应纳入本规范？
	部分采纳
	结合深圳建设项目实际需要，承重支吊架与抗震支吊架综合设计，可节省部分工程造价，故需要保留并完善承重支吊架布置要求。

	11
	4.1.1、4.1.8
	4.1.1、4.1.8中深化设计和图面表达相关要求不适合纳入应用技术规程中体现
	不采纳
	为规范深化设计、体现抗震支吊架满足地震作用的参数，为审图、验收提供相关依据。

	12
	
	承重支吊架和抗震支吊架各自设置造成经济和空间的双重浪费，建议补充设置综合抗震支吊架设置原则，符合原则的前提下优先设置综合支吊架。
	采纳
	

	13
	4.6.1
	4.6.1条，应补充C型槽钢的壁厚要求。
	不采纳
	槽钢的尺寸要求在附录D.1中做出了规定。

	14
	4.6.1
	4.6.1条，SUS304不是我国材料牌号表达方式，建议调整为S30408。
	采纳
	

	15
	4.6
	4.6条建议全面梳理，城建行业标准CJ/T476中对金属部件都有相关要求，不建议再引用冶金行业标准
	不采纳
	随着新技术的发展，连续热镀锌铝镁具有卓越的性价比，已被广泛采用，其执行标准是YB/T4761，且GB/T37267修编中已重点推荐。

	16
	4.6.6
	4.6.6支吊架防腐工艺锌层厚度要求符合GB/T13912即可，不宜要求过高，不建议引用冶金行业标准
	不采纳
	GB/T13912是成型后热浸锌工艺标准，YB/T4761在GB/T37267修编中已重点推荐，性能更好且造价更低。

	17
	4.6.3
	4.6.3中CO型、TO型，4.7.1中W/M/H型指的是什么，建议在术语中解释，另外应复核是否具有唯一性
	部分采纳
	相关要求根据GBT37267修订版第5.1.1内容编制并完善，非唯一性。

	18
	6.1.4
	建议删除6.1.4条第7款内容或调整表达方式。
	不采纳
	为规范深化设计，体现抗震支吊架满足地震作用的参数，为审图、验收提供相关依据。

	19
	
	建议“目录”名称改为“目次”。参照《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021的编制方式。建议“前言”不编入目录，避免页次不统一。参照《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021的编制方式。

英文目录存在错误，字体偏小，排版及字体大小建议参照《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021的编制格式。
	部分采纳


	根据GB1.1的要求完善并修改。



	20
	
	建议增加本规程的适用的抗震设防烈度范围。
	采纳
	

	21
	3.1.5
	第3.1.5条，建议给排水管径的表达方式由“直径”改为“管径”，如“直径大于等于DN65给水管道”改为“管径大于等于DN65给水管道”。
	采纳
	

	22
	3.1.5
	第3.1.5条，建议“直径大于等于DN65给水管道、消防管道、空调水管道”改为“管径大于等于DN65给水管道、热水管道、消防管道、空调水管道的水平管道”
	采纳
	

	23
	
	建议说明深圳市建筑工程的抗震设防标准、抗震烈度等信息。
	采纳
	

	24
	
	建议具体规定抗震支吊现场应刷何种标识？用以方便区分抗震支吊架、成品支吊架、普通支吊架。
	不采纳
	受到产品标准及生产工艺限制，不宜印刷标识，且不同类别支吊架根据构造形式可以满足分辨要求。

	25
	
	建议在基本规定补充:抗震支架的设置和安装不得对建筑主体结构造成损坏，并尽可能避免安装在超出其承受荷载的楼板等上。
	采纳
	

	26
	2.1.1
	2.1.1条建议调整为:与建筑结构主体...承担地震力荷载为主的支吊架；
	不采纳
	根据GB55002和GB50981规范规定为“地震作用”

	27
	3.1.1
	3.1.1条建议调整为：...地震作用全部传递到建筑结构上；
	采纳
	

	28
	3.1.5
	3.1.5条：第1款，建议增加热水管道，另外各管道统一明确是内径还是公称直径；
	采纳
	

	29
	3.1.6
	全文梳理支吊架、承重支吊架、抗震支吊架，如3.1.6条支吊架是指承重支吊架还是抗震支吊架建议明确；
	采纳
	

	30
	4.2.4、4.4.7
	高于国家规范要求的条文如4.2.4、4.4.7条等建议补充条文说明解释原由；
	部分采纳
	修改表述与GB50981保持一致，对相关编号做出调整，完善6度取值。

	31
	
	梳理全本条文编号包括表编号，如4.7.8、4.4.5条等，4.2.10改为4.2.9，且4.4.5附表中建议补充设防6度取值；
	采纳
	

	32
	4.4.1
	4.4.1条多管吊架标记方式管道型号DN150X2建议改为DN150Xn；
	采纳
	

	33
	6.1.4
	6.1.4条第6款国家权威机构太宽泛，建议条文说明中补充哪些机构；
	采纳
	

	34
	4.5.4
	4.5.4条承重支吊架选型参考附录E能否参照抗震支吊架细化便于选型。
	采纳
	

	35
	
	锚栓有几大类，建议明确锚栓类型，不应采用膨胀锚栓。
	采纳
	

	36
	5.1.7
	5.1.7后面应加上：抗震支吊架产品运抵现场后，应提供以下资料文件：1产品出厂质量检验证明、合格证、质保书；2第三方出具的检测报告；3原材料质量检验报告、产地证明；4进口材料商检证明等质量证明文件。
	采纳
	

	37
	
	槽钢、连接件、管夹、锚栓等材料配件应有企业永久商标标识。
	采纳
	

	38
	5.1.1
	5.1.1后面应加上：安装人员应接受岗前培训，培训考核合格才能上岗。
	采纳
	

	39
	5.4
	5.4安装要求应增加一条：5.4.8抗震支吊架施工安全措施除应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定外，尚应符合施工组织设计要求。
	采纳
	

	40
	5.4.7
	5.4.7应增加一项：4不同金属材质的管夹与管道连接处宜设置防震绝缘胶垫，管夹与管道的连接应稳固
	采纳
	

	41
	6.1.1
	6.1.1建议验收单位应增加供货单位。建筑机电抗震工程的验收应由建设单位组织，施工、设计、监理等单位、供货单位参加，验收合格后应办理验收手续。
	采纳
	

	42
	7.0.4
	7.0.4条后面应加上一句：发生突发事件时，应及时进行全面检查和维护
	采纳
	

	43
	
	建议附录后面应增加：抗震支吊架节点信息表及计算书；抗震支吊架检验批质量验收记录表；抗震支吊架分项工程质量验收记录表；抗震支吊架报验表。
	采纳
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