
关于《深圳市建筑节能工程施工验收标准（征求意见稿）》意见反馈及采纳情况表

本次征求意见工作，通过深圳市住房和建设局发文相关市直部门，并同步与深圳市住房和建设局官网面向社会征求意见。共收回9份意见函（无意见3份），共计16条意见，有效意见16条，经编制组分析与处理，共采纳意见 6条，不采纳意见4条，解释说明6条。
	序号
	具体意见
	采纳情况
	说明
	提意见单位或专家

	1
	前言：第一段建议增加结合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（BG55015-2021）。
理由：《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（BG55015-2021）将于2022年4月1日起实施。
	采纳
	
	深圳市龙岗区住房和建设局肖子华

	2
	3.1.2：关于当设计变更涉及建筑节能性能时，应在实施前按要求执行设计变更程序，并获得建设单位的确认。

建议补充：并上传至深圳市建设工程勘察设计管理系统备案。
	采纳
	
	深圳市龙岗区住房和建设局肖子华

	3
	3.2.2：建议补充：选用具有绿色建材认证的绿色建材产品。
	解释说明
	本标准基本不涉及绿色建材内容，“绿色建材认证的绿色建材产品”与绿色建筑更为相关，建议可考虑放置在《深圳市绿色建筑施工质量验收规范》中。
	深圳市龙岗区住房和建设局肖子华

	4
	3.3.3：表3.3.3，序号1，分项工程幕墙节能工程的主要验收内容，建议补充光污染纳入验收。
	不采纳
	原条文同国标一致。
	深圳市龙岗区住房和建设局肖子华

	5
	4.1.3：3.被封闭的保温材料厚度；建议补充：密实度。
	解释说明
	4.1.3为过程中的隐蔽工程施工现场核对，而非检测项目。保温隔热材料已在4.2.4、4.2.9、4.2.10在进场复验项目中对其密度、导热系数等参数明确了要求。
	深圳市龙岗区住房和建设局肖子华

	6
	7.1.3：3.屋面热桥部位处理；建议补充：凸窗顶板隔热处理。

理由：与第4.2.17条有交叉。
	采纳
	根据相关规范，凸窗两侧属于墙体范围，凸窗顶板属于屋面范围，所以在屋面章节增加凸窗顶板的隔热要求。7.1.3第3点由“屋面热桥部位处理”改为“屋面热桥部位处理（含凸窗顶板隔热处理）”。
	深圳市龙岗区住房和建设局肖子华

	7
	13.0.6：“建筑节能工程分部验收资料应单独组卷，验收时应对下列资料核查，应纳入竣工技术档案”之后，增加“依法依规完成竣工技术档案归档和移交工作”
	解释说明
	建筑节能作为十大分部之一，与其它分部工程一样，按档案管理规定进行资料归档，纳入竣工技术档案即可，移交也按档案管理规定执行，不必在验收标准中赘述。
	深圳市文化广电旅游体育局

	8
	3.1.2：《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019 中此条为强制性条文，本标准为非强制性条文，届时如何执行。建议同国标保持一致，修改为强制性条文。
	解释说明
	该条为强制性条文，但因地方标准格式要求未以黑体字标志。所以本标准条文说明中均有备注，必须严格执行。
	深圳市龙华区住房和建设局胡晓峰

	9
	3.1.3：本条内容最后又转回 3.1.2，建议删除。
	不采纳
	条文内容所涉及的对象不同。
	深圳市龙华区住房和建设局胡晓峰

	10
	3.1.6：专门的施工技术方案与 3.2.8 条中专项施工方案表述不一致，建议采用国标的表述“专项施工方案”，保持全文表述的一致性。
	采纳
	
	深圳市龙华区住房和建设局胡晓峰

	11
	3.3.2：外墙外保温应进行安全评估，条文解释中未给出具体的安全评估方法，是第三方评估，还是几方评估签字盖章的报告即可。
	解释说明
	评估方式可自行选择。
	深圳市龙华区住房和建设局胡晓峰

	12
	本标准中见证送检要求的条文，在《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019 中是强制性条文，在本标准中是否为强制性条文。
	解释说明
	本标准涵盖了国标《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019、省标《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》DBJ 15-65-2021关于夏热冬暖地区节能工程的强制性条文，因地方标准格式要求未以黑体字标志。这些国标、省标的强制性条文在本标准条文说明中均有备注，必须严格执行。
	深圳市龙华区住房和建设局胡晓峰

	13
	3.1.2：设计变更实施前，建议增加监理单位的确认，即修改为：当设计变更涉及建筑节能性能时，应在实施前按要求执行设计变更程序，并获得监理单位及建设单位的确认。
	不采纳
	与国标《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019内容不一致。
	深圳市建筑工务署

伍建国

	14
	6.2.9：建议对于住宅项目房间地面面积的计算给出一个定义，可参照《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T15-133-2018 4.2.12条，对于玄关、盥洗室等人员非长期逗留的辅助空间不计入房间地面面积。
	采纳
	按照深圳市《居住建筑节能设计规范》SJG 45-2018中自然通风设计的有关规定，参考《广东省居住建筑节能设计标准》 DBJ/T15-133-2018 ，修改6.2.9[条文说明]，增加房间地面面积计算说明。
	中建科技集团有限公司

马翔

	15
	7.2.2：目前验收有个现状，深色浅色屋面都要求送太阳辐射吸收系数，跟7.2.2 条第3款只要求浅色饰面送检有一定矛盾，建议编制组对浅色饰面补充一个定义。
	采纳
	
	中建科技集团有限公司

马翔

	16
	5.2.3：“当幕墙面积合计大于3000㎡或幕墙面积占建筑外墙总面积超过50%时，应核查气密性检测报告”，本条面积数据是否有误？根据幕墙设计标准，为300㎡以上需考虑气密性检测。
	不采纳
	因为本标准与现行GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收标准》同为工程质量验收标准，其中，核查幕墙节能工程气密性检测报告的要求也与现行GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》 5.2.3条要求一致，而GB/T21086-2007为推荐性产品标准，因此，本条文应与新国标保持一致。
	福田区住房和建设局

刘满军





