[bookmark: _GoBack]附件
《土石方、基坑与边坡支护、地基处理与桩基工程消耗量标准（征求意见稿）》公开征求意见采纳情况汇总表

本次征求意见截至11月24日，共收到17条有效意见。其中:采纳17条。

	序号
	意见
	采纳情况
	说明

	
	共性问题
	
	

	1
	[image: ]子目构成表


建议修改：《子目构成表》里人工费消耗量构成以“元”为计量单位的数字仅保留小数点后二位数字。
	采纳
	

	2
	我们发现新的消耗量标准中没有目前已获得不少项目好评,绿色环保且节约工期的基坑支撑的一种新工艺新工法,即张弦梁与钢支撑。这种施工新工艺新工法充分利用张弦梁的受力原理能极大减少各类支撑数量；同时结合钢支撑的优势,能实现较大跨度的支撑,结构简单,空间通透,大大加快土方施工进度；相较传统的钢筋砼支撑和钢管支撑,能节约工期约50%；同时各类构件均采用钢结构,具有标准化,装配式的优势,能重复反复使用,减少各类建筑垃圾,是一种绿色施工工艺和工法；造价上与传统方法相差不大。目前该施工新工艺与新工法已在深圳及深圳外多地的多个项目得到使用和验证,大大加快了施工工期,减少了建筑垃圾,还从总体上节约了项目成本，得到业主及各施工的认可和好评。但我们在项目实施过程中,经常为合同价格计价没有依据而发愁,困惑不已,导致虽然工期加快,但结算总是拖而不决.为此我们期待在新的消耗量标准发布中能将该新工艺新工法的消耗量标准补录进来,为绿色施工工艺和工法的推广作好基础工作,感激不尽
	采纳
	

	
	第1章 土石方工程
	
	

	3
	1.1说明/P6
“4沟槽、基坑、平整场地和一般土石方的划分
(1)沟槽、基坑和一般土石方的划分：底宽小于≤7米以内，……”
修改为：
“4沟槽、基坑、平整场地和一般土石方的划分
(1)沟槽、基坑和一般土石方的划分：底宽≤7米以内，……”
理由：意思重复。
	采纳
	

	4
	1.1.4/7页 （土石方工程 说明）
建议：补充说明支撑下挖土方的范围。
理由：原文“支撑下开挖土方、挖支撑下松散石方子目适用于地下连续墙、钢板桩、咬合桩灌注桩、混凝土支护桩等有围护结构的支撑下土石方开挖”不够明确；1.“支撑下开挖”此处是指有内支撑还是什么范围？基坑都是有围护结构。
假设是内支撑，基坑很大，内支撑占比小，如何区分哪些位置属于支撑下，哪些不属于？例如支撑梁多少米范围内。
	采纳
	

	5
	1.1.7/P8
“2洞身和斜井石方开挖……，人工费和机械消耗量乘系数1.2。”
修改为：
“2洞身和斜井石方开挖……，人工费和机械消耗量乘以系数1.2。”
理由：书写不完整。
	采纳
	

	6
	1.1.8/P8
“1平整场地是指建筑场地挖、填土方在±300毫米以内的挖、填、运、找平。挖填土方厚度超过±30cm时，……。”
修改为：
“1平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。挖填土方厚度超过±30cm时，……。”
	采纳
	

	7
	1.1.9/P9
“1人工垂直运土按照人工运土相应子目消耗量乘以5.0执行，……”
修改为：
“1人工垂直运土按照人工运土相应子目消耗量乘以系数5.0执行，……”
理由：书写不完整。
	采纳
	

	8
	1.1.9/P9
“3 土、石方场内运输中新型全密闭式智能泥头车运输土石方按照国Ⅴ柴油发动机配 装DPF编制，实际为LNG或纯电动时可替换机械台班单价。”
修改为：
“3 土、石方场内运输子目中采用新型全密闭式智能泥头车运输的，是按照国Ⅴ柴油发动机配装DPF运输机械编制的，实际采用LNG或纯电动时，可换算运输机械台班单价，其他不变。”
理由：表述不符合计价规范用词。
	采纳
	

	9
	1.1.9/P9
“4 土石方场外运输距离计算：超过1千米每增运1千米时，不足1千米按1千米计算。”
修改为：
“4 执行土石方场外运输距离超过1km每增运1km子目时，不足1km按1km计算。”
理由：意思表述模糊。
	采纳
	

	10
	[image: ][image: ]1.2.2.1/P11
基础施工所需工作面宽度计算表



修改为：
基础施工所需工作面宽度计算表
	采纳
	

	11
	010001-143/80页（1.3.5平整场地、原地压实、回填压实节）
建议：010001-143修拍边坡增加1个定额子目，区分出单修和夯修两种工作方式。
理由：单修和夯修工作量不一样，价格有区别。
依据：市政定额已区分，详见定额040201-5、040201-4
	采纳
	

	12
	P56-76 1.3.4矿山法隧道土石方 010001-90~010001-131子目
洞身开挖等各项定额的工作内容中均含脚手架搭拆，但材料消耗量中未见脚手架摊销使用，也无单独的脚手架子目，工作内容和材料消耗量不对应，建议将工作内容和材料消耗量对应，且与措施费中的脚手架费用不重复计算。
	采纳
	

	
	第2章 地基处理工程
	
	

	13
	
010002-21、010002-22子目/P134
章节“4）水泥搅拌桩内插拔型钢桩”
修改为：“（4）水泥搅拌桩内插拔型钢”
理由：同上。数字序号书写不规范，无单括号数字序号4）的写法，其他单括号全部改为双括号。
	采纳
	

	
	第4章 桩基工程
	
	

	14
	[image: ]4.1.3/245页（第4章 桩基工程 说明）
建议：增加一条说明为：“全套管全回转成孔定额子目适用于桩径2m以内的全套管全回转成孔灌注桩工程，全套管全回转钻机与旋挖钻或其他钻孔机械配合成孔均按本定额子目执行。” 
依据：参照深圳市建设工程造价管理站关于发布《全回转全套管成孔灌注桩定额子目（试行）》的通知中说明第二条），如下图。
	采纳
	

	15
	4.2.6/247页（第4章 桩基工程 说明）
建议：检测管工程量计算规则，“灌注桩检测管按打桩前地坪标高至设计桩底标高另加 0.5 米长度乘以单位理论重量以吨计算”修改为“灌注桩检测管按桩顶标高至桩底标高另加 0.5 米长度乘以单位理论重量以吨计算”。
理由：表达不清晰；
依据：桩基工程如果在原始地面标高打桩，空桩长度增加很多，会有存在打桩前地坪标高到桩顶标高7~8m的空桩长度，一般不计算检测管工程量。
	采纳
	

	
	附录
	
	

	16
	P335  附录D 材料参考价格表
序号第16.17.18名称为(商品)普通混凝土**，与序号第12.13.14普通预拌混凝土**，同样标号规格的混凝土价格一致，是否同一种材料，如是，建议名称统一。
	采纳
	

	17
	P340  附录D 材料参考价格表
序号第241.243，及其它位置。土工布与土工织物布是否同一种材料，如是，建议名称、价格统一。
	采纳
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