附件
《建设工程施工机械台班消耗量标准（征求意见稿）》公开征求意见采纳情况汇总表
本次征求意见截至9月15日，共收到8条有效意见。其中，采纳7条，解释说明1条。
	序号
	意见
	采纳情况
	说明

	1
	附录12地下工程机械中的盾构机台班价格仅包括管片外径6.2米、6.7米和8.8米三类，而轨道五期项目盾构机管片外径达到11.3米，建议增加大直径盾构机台班价格。
	[bookmark: _GoBack]采纳
	

	2
	建议总则里面明确，各种施工机械台班的一个工作班是按多少个小时计算的，便于后续在补充同类机械台班时计算各项费用。
	采纳
	

	3
	双护盾岩石隧道盾构机折旧总台班为5294，其他盾构机均为3500，核实是否有误。
	采纳
	

	4
	与《深圳市建设工程施工机械台班定额（2014）》对比，台班人工取消机械台班人工，增加高级技术工日，说明中“高级技工为操作复杂且难度较高的机上司机、司炉的人工消耗”，但如履带式推土机、拖拉机等内容均采用高级技工是否合理。
	采纳
	

	5
	总折旧率中写明本标准中机械的残值统一按照 5%取值，总折旧率为95%，旋挖钻机机械台班总折旧率为90%，与说明不一致。
	采纳
	

	6
	木工带锯机（D1250）用电236.30kWh，偏高，建议复核。
（MJ1300型卧式木工带锯机，主电机功率15kW，升降电机功率1.1kW）
	采纳
	

	7
	关于环卫洒水车、环卫扫路车等多种机械按轻型、中型和重型分类，实际使用中如何界定，建议增加分类说明。
	采纳
	

	8
	关于“附录1.土石方及筑路机械的C01007000混凝土路面切缝机台班”的二类费用中，建议增加水的消耗量。
	解释说明
	施工用水材料消耗量会在对应的专业工程消耗量标准中体现，在本标准中不重复计入。




