附件：

《装配式地下车站结构施工及验收标准（征求意见稿）》意见及采纳情况汇总表

经公开征求意见，截至2025年5月30日，共收到5条有效意见，采纳5条。具体情况如下：
	序号
	条文
	修改意见
	处理情况
	原因

	
	术语
	建议术语中“2.0.10环向接缝”与“2.0.11纵向接缝”两条术语融入到“2.0.9构件接缝”中，此三条术语可以整合在一起。
	采纳
	在术语“构件接缝”中修改。

	
	术语
	2.0.3混凝土叠合构件的描述建议修改为：预制构件在现场与后浇混凝土叠合而形成的整体受力构件,根据预制构件类型分为叠合梁、叠合板和叠合墙。
	采纳
	

	
	4.9.3
	“4.9.3 第3条预埋灌浆套筒、预埋钢筋接驳器、预埋注浆管等预埋件”，比较拗口，建议删除前三个“预埋”。
	采纳
	

	
	4.9.1、5.2.3
	“4.9.1第四条 应采用慢起、稳升、缓放的操作方式”与“5.2.3 第四条预制构件吊装应采用慢起、快升、缓放的操作方式”两条描述不符，建议核实修改。
	采纳
	统一修改为“预制构件吊装应采用慢起、稳升、缓放的操作方式”

	
	整体
	标准通篇，预制混凝土构件与预制构件，名称叫法进行统一。
	采纳
	


