《城市轨道交通工程管线综合设计标准（征求意见稿）》

意见及采纳情况表
本次征求意见工作共收集7条有效意见。其中，采纳2条，部分采纳2条，未采纳3条。

	序号
	条文
	修改意见
	处理情况
	内容明细

	1
	3.0.4
	根据现行《建筑设计防火规范》GB50036第10.1.10第3款的规定，建议在本标准第3.0.4条中增加“消防配电线路与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟内时，应分别布置在电缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
	采纳
	增设“5  消防配电线路与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟内时，应分别布置在电缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。”

	2
	3.0.7
	建议明确“可靠接地”的具体做法。既然标准已明确基本采用综合支吊架，因此沿综合支吊架敷设接地干线，支架上的各类金属管线与此接地干线作等电位连接是比较经济合理的做法，直接明确做法有利于实施与统一。 
	部分采纳
	3.0.7条文中已说明金属管道应可靠接地，并做等电位联结，具体的做法在条文说明中进行补充。

	3
	第5章等
	第5章等章节中均出现“间距”，基本指的是净距，建议改与其他章节描述一致为“净距”。 
	采纳
	将第五章出现的“间距”改为“净距”。

	4
	6.1.3-4
	建议明确下排风管与各类配电柜之间的最小距离。工程实际中常发现低压配电室或环控机房下排风管与配电柜之间距离过小的情况，明确最小距离以示强调，便于落实。
	不采纳
	“6.1.4中4  设备房内的风管宜避开设备正上方；送风口及室内机应避开设备正上方，且水平净距不应小于100mm”。此条文已涵盖低压配电室及环控机房两类房间内送风管与设备的最小间距，之所以规定送风而不规定排风是因为：送风口有可能因为送风温度过低而导致有冷凝水掉落损伤机器，而排风口及排风管内温度均为常温，不会产生冷凝现象，故而不对排风管与设备的距离进行具体限制。此外，6.1.5中已说明“4  落地管线与设备的间距应满足设备的安装及检修空间；”，各类专业设备的安装及检修间距已在各专业设计要求中说明。

	5
	
	建议标准中考虑对各类管线的标记做出统一要求，包括管线标记的间距、字符大小、字符颜色等。为便于运营维护，各类管线施工完毕移交前都会作相应的标识，因此有必要对管线标识做出统一要求。
	部分采纳
	“8.0.6  管线综合设计图纸说明宜包含下列内容：1  各类管线的标识说明；”已提及需包含此块内容，具体各类管线标识的做法在条文说明内补充。

	6
	
	建议加入再生水管道外观颜色设计及管材选择的相关内容。
	不采纳
	再生水、给水、排水等管道外观颜色设计及管材选择的相关内容依据给排水专业设计要求即可。

	7
	4.3.5
	建议增加“各种工程管线应尽量避免在垂直方向上重叠敷设”类表述。
	不采纳
	各种工程管线可叠放或水平敷设，满足4.3.5 和4.3.6条文规定即可。
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